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關於鉅國腳輪
擁有超過35年的高品質腳輪製造經驗

自1985年起，美國Durastar鉅國腳輪擁有超過35年的高品質腳輪製造與PU灌注經驗，是專業的腳

輪製造商，具有多樣化的產品生產線，供應北美及亞太區域各式腳輪、輪子、油壓拖板車輪、堆

高機輪與客製化PU灌注。我們生產高品質的聚氨酯優力膠PU輪適用於各種行業，應用範圍重至航

太工業、輕至小型推車，Durastar都能滿足您的各式腳輪與PU產品需求。除了我們的標準系列產

品，我們還提供客製化服務，無論您的需求有多麼特殊，Durastar都能為您提供適合的解決方案。

●  台灣、苗栗        ● 中國、湖南        ●  美國、密蘇里        ●  美國、印第安納

地點 / 製造處

設計
除了鉅國腳輪的標準

產 品 線 外 ， 我 們 的

腳輪團隊還可與您一

起設計和製造定制產

品，以解決您的特殊

需求。解決方案。

製造
鉅國腳輪製造高品質

的腳輪和輪子超過35

年，我們對工作充滿

熱情，並通過創新和

自動化不斷推動行業

向前發展。

品質
鉅國腳輪的品質測試

系統可確保我們的產

品符合真正的工業標

準，這些品質測試使

我們能夠自信地提供

三年腳輪保固。

服務
作 為 領 先 的 腳 輪 製 造

商，客戶滿意度對我們

而言至關重要。鉅國腳

輪 提 供 卓 越 的 客 戶 服

務，為我們的客戶提供

最愉快的購買體驗。

👍

專業的腳輪製造商與優力膠 PU 灌注專家
專注腳輪、腳步不停

關於鉅國腳輪

公司介紹
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可靠的品質測試系統
幫助我們提供高品質的腳輪

•	 起動力測試：測試移動腳輪所需使用的力量

•	 耐受溫度測試：測試腳輪所能承受的最高溫與最低溫

•	 荷重測試：測試腳輪所能承受的最大重量

•	 黏著、硬度分析：測試輪子的膠著度、材料的拉伸度及硬度

•	 抗衝擊測試：測試腳輪可承受的衝擊力

•	 鹽霧腐蝕測試：測試腳輪是否可通過鏽蝕測驗

🌡 🧪🔬←� �

腳輪應用
多樣化的腳輪滿足各式行業需求

訊息事項
所有的規格和尺寸都是按目前的標準製造，設計如有更改恕不另行通知。本目錄所列出的腳輪與輪

子皆於無負載的狀況下以4每小時四公里的時速下進行測試。

退貨需要事先獲得Durastar鉅國腳輪的和退貨授權文件。

腳輪保固
領先業界的三年保固

所有Durastar鉅國腳輪具有「紅色標章」的產品系列，保證自原始購買日起三年內，如產品發生

故障或損壞，Durastar鉅國腳輪將免費維修或更換。經錯誤使用、修改或不正確安裝的產品不包

括在保固內。三年保固條款不與其它保固方式合併使用，Durastar鉅國腳輪不承擔偶發性、間接

性或特殊性損害責任。所有其餘產品自購買之日起享有一年保修。 

NSF 認證
提供經美國NSF認證的各式腳輪

標有NSF圖示的腳輪已通過美國國家衛生基金會的認證。

•	 01系列

•	 06系列

•	 24系列

•	 S24不鏽鋼系列

•	 27系列

•	 S27不鏽鋼系列

•	 28系列

•	 30系列

•	 34系列

•	 S34不鏽鋼系列

•	 汽車工業

•	 食品業

•	 平台推車

•	 製造業

•	 醫療業

•	 購物車

•	 烘焙器材

•	 台車

•	 電子業

•	 工具箱

•	 實驗室

•	 販賣機

•	 園藝

•	 辦公室

•	 垃圾與廢棄物處理

•	 手推車

•	 零售業

•	 拖曳鍊

公司介紹
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輪子選項腳輪編碼系統

輪圈類型 最高荷重(公斤) 溫度範圍(°C) 輪子類型 編號# 頁數#

熱塑橡膠
306 -42 | 82 DURATEK 高科技橡膠輪 (平面 | 弧面) PPR | DTR 68

306 -42 | 82 DURATEK 導電輪 PPR-EC 69

544 -29 | 82 熱塑性橡膠輪 (平面 | 弧面) TPR | DPR 70

橡膠 147 -40 | 71 硬橡膠輪 HR 71

147 -40 | 71 軟橡膠輪 SR 71

PU優力膠
 

816 -42 | 82 DURATOUGH 耐久PU輪 (平面 | 弧面) PTU | DTU 62

635 -29 | 82 PU輪 PPU 63

907 -42 | 82 SIRIUS 鋁芯高彈力PU輪 (平面 | 弧面) TUA | DUA 56

907 -42 | 82 SIRIUS 鋁芯高彈力PU雙輪 DUA-ESD 57

907 -42 | 82 SIRIUS 鋁芯高彈力PU抗靜電輪 TUA-DW 57

2722 -42 | 82 SIRIUS 球鐵芯耐重高彈力PU輪 DSU 57

726 -42 | 82 ALNITEK 鋁芯高回彈易推PU輪 (平面 | 弧面) TUSA | DUSA 59

1588 -42 | 82 ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈易推PU輪 DUSG 60

1588 -42 | 82 ALNITEK 鑄鐵芯高回彈易推PU輪 DUSC 60

635 -42 | 82 全PU輪 SPU 64

2041 -42 | 82 玻纖尼龍芯荷重型PU輪 HU 64

1905 -42 | 82 玻纖尼龍芯PU輪 MU | MX 63

1588 -42 | 82 鑄鐵芯PU輪 PU 66

塑膠 363 -29 | 82 塑膠輪 (平面 | 弧面) PO | DPO 72

544 -29 | 82 荷重型塑膠輪 HPO 73

電木 1588 -50 | 121 電木輪 PH 77

1179 -40 | 2741 耐高溫電木輪 TPH 77

尼龍
590 -42 | 99 尼龍輪 NY 73

635 -42 | 99 玻纖尼龍輪 MA 74

635 -40 | 2882 耐高溫玻纖尼龍輪  TMA 74

鋼鐵

1361 -42 | 315 鑄鐵輪 SS 75

3175 -42 | 427 球鐵輪 DS 75

1361 -42 | 315 V溝鑄鐵輪 VG 76

3175 -42 | 427 V溝球鐵輪 DVG 76

地面類型

輪圈類型 地毯 磚頭 水泥 油氈 瀝青 水磨石 木頭 光滑鋼鐵  凹凸鋼鐵 磁磚

熱塑橡膠 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

橡膠 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

塑膠 ● ● ● ● ●

PU優力膠 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

電木 ● ● ● ● ●

尼龍 ● ● ● ● ●

鋼鐵 ● ●

表格為一般日常情況下的使用比較，如為特殊的環境應用與需求，請與我們聯繫確認。

輪子種類 

1.  274° C 間歇溫度 ; 246° C 持續溫度
2. 288° C 間歇溫度 ; 246° C 持續溫度

⑤S 24 CS 5 20 SPU 57 L
-
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-

T
表面處理

①
腳輪系列

②
腳輪類型

③
輪徑
④

輪寬
④

輪子
⑤

軸承
⑥

輪色
⑦

安裝方式
⑧

選項
⑨

表面處理
# 類型

鋅 (標準)
R 未處理
C 鉻
X 氧化黑
P 黑
S 不鏽鋼

①

腳輪系列
# 類型
01 輕荷重腳輪
04 中荷重腳輪
06 輕荷重腳輪
08 輕荷重腳輪
21 輕中荷重腳輪
24 輕中荷重腳輪
25 輕中荷重腳輪
26 輕中荷重腳輪
27 輕中荷重腳輪
28 輕中荷重腳輪
34 中荷重腳輪
40 重荷重腳輪
43 重荷重減震腳輪
47 重荷重腳輪
48 重荷重減震腳輪
51 中荷重腳輪
60 重荷重腳輪
90 超荷重鍛造腳輪 
91 超荷重鍛造腳輪 
92 超荷重鍛造腳輪 

②

④ ⑥ ⑦ ⑧

⑨

腳輪類型
# 類型

CS 活動輪
CR 定向輪
TL 完全煞車
DL 定向煞車
SL 邊煞
MS 活動架配旁煞
MR 固定架配旁煞
TS 活動架外勾煞車
TR ​固定架外勾煞車
HS 後煞
FS 輪面煞車
RS 拇指煞車

③

輪徑
# 直徑
2 2
25 2-1/2
3 3
34 3-1/4
35 3-1/2
4 4
5 5
6 6
8 8
10 10
12 12

④
輪寬
# 寬度
78 7/8
10 1
14 1-1/4
15 1-1/2
113 1-13/16
20 2
25 2-1/2
275 2-3/4
30 3
35 3-1/2
40 4
50 5

⑤
輪子
# 頁數
P 6

軸承選項
# 內徑(英寸)
1* 一體培林
11 3/8
2* 長珠培林
21 1/2
22 5/8
23 3/4
25 1
26 1-1/4
27 1-1/2
3* 精密培林
31 5/16
34 3/8 含大防塵蓋
35 3/8 含小防塵蓋

38Q 1/2 Q34
39R 3/4 單溝
39D 3/4 雙溝
40D 1 雙溝
62 6202 含 3/8 套管
63 6203 含 1/2 套管
64 6204 含 1/2 套管
65 6205 含 3/4 套管
4* 法蘭型培林
41 8
42 5/16
44 3/8
45 1/2
46 5/8
5* 短軸孔塞
56 1/2
57 3/4
8* 無培林
80 1/4
81 5/16
82 3/8
83 1/2
84 1-3/16
85 1-3/8
86 1-15/16
87 2-7/16
88 3/4
89 7/8
9* 軸管
91 3/8
92 1/2

顏色
# 類型
A 黑 | 灰
B 黑
C 綠 | 灰 
D 紅 | 灰 
E 白
F 紅褐 | 黑
G 綠 | 黑
H 灰 | 黑
J 紅褐 | 灰
K 紅 | 黑
L 藍
M 黃
N 綠
O 橘 | 灰
P 紫| 灰
Q 紫| 米
R 紅
S 銀
T 棕
U 藍 | 黑
V 紅 | 銀
W 黑 | 白
X 灰
Y 灰 | 米
Z 藍 | 灰

安裝方式
# 底板尺寸(英寸) 孔徑(英寸)
00 1-1/4 x 2-1/16 13/16 x 1-9/16
01 2-3/8 x 3-5/8 1-3/4 x 2-7/8 至 3
02 3-1/8 x 4-1/8 1-3/4 x 2-15/16 至 2-3/8 x 3-3/8
03 4 x 4-1/2 2-5/8 x 3-5/8 至 3 x 3
04 4-1/2 x 6-1/4 2-7/16 x 4-15/16 至 3-3/8 x 5-1/4
05 5 x 5-1/2 4-1/8 x 4-1/2
06 5-1/4 x 7-1/4 3-3/8 x 5-1/4 至 4-1/8 x 6-1/8

插桿類型 插桿尺寸(英寸)
23 中空架腳輪 7/16
27 中空架腳輪 M10
28 中空架腳輪 M12
30 螺牙桿腳輪 3/8-16 x 3/4
31 螺牙桿腳輪 3/8-16 x 1
33 螺牙桿腳輪 3/8-16 x 1-1/2
40 螺牙桿腳輪 1/2-13 x 3/4
41 螺牙桿腳輪 1/2-13 x 1
43 螺牙桿腳輪 1/2-13 x 1-1/2
47 螺牙桿腳輪 1/2-13 x 2-3/4
52 螺牙桿腳輪 3/4-10 x 1-3/4
53 螺牙桿腳輪 3/4-10 x 2-1/4
54 螺牙桿腳輪 3/4-10 x 4-1/4
55 螺牙桿腳輪 1-8 x 2-1/4
56 螺牙桿腳輪 1-8 x 4
58 螺管桿腳輪 3/4 NPT x 1 
64 圓桿腳輪 1 x 2-5/8; 1個貫通孔 (0.40 徑)

70A 扣環插桿腳輪 7/16 x 7/8
70 扣環插桿腳輪 7/16 x 1
71 扣環插桿腳輪 7/16 x 1-3/16
72 扣環插桿腳輪 7/16 x 1-3/8

72B 銅扣環插桿腳輪 7/16 x 1-3/8
74 扣環插桿腳輪 7/16 x 2
77 扣環插桿腳輪 0.845 x 2-3/16
78 扣環插桿腳輪 0.865 x 2-3/16
79 扣環插桿腳輪 1 x 2-5/8
82 插桿腳輪 3/4 x 4
83 插桿腳輪 7/8 x 4
84 插桿腳輪 1 x 4
85 插桿腳輪 1-3/8 x 4
90 膨脹式橡膠插桿 0.720 - 0.851 (適合直徑 3/4 插桿)
91 膨脹式橡膠插桿 0.852 - 0.927 (適合直徑 7/8 插桿)
92 膨脹式橡膠插桿 0.928 - 1.029 (適合直徑 1 插桿)
93 膨脹式橡膠插桿 1.030 - 1.140 (適合直徑 1-1/8 插桿)
94 膨脹式橡膠插桿 1.141 - 1.359 (適合直徑 1-1/4 插桿)
95 膨脹式橡膠插桿 1.360 - 1.425 (適合直徑 1-3/8 插桿)
96 膨脹式橡膠插桿 1.426 - 1.589 (適合直徑 1-1/2 插桿)
97 膨脹式橡膠插桿 1.790 - 1.850 (適合直徑 1-7/8 插桿)

選項
# 類型 # 類型
Z 油嘴 T 耐高溫潤滑油
S 防塵圈 PSL ​四向拉環煞車

TG 金屬防塵圈 RWS 金屬軸承固定片 



           www.DurableCaster.com.tw       Durastar 鉅國腳輪      8       7      Durastar 鉅國腳輪      www.DurableCaster.com.tw

旋轉徑

總高

輪徑

輪寬

底板寬度

底板孔徑
孔徑
間距 

底板
長度

腳輪用語

底板# 00 底板# 01 底板# 02

底板尺寸

底板# 03

底板# 04 底板# 05 底板# 06

插桿尺寸

插桿# 47 插桿# 52

插桿# 64

1/2-13

2-1/2

插桿# 70 插桿# 70A

插桿# 74 插桿# 77

 0 .40 Hole

7/16

7/16
7/16

1-3/16 1-3/8

7/16

2

0.845

2-3/16

插桿# 78 插桿# 79

膨脹式插桿# 90

2-3/16

0.865

2-5/8

1

膨脹式插桿# 91 膨脹式插桿# 92 膨脹式插桿# 93

膨脹式插桿# 94 膨脹式插桿# 95

Fit 3/4 ID Round Tube 
Exp. 0.720 - 0.851

Knurled Nut
Rround Rubber

Round Plastic Bushing

Fit 7/8 Round Tube
Exp. 0.852 - 0.927

Knurled Nut
Rround Rubber

Round Plastic Bushing

Fit 1 Round Tube
Exp. 0.928 - 1.029

Knurled Nut
Rround Rubber

Round Plastic Bushing

Fit 1-1/8 Round Tube
Exp. 1.030 - 1.140

Knurled Nut
Rround Rubber

Round Plastic Bushing

Fit 1-1/4 Round Tube
Exp. 1.141 - 1.359

Knurled Nut
Rround Rubber

Round Plastic Bushing

Fit 1-3/8 Round Tube
Exp. 1.360 - 1.425

Knurled Nut
Rround Rubber

Round Plastic Bushing

膨脹式插桿# 96 膨脹式插桿# 97

Fit 1-1/2 Round Tube
Exp. 1.426 - 1.589

Knurled Nut
Rround Rubber

Round Plastic Bushing

Fit 1-7/8 Round Tube
Exp. 1.790 - 1.850

Knurled Nut
Rround Rubber

Round Plastic Bushing

插桿# 30 插桿# 31 插桿# 33

3/8-16

3/4

3/8-16

1

3/8-16

1-1/2
1/2-13

3/4
1

1/2-13

插桿# 40 插桿# 41

插桿尺寸

1/2-13

1-1/2

插桿# 43

3/4-10

1-3/4
2-3/4

2-5/8

1

1

7/16

1-3/16

插桿# 53 插桿# 54 插桿# 55 插桿# 56

3/4-10

2-1/4

3/4-10

4-1/4

1-8

2-1/4

1-8

4

插桿# 58

1

3/4

Fit 3/4 NPT Coupler

插桿# 71 插桿# 72

7/16

7/8

3/4

4

7/8

4

插桿# 82 插桿# 83

插桿# 84 插桿# 85

1

4

1-3/8

4

插桿尺寸腳輪用語 | 底板尺寸

單位：英寸

單位：英寸

單位：英寸
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Durastar鉅國腳輪成立於1985年，三十多年來一直致力於製造高品質腳輪

與專業PU灌注。除了我們的標準系列腳輪外，我們還提供客製化服務，無

論您的需求有多麼特殊，鉅國腳輪都能為您提供適合的解決方案。如果您

沒有在目錄中找到心儀的腳輪，歡迎向我們詢問，我們會竭誠為您服務。

客製化的腳輪與輪子

客製腳輪

鉅國腳輪的產品線包括但不限於：

•	 雙輪腳輪 •	 滾輪 •	 油壓拖板車輪 •	 防滑電動堆高機輪 •	 旋轉盤

我們同時也提供各式物流用品：

•	 物流台車 •	 雙門物流台車 •	 倉庫籠 •	 手推車

頁面索引

全部腳輪 頁

01系列 —最高荷重45公斤 11

04系列 —最高荷重318公斤 12

06系列 —最高荷重66公斤 13

C08系列 —最高荷重61公斤 14

21系列 —最高荷重159公斤 15

24系列 —最高荷重159公斤 17

S24系列 —最高荷重159公斤 19

25系列 —最高荷重181公斤 21

S25系列 —最高荷重181公斤 22

26系列 —最高荷重159公斤 23

27系列 —最高荷重181公斤 24

S27系列 —最高荷重181公斤 25

28系列 —最高荷重147公斤 26

34系列 —最高荷重567公斤 27

S34系列 —最高荷重567公斤 30

40系列 —最高荷重907公斤 33

S40系列 —最高荷重907公斤 36

43系列 —最高荷重907公斤 39

C47系列 —最高荷重907公斤 41

C48系列 —最高荷重907公斤 45

51系列 —最高荷重363公斤 46

60系列 —最高荷重1134公斤 47

90系列 —最高荷重1588公斤 49

91系列 —最高荷重2722公斤 51

92系列 —最高荷重2722公斤 53

不銹鋼腳輪

S24系列 —最高荷重159公斤 19

S25系列 —最高荷重181公斤 22

S27系列 —最高荷重181公斤 25

S34系列 —最高荷重567公斤 30

S40系列 —最高荷重567公斤 36

鍍鉻腳輪

C08系列 —最高荷重61公斤 14

C47系列 —最高荷重907公斤 41

C48系列 —最高荷重907公斤 45

無軸心鍛造腳輪

40系列 —最高荷重907公斤 33

S40系列 —最高荷重907公斤 36

43系列 —最高荷重907公斤 39

91系列 —最高荷重2722公斤 51

92系列 —最高荷重2722公斤 53

減震腳輪

43系列 —最高荷重907公斤 39

C48系列 —最高荷重907公斤 45

優力膠PU輪

V溝球鐵輪 76

電木輪

電木輪 77

耐高溫電木輪 77

煞車

完全煞車 78

定向煞車 78

後煞 78

邊煞 78

外勾煞車 78

輪面煞車 78

拇指煞車 79

四向拉環煞車 79

軸承

一體培林 79

長珠培林 79

精密培林 79

荷重法蘭型精密培林 80

法蘭型精密培林 80

法蘭型滾珠培林 80

長特爾靈軸孔塞 80

短特爾靈軸孔塞 80

金屬軸管 80

塑鋼軸管 80

塑鋼培林套管 80

金屬培林套管 81

軸承組件

塑膠軸承固定片 81

金屬軸承固定片 81

腳輪配件

美式頂高器 81

日式頂高器 81

腳輪置換底板 81

腳輪珠槽防塵圈 81

金屬防塵蓋 82

圓管用膨脹式橡膠插桿套件 82

L 型防撞條 82

圓形防撞碰墊 82

SIRIUS 鋁芯高彈力PU輪 56

SIRIUS 鋁芯高彈力PU雙輪 57

SIRIUS 球鐵芯耐重高彈力PU輪 57

SIRIUS 抗靜電輪 57

ALNITEK 鋁芯高回彈易推PU輪 59

ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈PU輪 60

ALNITEK 鑄鐵芯高回彈易推PU輪 60

DURATOUGH 耐久PU輪 62

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 63

玻纖尼龍芯PU輪 63

全PU輪 64

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 64

PU輪 65

鑄鐵芯PU輪 66

熱塑橡膠輪

DURATEK 高科技橡膠輪 68

DURATEK 導電輪 69

熱塑性橡膠輪 70

橡膠輪

硬橡膠輪 71

軟橡膠輪 71

塑膠輪

塑膠輪 72

荷重型塑膠輪 73

尼龍輪

尼龍輪 73

玻纖尼龍輪 74

耐高溫玻纖尼龍輪 74

鐵製輪

鑄鐵輪 75

球鐵輪 75

V溝鑄鐵輪 76
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輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 輪子種類 +顏色 荷重(公斤) 總高(英寸) 旋轉徑(英寸) 活動輪編號#

2 7/8

TPR橡膠輪 X, Y 41 2-5/8 1-13/16 01CS278TPR80+-**

軟橡膠輪 B 41 2-5/8 1-13/16 01CS278SR80B-**

硬橡膠輪 B 45 2-5/8 1-13/16 01CS278HR80B-**

PU輪 X, Y 45 2-5/8 1-13/16 01CS278PPU80+-**

塑膠輪 B 45 2-5/8 1-13/16 01CS278PO80B-**

2-1/2 7/8

TPR橡膠輪 X, Y 41 3-1/8 2-1/16 01CS2578TPR80+-**

軟橡膠輪 B 41 3-1/8 2-1/16 01CS2578SR80B-**

硬橡膠輪 B 45 3-1/8 2-1/16 01CS2578HR80B-**

PU輪 Y 45 3-1/8 2-1/16 01CS2578PPU80Y-**

塑膠輪 B 45 3-1/8 2-1/16 01CS2578PO80B-**

3 7/8

TPR橡膠輪 X, Y 41 3-5/8 2-3/8 01CS378TPR80+-**

軟橡膠輪 B 41 3-5/8 2-3/8 01CS378SR80B-**

硬橡膠輪 B 45 3-5/8 2-3/8 01CS37HR80B-**

PU輪 Y 45 3-5/8 2-3/8 01CS378PPU80Y-**

塑膠輪 B 45 3-5/8 2-3/8 01CS378PO80B-**

輪子種類

腳輪種類

HS

活動輪配後煞
CS

活動輪
SL

活動輪配側邊煞車

安裝方式

螺牙桿型底板型 扣環插桿型

01系列
最高荷重至 45公斤

辦公室設備腳輪

01系列腳輪具NSF認證，是一款功能多樣的萬向腳輪，能夠滿足您的所有輕型
載重需求。

腳輪特色
•	高速沖壓一體成型，不易斷裂
•	雙排珠道
•	 鍍鋅表面處理 

04系列
最高荷重至 318公斤

腳輪種類安裝方式

插桿型腳輪

**編號 尺寸(英寸) 插桿類型 **編號 尺寸(英寸) 插桿類型
31 3/8-16 x 1 螺牙桿 70A 7/16 x 7/8 銅釦環插桿
33 3/8-16 x 1-1/2 螺牙桿 70B 7/16 x 1-3/16 釦環插桿

底板型腳輪

**編號 尺寸(英寸) 孔距(英寸) 螺栓(英寸) 

00 1-1/4 x 2-1/16 13/16 x 1-9/16 1/4

TPR
TPR橡膠輪

SR
軟橡膠輪

PO
塑膠輪

PPU
PU輪

SR
硬橡膠輪

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 輪子種類 荷重(公斤) 總高(英寸) 旋轉徑(英寸) 軸承選項 活動輪編號#

2-1/2 1-13/16
腳架 318 - - - 04CS25113-**

荷重型塑膠輪 136 3-11/16 2-3/8 金屬軸管 04CS25113HPO91B-**

3 1-13/16

腳架 318 - - - 04CS3113-**

荷重型塑膠輪 227 4-1/4 2-3/8 金屬軸管 04CS3113HPO91B-**

SIRIUS 鋁芯高彈力PU輪 249 4-1/4 2-3/8 精密培林 04CS3113DUA63M-**

玻纖尼龍輪 318 4-1/4 2-3/8 精密培林 04CS3113MA62B-**

全PU輪 318 4-1/4 2-3/8 精密培林 04CS3113SPU63L-**

輪子種類

DUA SIRIUS

鋁芯高彈力PU輪
HPO

荷重型塑膠輪
HPO

荷重型塑膠輪 

SPU

全PU輪

腳輪種類

TS

活動輪配外勾煞車
CS

活動輪

安裝方式

底板型腳輪

底板型腳輪

**編號 底板尺寸(英寸) 底板孔距(英寸) 螺栓直徑(英寸)
01 2-3/8 x 3-5/8 1-3/4 x 2-7/8 至 3 5/16

02 3-1/8 x 4-1/8 1-3/4 x 2-15/16 至 2-3/8 x 3-3/8 5/16

03 4 x 4-1/2 2-5/8 x 3-5/8 至 3 x 3 3/8

安裝方式

螺牙插桿型腳輪

低重心腳輪

04系列腳輪適用於總高度受限的高載重應用。

腳輪特色
•	 高速沖壓一體成型不易斷裂 
•	 雙排珠道
•	 鍍鋅表面處理 
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06系列
最高荷重至 66公斤

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 輪子種類 荷重(公斤) 總高(英寸) 旋轉徑(英寸) 軸承 活動輪編號#

2 1 氯丁橡膠輪 41 2-3/4 2 精密培林 C08CS210NPR41B-**

3 1 氯丁橡膠輪 61 3-7/8 2-13/16 精密培林 C08CS310NPR41B-**

腳輪種類

安裝方式

# 23

中空架腳輪
# 33

螺牙桿腳輪

插桿型腳輪

**編號 尺寸(英寸) 插桿類型 **編號 尺寸(英寸) 插桿類型 **編號 尺寸(英寸) 插桿類型
23 11mm 內直徑 中空架腳輪 70 7/16 x 1 扣環插桿腳輪 70A 7/16 x 1-3/8 扣環插桿腳輪
33 3/8-16 x 1-1/2 螺牙桿 70A 77/16 x 7/8 扣環插桿腳輪

CS

活動輪
HS

活動輪配後煞

腳輪配件

# 70

扣環插桿腳輪

SC
可選用鍍鉻防塵蓋# 72

扣環插桿腳輪

靜音腳輪

優雅時尚的08系列專為頻繁移動而設計，非常適合安靜的環境。

腳輪特色
•	 高速沖壓一體成型，不易斷裂 
•	 精密滾珠軸承
•	 拋光鍍鉻表面
•	 柔軟、安靜的無痕Neoprene橡膠輪

C08系列
鍍鉻表面處理 / 最高荷重至 61公斤

輪子種類

腳輪種類

CR

定向輪
CS

活動輪
SL

活動輪配側邊煞車

安裝方式

螺牙桿型底板型 扣環插桿型

TPR
TPR橡膠輪

SR
軟橡膠輪

PO
塑膠輪

PPU
PU輪

SR
硬橡膠輪

腳輪種類安裝方式

插桿型腳輪

**編號 尺寸(英寸) 插桿類型 **編號 尺寸(英寸) 插桿類型
43 1/2-13 x 1-1/2 螺牙桿 72 7/16 x 1-3/8 釦環插桿
47 1/2-13 x 2-3/4 膨脹膠用螺桿 74B 7/16 x 2 銅釦環插桿

底板型腳輪

**編號 尺寸(英寸) 孔距(英寸) 螺栓(英寸) 
01 2-3/8 x 3-5/8 1-3/4 x 2-7/8 至 3 5/16

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 輪子種類 +顏色 荷重(公斤) 總高(英寸) 旋轉徑(英寸) 活動輪編號#

3 1

軟橡膠輪 B 45 3-5/8 2-3/4 06CS310SR81B-**

TPR橡膠輪 H, X, Y 45 3-5/8 2-3/4 06CS310TPR81+-**

硬橡膠輪 B 57 3-5/8 2-3/4 06CS310HR81B-**

PU輪 K, X, Y 57 3-5/8 2-3/4 06CS310PPU81-**

塑膠輪 B 57 3-5/8 2-3/4 06CS310PO81B-**

4 1

軟橡膠輪 B 57 4-5/8 3-3/8 06CS410SR81B-**

TPR橡膠輪 H, X, Y 57 4-5/8 3-3/8 06CS410TPR81+-**

硬橡膠輪 B 64 4-5/8 3-3/8 06CS410HR81B-**

PU輪 K, X, Y 64 4-5/8 3-3/8 06CS410PPU81+-**

塑膠輪 B 64 4-5/8 3-3/8 06CS410PO81B-**

5 1

軟橡膠輪 B 59 5-5/8 3-1/2 06CS510SR81B-**

TPR橡膠輪 X, Y 59 5-5/8 3-1/2 06CS510TPR81+-**

硬橡膠輪 B 66 5-5/8 3-1/2 06CS510HR81B-**

PU輪 K, X, Y 66 5-5/8 3-1/2 06CS510PPU81+-**

塑膠輪 B 66 5-5/8 3-1/2 06CS510PO81B-**

小型推車腳輪

06系列腳輪具NSF認證，是適用於所有類型推車的理想腳輪。 

腳輪特色
•	 高速沖壓一體成型不易斷裂 
•	 雙排珠道
•	 鍍鋅表面處理 
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萬用腳輪

從食品加工到實驗室設備，21系列每天都強大可靠。

腳輪特色
•	 高速沖壓一體成型，不易斷裂 
•	 雙排珠道
•	 鍍鋅表面處理

輪子種類

腳輪種類

CR

定向輪
CS

活動輪
TL

完全煞車 

TS

活動輪配外勾
煞車

軸承選項

Λ編號 軸承種類
11 一體培林
21 長珠培林
34 精密培林含大防塵蓋
35 精密培林含小防塵蓋 

56 短軸孔塞
82 無培林
83 軸管

特色
•	 使腳輪安裝更加方便快速

編號  尺寸(英寸)  安裝方式 螺栓(英寸)

CP-01 KIT 2-3/8 x 3-5/8 焊接 5/16

腳輪置換底板

HS

活動輪配後煞

安裝方式

PPR DURATEK
高科技橡膠輪 

TPR
TPR橡膠輪

HR
軟橡膠輪

PO
塑膠輪

NY
尼龍輪

PPU
PU輪

PTU DURATOUGH

耐久PU輪
SPU
全PU輪

TMA
耐高溫玻纖尼
龍輪

PPREC DURATEK 

導電輪
SR
硬橡膠輪

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 輪子種類 +顏色 荷重(公斤) 總高(英寸) 旋轉徑(英寸) 活動輪編號# Λ軸承選項

3 1-1/4

腳架 - 159 - - 21CS314-** -

軟橡膠輪 B 79 4-3/16 2-21/32 21CS314SR82B-** 82

DURATEK 高科技橡膠輪 A, X 102 4-3/16 2-21/32 21CS314PPR^+-** 11, 56

DURATEK 導電輪 H 102 4-3/16 2-21/32 21CS314PPR^H-**-EC 11, 56

PU輪 A, D, J, P, X 113 4-3/16 2-21/32 21CS314PPU34+-** 34

塑膠輪 B 113 4-3/16 2-21/32 21CS314PO82B-** 82

硬橡膠輪 B 125 4-3/16 2-21/32 21CS314HR82B-** 82

DURATOUGH 耐久PU輪 J 125 4-3/16 2-21/32 21CS314PTU^J-** 11, 56

尼龍輪 E 136 4-3/16 2-21/32 21CS314NY82E-** 82

全PU輪 L 136 4-3/16 2-21/32 21CS314SPU83L-** 83

3-1/2 1-1/4

腳架 - 159 - - 21CS3514-** -

DURATEK 高科技橡膠輪 A, X 113 4-5/8 2-29/32 21CS3514PPR^+-** 11, 56

DURATEK 導電輪 H 113 4-5/8 2-29/32 21CS3514PPR^H-**-EC 11, 56

PU輪 J, K, P, X 125 4-5/8 2-29/32 21CS3514PPU35+-** 34

DURATOUGH 耐久PU輪 J 136 4-5/8 2-29/32 21CS3514PTU^J-** 11, 56

4 1-1/4

腳架 - 159 - - 21CS414-** -

軟橡膠輪 B 100 5-1/8 3-7/32 21CS414SR82B-** 82

DURATEK 高科技橡膠輪 A, X 136 5-1/8 3-7/32 21CS414PPR^+-** 11, 56

DURATEK 導電輪 H 136 5-1/8 3-7/32 21CS414PPR^H-**-EC 11, 56

PU輪 A, J, K, P, X, Z 136 5-1/8 3-7/32 21CS414PPU^+-** 34, 35

塑膠輪 B 136 5-1/8 3-7/32 21CS414PO82B-** 82

硬橡膠輪 B 136 5-1/8 3-7/32 21CS414HR82B-** 82

DURATOUGH 耐久PU輪 J 147 5-1/8 3-7/32 21CS414PTU^J-** 11, 56

尼龍輪 E 159 5-1/8 3-7/32 21CS414NY82E-** 82

全PU輪 L 159 5-1/8 3-7/32 21CS414SPU83L-** 83

耐高溫玻纖尼龍輪 T 159 5-1/8 3-7/32 21CS414TMA^T-** 83

5 1-1/4

腳架 - 159 - - 21CS514-** -

軟橡膠輪 B 113 6-1/4 3-13/16 21CS514SR82B-** 82

DURATEK 高科技橡膠輪 A, X 147 6-1/4 3-13/16 21CS514PPR^+-** 11, 56

DURATEK 導電輪 H 147 6-1/4 3-13/16 21CS514PPR^H-**-EC 11, 56

PU輪 J, K, P, Q, X, Y 147 6-1/4 3-13/16 21CS514PPU^+-** 34, 35

塑膠輪 B 147 6-1/4 3-13/16 21CS514PO82B-** 82

硬橡膠輪 B 147 6-1/4 3-13/16 21CS514HR82B-** 82

DURATOUGH 耐久PU輪 J 159 6-1/4 3-13/16 21CS514PTU^J-** 11, 56

尼龍輪 E 159 6-1/4 3-13/16 21CS514NY82E-** 82

全PU輪 L 159 6-1/4 3-13/16 21CS514SPU83L-** 83

耐高溫玻纖尼龍輪 T 159 6-1/4 3-13/16 21CS514TMA^T-** 83

6 1-1/4

腳架 - 159 - - 21CS614-** -

平面TPR橡膠輪 X, Y 147 7-1/8 4-1/2 21CS614TPR^+-** 35, 91

弧面TPR橡膠輪 X, Y 147 7-1/8 4-1/2 21CS614DPR^+-** 35, 91

PU輪 A, X 159 7-1/8 4-1/2 21CS614PPU^+-** 42, 91

21系列
最高荷重至 159公斤

腳輪種類安裝方式

插桿型腳輪

**編號 尺寸(英寸) 插桿類型 **編號 尺寸(英寸) 插桿類型
41 1/2-13 x 1 螺牙桿 92 0.928 - 1.029 膨脹式橡膠插桿
43 1/2-13 x 1-1/2 螺牙桿 93 1.030 - 1.140 膨脹式橡膠插桿
47 1/2-13 x 2-3/4 螺牙桿 94 1.141 - 1.359 膨脹式橡膠插桿
58 3/4 NPT x 1 螺管桿 95 1.360 - 1.425 膨脹式橡膠插桿

72B 7/16 x 1-3/8 銅釦環插桿 96 1.426 - 1.589 膨脹式橡膠插桿
90 0.720 - 0.851 膨脹式橡膠插桿 97 1.790 - 1.850 膨脹式橡膠插桿
91 0.852 - 0.927 膨脹式橡膠插桿

底板型腳輪

**編號 尺寸(英寸) 孔距(英寸) 螺栓(英寸) 

01 2-3/8 x 3-5/8 1-3/4 x 2-7/8 至 3 5/16

02 3-1/8 x 4-1/8 1-3/4 x 2-15/16 至 2-3/8 x 3-3/8 5/16

03 4 x 4-1/2 2-5/8 x 3-5/8 至 3 x 3 3/8

螺牙桿底板型 銅釦環插桿 膨脹式橡膠插桿 膨脹式橡膠插桿
內桿
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輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 輪子種類 +顏色 荷重(公斤) 總高(英寸) 旋轉徑(英寸) 活動輪編號# Λ軸承選項

3 1-1/4

腳架 - 159 - - 24CS314-** -

軟橡膠輪 B 79 4-3/16 2-21/32 24CS314SR82B-** 82

DURATEK 高科技橡膠輪 A, X 102 4-3/16 2-21/32 24CS314PPR^+-** 11, 56

DURATEK 導電輪 H 102 4-3/16 2-21/32 24CS314PPR^H-**-EC 11, 56

PU輪 A, D, J, P, X 113 4-3/16 2-21/32 24CS314PPU34+-** 34

塑膠輪 B 113 4-3/16 2-21/32 24CS314PO82B-** 82

硬橡膠輪 B 125 4-3/16 2-21/32 24CS314HR82B-** 82

DURATOUGH 耐久PU輪 J 125 4-3/16 2-21/32 24CS314PTU^J-** 11, 56

尼龍輪 E 136 4-3/16 2-21/32 24CS314NY82E-** 82

全PU輪 L 136 4-3/16 2-21/32 24CS314SPU83L-** 83

3-1/2 1-1/4

腳架 - 159 - - 24CS3514-** -

DURATEK 高科技橡膠輪 A, X 113 4-5/8 2-29/32 24CS3514PPR^+-** 11, 56

DURATEK 導電輪 H 113 4-5/8 2-29/32 24CS3514PPR^H-**-EC 11, 56

PU輪 J, K, P, X 125 4-5/8 2-29/32 24CS3514PPU35+-** 34

DURATOUGH 耐久PU輪 J 136 4-5/8 2-29/32 24CS3514PTU^J-** 11, 56

4 1-1/4

腳架 - 159 - - 24CS414-** -

軟橡膠輪 B 100 5-1/8 3-7/32 24CS414SR82B-** 82

DURATEK 高科技橡膠輪 A, X 136 5-1/8 3-7/32 24CS414PPR^+-** 11, 56

DURATEK 導電輪 H 136 5-1/8 3-7/32 24CS414PPR^H-**-EC 11, 56

PU輪 A, J, K, P, X, Z 136 5-1/8 3-7/32 24CS414PPU^+-** 34, 35

塑膠輪 B 136 5-1/8 3-7/32 24CS414PO82B-** 82

硬橡膠輪 B 136 5-1/8 3-7/32 24CS414HR82B-** 82

DURATOUGH 耐久PU輪 J 147 5-1/8 3-7/32 24CS414PTU^J-** 11, 56

尼龍輪 E 159 5-1/8 3-7/32 24CS414NY82E-** 82

全PU輪 L 159 5-1/8 3-7/32 24CS414SPU83L-** 83

耐高溫玻纖尼龍輪 T 159 5-1/8 3-7/32 24CS414TMA^T-** 83

5 1-1/4

腳架 - 159 - - 24CS514-** -

軟橡膠輪 B 113 6-1/4 3-13/16 24CS514SR82B-** 82

DURATEK 高科技橡膠輪 A, X 147 6-1/4 3-13/16 24CS514PPR^+-** 11, 56

DURATEK 導電輪 H 147 6-1/4 3-13/16 24CS514PPR^H-**-EC 11, 56

PU輪 J, K, P, Q, X, Y 147 6-1/4 3-13/16 24CS514PPU^+-** 34, 35

塑膠輪 B 147 6-1/4 3-13/16 24CS514PO82B-** 82

硬橡膠輪 B 147 6-1/4 3-13/16 24CS514HR82B-** 82

DURATOUGH 耐久PU輪 J 159 6-1/4 3-13/16 24CS514PTU^J-** 11, 56

尼龍輪 E 159 6-1/4 3-13/16 24CS514NY82E-** 82

全PU輪 L 159 6-1/4 3-13/16 24CS514SPU83L-** 83

耐高溫玻纖尼龍輪 T 159 6-1/4 3-13/16 24CS514TMA^T-** 83

6 1-1/4

腳架 - 159 - - 24CS614-** -

平面TPR橡膠輪 X, Y 147 7-1/8 4-1/2 24CS614TPR^+-** 35, 91

弧面TPR橡膠輪 X, Y 147 7-1/8 4-1/2 24CS614DPR^+-** 35, 91

PU輪 A, X 159 7-1/8 4-1/2 24CS614PPU^+-** 42, 91

輪子種類

腳輪種類

CR

定向輪
CS

活動輪
TS

活動輪配外勾
煞車

HS

活動輪配後煞

軸承選項

Λ編號 軸承種類
11 一體培林
21 長珠培林
34 精密培林含大防塵蓋
35 精密培林含小防塵蓋 

56 短軸孔塞
82 無培林
83 軸管

特色
•	 使腳輪安裝更加方便快速

編號  尺寸(英寸)  安裝方式 螺栓(英寸)

CP-01 KIT 2-3/8 x 3-5/8 焊接 5/16

腳輪置換底板

PPR DURATEK
高科技橡膠輪 

TPR
TPR橡膠輪

HR
軟橡膠輪

PO
塑膠輪

NY
尼龍輪

PPU
PU輪

PTU DURATOUGH

耐久PU輪
SPU
全PU輪

TMA
耐高溫玻纖尼
龍輪

PPREC DURATEK 

導電輪
SR
硬橡膠輪

24系列
最高荷重至 159公斤

腳輪種類安裝方式

插桿型腳輪

**編號 尺寸(英寸) 插桿類型 **編號 尺寸(英寸) 插桿類型
41 1/2-13 x 1 螺牙桿 93 1.030 - 1.140 膨脹式橡膠插桿
43 1/2-13 x 1-1/2 螺牙桿 94 1.141 - 1.359 膨脹式橡膠插桿
47 1/2-13 x 2-3/4 螺牙桿 95 1.360 - 1.425 膨脹式橡膠插桿

72B 7/16 x 1-3/8 銅釦環插桿 96 1.426 - 1.589 膨脹式橡膠插桿
90 0.720 - 0.851 膨脹式橡膠插桿 97 1.790 - 1.850 膨脹式橡膠插桿
91 0.852 - 0.927 膨脹式橡膠插桿
92 0.928 - 1.029 膨脹式橡膠插桿

底板型腳輪

**編號 尺寸(英寸) 孔距(英寸) 螺栓(英寸) 

01 2-3/8 x 3-5/8 1-3/4 x 2-7/8 至 3 5/16

02 3-1/8 x 4-1/8 1-3/4 x 2-15/16 至 2-3/8 x 3-3/8 5/16

03 4 x 4-1/2 2-5/8 x 3-5/8 至 3 x 3 3/8

安裝方式

螺牙桿底板型 膨脹式橡膠插桿
內桿

銅釦環插桿 膨脹式橡膠插桿

多功經濟型腳輪

NSF認證的24系列是一款多功能且經濟實惠的腳輪，非常適合物料
搬運、維修車、麵包店、食品加工業與儲物推車等。

腳輪特色
•	 高速沖壓一體成型，不易斷裂 
•	 雙排珠道
•	 鋼製防塵罩
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腳輪種類

CR

定向輪
CS

活動輪
HS

活動輪配後煞

軸承選項

Λ編號 軸承種類
S11 不鏽鋼一體培林
35 不鏽鋼精密培林含小防塵蓋
56 短軸孔塞
82 無培林
83 軸管
91 尼龍軸管

腳輪種類

腳輪種類

螺牙桿底板型 銅釦環插桿

安裝方式

腳輪種類輪子推薦

全PU輪

全PU輪100％可沖洗，非常適合食品加
工業的環境。此PU輪耐油、耐水、耐水
解及大部分溶劑。一體成形的設計消除
了接著失敗分離的可能，並提供高度的
抗衝擊性和耐磨性。

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 輪子種類 +顏色 荷重(公斤) 總高(英寸) 旋轉徑(英寸) 活動輪編號# Λ軸承選項

3 1-1/4

腳架 - 159 - - S24CS314-** -

DURATEK 高科技橡膠輪 A, X 102 4-3/16 2-21/32 S24CS314PPR^+-** S11, 56

DURATEK 導電輪 H 102 4-3/16 2-21/32 S24CS314PPR^H-**-EC S11, 56

塑膠輪 B 113 4-3/16 2-21/32 S24CS314PO82B-** 82

DURATOUGH 耐久PU輪 J 125 4-3/16 2-21/32 S24CS314PTU^J-** S11, 56

尼龍輪 E 136 4-3/16 2-21/32 S24CS314NY82E-** 82

全PU輪 L 136 4-3/16 2-21/32 S24CS314SPU83L-** 83

電木輪 B 159 4-3/16 2-21/32 S24CS314PH83B-** 83

3-1/2 1-1/4

腳架 - 159 - - S24CS3514-** -

DURATEK 高科技橡膠輪 A, X 113 4-5/8 2-29/32 S24CS3514PPR^+-** S11, 56

DURATEK 導電輪 H 113 4-5/8 2-29/32 S24CS3514PPR^H-**-EC S11, 56

DURATOUGH 耐久PU輪 J 136 4-5/8 2-29/32 S24CS3514PTU^J-** S11, 56

電木輪 B 159 4-5/8 2-29/32 S24CS3514PH83B-** 83

4 1-1/4

腳架 - 159 - - S24CS414-** -

DURATEK 高科技橡膠輪 A, X 136 5-1/8 3-7/32 S24CS414PPR^+-** S11, 56

DURATEK 導電輪 H 136 5-1/8 3-7/32 S24CS414PPR^H-**-EC S11, 56

塑膠輪 A, X 136 5-1/8 3-7132 S24CS314PO82B-** 82

DURATOUGH 耐久PU輪 J 147 5-1/8 3-7/32 S24CS414PTU^J-** S11, 56

尼龍輪 E 159 5-1/8 3-7/32 S24CS414NY82E-** 82

全PU輪 L 159 5-1/8 3-7/32 S24CS414SPU83L-** 83

電木輪 B 159 5-1/8 3-7/32 S24CS414PH83B-** 83

5 1-1/4

腳架 - 159 - - S24CS514-** -

DURATEK 高科技橡膠輪 A, X 147 6-1/4 3-13/16 S24CS514PPR^+-*** S11, 56

DURATEK 導電輪 H 147 6-1/4 3-13/16 S24CS514PPR^H-**-EC S11, 56

塑膠輪 B 147 6-1/4 3-13/16 S24CS514PO82B-** 82

DURATOUGH 耐久PU輪 J 159 6-1/4 3-13/16 S24CS514PTU^J-** S11, 56

尼龍輪 E 159 6-1/4 3-13/16 S24CS514NY82E-** 82

全PU輪 L 159 6-1/4 3-13/16 S24CS514SPU83L-** 83

電木輪 B 159 6-1/4 3-13/16 S24CS514PH83B-** 83

6 1-1/4

腳架 - 159 - - S24CS614-** -

平面TPR橡膠輪 X, Y 147 7-1/8 4-1/2 S24CS614TPR^-+** 35, 91

弧面TPR橡膠輪 X, Y 147 7-1/8 4-1/2 S24CS614DPR^+-** 35, 91

PU輪 A, X 159 7-1/8 4-1/2 S24CS614PPU91+-** 91

S24系列
不鏽鋼腳輪 / 最高荷重至 159公斤

輪子種類

PPR DURATEK
高科技橡膠輪 

TPR
TPR橡膠輪

SPU
全PU輪

NY
尼龍輪

PO
塑膠輪

PPREC DURATEK 

導電輪
PTU DURATOUGH

耐久PU輪

腳輪種類安裝方式

插桿型腳輪

**編號 尺寸(英寸) 插桿類型 **編號 尺寸(英寸) 插桿類型
41 1/2-13 x 1 螺牙桿 47 1/2-13 x 2-3/4 螺牙桿
43 1/2-13 x 1-1/2 螺牙桿 72B 7/16 x 1-3/8 銅釦環插桿

底板型腳輪

**編號 尺寸(英寸) 孔距(英寸) 螺栓(英寸) 

01 2-3/8 x 3-5/8 1-3/4 x 2-7/8 至 3 5/16

02 3-1/8 x 4-1/8 1-3/4 x 2-15/16 至 2-3/8 x 3-3/8 5/16

03 4 x 4-1/2 2-5/8 x 3-5/8 至 3 x 3 3/8

304不鏽鋼腳輪

S24系列不銹鋼腳輪經過NSF認證，非常適合需要保持清潔的環
境。此系列腳輪採用304不鏽鋼製成，如果您有實驗室設備或食品
加工設備，這款不鏽鋼腳輪就是您的最佳選擇。

腳輪特色
•	 使用304不鏽鋼，高速沖壓一體成型，不易斷裂 
•	 雙排珠道
•	 不鏽鋼鋼製防塵罩
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腳輪種類

CR

定向輪
CS

活動輪
TL

活動輪配完全
煞車

腳輪種類

DL

活動輪配方向
煞車

軸承選項 腳輪種類腳輪種類

Λ編號 軸承種類
11 一體培林
34 精密培林含大防塵蓋
35 精密培林含小防塵蓋 

56 短軸孔塞
83 金屬軸管

軸承選項

Λ編號 軸承種類
S11 不鏽鋼一體培林
3S4 不鏽鋼精密培林含大防塵蓋
3S5 不鏽鋼精密培林含小防塵蓋 

56 短軸孔塞
83 金屬軸管

25系列
最高荷重至 181公斤

S25系列
不鏽鋼腳輪 / 最高荷重至 181公斤

腳輪種類安裝方式

插桿型腳輪

**編號 尺寸(英寸) 插桿類型 **編號 尺寸(英寸) 插桿類型
41 1/2-13 x 1 螺牙桿 47 1/2-13 x 2-3/4 螺牙桿
43 1/2-13 x 1-1/2 螺牙桿

底板型腳輪

**編號 尺寸(英寸) 孔距(英寸) 螺栓(英寸) 
01 2-3/8 x 3-5/8 1-3/4 x 2-7/8 至 3 5/16

腳輪種類安裝方式

插桿型腳輪

**編號 尺寸(英寸) 插桿類型 **編號 尺寸(英寸) 插桿類型
41 1/2-13 x 1 螺牙桿 47 1/2-13 x 2-3/4 螺牙桿
43 1/2-13 x 1-1/2 螺牙桿

底板型腳輪

**編號 尺寸(英寸) 孔距(英寸) 螺栓(英寸) 
01 2-3/8 x 3-5/8 1-3/4 x 2-7/8 至 3 5/16

雙踏板煞車不鏽鋼腳輪

不鏽鋼腳輪使用304不鏽鋼製成，具有各式煞車選項，可實現最大
的機動性，後方腳踏式踏板設計增加了使用上的便利性。 

腳輪特色
•	 304不鏽鋼腳架，高速沖壓一體成型不易斷裂 
•	 附防塵圈，可防止灰塵粉塵進入 
•	 雙踏板式煞車，操作便利輕巧
•	 雙排珠道
•	 安全、安靜、無痕 

雙踏板煞車腳輪

25系列腳輪具有各式煞車選項，可實現最大的機動性，後方腳踏式
踏板設計增加了使用上的便利性。 

腳輪特色
•	 重型冷軋鋼腳架，高速沖壓一體成型不易斷裂 
•	 附防塵圈，可防止灰塵粉塵進入 
•	 雙踏板式煞車，操作便利輕巧
•	 雙排珠道
•	 安全、安靜、無痕 輪子種類

PPREC DURATEK

導電輪
PPR DURATEK

高科技橡膠輪 

PTU DURATOUGH

耐久PU輪
SPU

全PU輪
PPU

PU輪

CR

定向輪
CS

活動輪
TL

活動輪配完全
煞車

DL

活動輪配方向
煞車

輪子種類

PPREC DURATEK

導電輪
PPR DURATEK

高科技橡膠輪 

PTU DURATOUGH

耐久PU輪
SPU

全PU輪
PPU

PU輪

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 輪子種類 +顏色 荷重(公斤) 總高(英寸) 旋轉徑(英寸) 活動輪編號# Λ軸承選項

3 1-1/4

DURATEK 高科技橡膠輪 A, X 136 4-1/2 3 S25CS414PPR^+-** S11, 56

DURATEK 導電輪 H 136 4-1/2 3 S25CS414PPR^H-**-EC S11, 56

PU輪 A, D, J, P, X 136 4-1/2 3 S25CS414PPU^+-** 3S4, 3S5

DURATOUGH 耐久PU輪 J 147 4-1/2 3 S25CS414PTU^J-** S11, 56

全PU輪 L 181 4-1/2 3 S25CS414SPU83L-** 83

4 1-1/4

DURATEK 高科技橡膠輪 A, X 147 5-1/2 3-1/2 S25CS514PPR^+-** S11, 56

DURATEK 導電輪 H 147 5-1/2 3-1/2 S25CS514PPR^H-**-EC S11, 56

PU輪 A, J, K, P, X, Z 147 5-1/2 3-1/2 S25CS514PPU^+-** 3S4, 3S5

DURATOUGH 耐久PU輪 J 159 5-1/2 3-1/2 S25CS514PTU^J-** S11, 56

全PU輪 L 181 5-1/2 3-1/2 S25CS514SPU83L-** 83

5 1-1/4

DURATEK 高科技橡膠輪 A, X 147 6-1/2 4 S25CS514PPR^+-** S11, 56

DURATEK 導電輪 H 147 6-1/2 4 S25CS514PPR^H-**-EC S11, 56

PU輪 J, K, P, Q, X, Y 147 6-1/2 4 S25CS514PPU^+-** 3S4, 3S5

DURATOUGH 耐久PU輪 J 159 6-1/2 4 S25CS514PTU^J-** S11, 56

全PU輪 L 181 6-1/2 4 S25CS514SPU83L-** 83

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 輪子種類 +顏色 荷重(公斤) 總高(英寸) 旋轉徑(英寸) 活動輪編號# Λ軸承選項

3 1-1/4

DURATEK 高科技橡膠輪 A, X 136 4-1/2 3 25CS414PPR^+-** 11, 56

DURATEK 導電輪 H 136 4-1/2 3 25CS414PPR^H-**-EC 11, 56

PU輪 A, D, J, P, X 136 4-1/2 3 25CS414PPU^+-** 34, 35

DURATOUGH 耐久PU輪 J 147 4-1/2 3 25CS414PTU^J-** 11, 56

全PU輪 L 181 4-1/2 3 25CS414SPU83L-** 83

4 1-1/4

DURATEK 高科技橡膠輪 A, X 147 5-1/2 3-1/2 25CS514PPR^+-** 11, 56

DURATEK 導電輪 H 147 5-1/2 3-1/2 25CS514PPR^H-**-EC 11, 56

PU輪 A, J, K, P, X, Z 147 5-1/2 3-1/2 25CS514PPU^+-** 34, 35

DURATOUGH 耐久PU輪 J 159 5-1/2 3-1/2 25CS514PTU^J-** 11, 56

全PU輪 L 181 5-1/2 3-1/2 25CS514SPU83L-** 83

5 1-1/4

DURATEK 高科技橡膠輪 A, X 147 6-1/2 4 25CS514PPR^+-** 11, 56

DURATEK 導電輪 H 147 6-1/2 4 25CS514PPR^H-**-EC 11, 56

PU輪 J, K, P, Q, X, Y 147 6-1/2 4 25CS514PPU^+-** 34, 35

DURATOUGH 耐久PU輪 J 159 6-1/2 4 25CS514PTU^J-** 11, 56

全PU輪 L 181 6-1/2 4 25CS514SPU83L-** 83



           www.DurableCaster.com.tw       Durastar 鉅國腳輪      24       23      Durastar 鉅國腳輪      www.DurableCaster.com.tw

輪子種類

PPR DURATEK

高科技橡膠輪 

PPU

PU輪
PTU DURATOUGH

耐久PU輪

腳輪種類

# 64

圓桿腳輪
# 40

螺牙桿腳輪

腳輪種類

插桿型腳輪

**編號 尺寸(英寸) 插桿類型 **編號 尺寸(英寸) 插桿類型
40 1/2-13 x 3/4 螺牙桿 64 1 x 2-5/8 圓桿

軸承選項

Λ編號 軸承種類
11 一體培林
35 精密培林含小防塵蓋

腳輪種類

CR

定向輪
CS

活動輪
TL

活動輪配完全
煞車

腳輪種類

DL

活動輪配方向
煞車

軸承選項

Λ編號 軸承種類
11 一體培林
34 精密培林含大防塵蓋
35 精密培林含小防塵蓋 

56 短軸孔塞
83 金屬軸管

日用腳輪

27系列腳輪經NSF認證，搭配金屬煞車踏板，鍍鋅表面處理。

腳輪特色
•	 重型冷軋鋼腳架，高速沖壓一體成型不易斷裂
•	 腳踏板式煞車 
•	 雙排珠道
•	 安全、安靜、無痕

26系列
最高荷重至 159公斤

27系列
最高荷重至 181公斤

腳輪種類安裝方式

插桿型腳輪

**編號 尺寸(英寸) 插桿類型 **編號 尺寸(英寸) 插桿類型
41 1/2-13 x 1 螺牙桿 47 1/2-13 x 2-3/4 螺牙桿
43 1/2-13 x 1-1/2 螺牙桿

底板型腳輪

**編號 尺寸(英寸) 孔距(英寸) 螺栓(英寸) 
01 2-3/8 x 3-5/8 1-3/4 x 2-7/8 至 3 5/16

輪子種類

PPREC DURATEK

導電輪
PPR DURATEK

高科技橡膠輪 

PTU DURATOUGH

耐久PU輪
SPU

全PU輪
PPU

PU輪

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 輪子種類 +顏色 荷重(公斤) 總高(英寸) 旋轉徑(英寸) 活動輪編號# Λ軸承選項

3 1-1/4

DURATEK 高科技橡膠輪 A, X 136 4-1/2 3 27CS414PPR^+-** 11, 56

DURATEK 導電輪 H 136 4-1/2 3 27CS414PPR^H-**-EC 11, 56

PU輪 A, D, J, P, X 136 4-1/2 3 27CS414PPU^+-** 34, 35

DURATOUGH 耐久PU輪 J 147 4-1/2 3 27CS414PTU^J-** 11, 56

全PU輪 L 181 4-1/2 3 27CS414SPU83L-** 83

4 1-1/4

DURATEK 高科技橡膠輪 A, X 147 5-1/2 3-1/2 27CS514PPR^+-** 11, 56

DURATEK 導電輪 H 147 5-1/2 3-1/2 27CS514PPR^H-**-EC 11, 56

PU輪 A, J, K, P, X, Z 147 5-1/2 3-1/2 27CS514PPU^+-** 34, 35

DURATOUGH 耐久PU輪 J 159 5-1/2 3-1/2 27CS514PTU^J-** 11, 56

全PU輪 L 181 5-1/2 3-1/2 27CS514SPU83L-** 83

5 1-1/4

DURATEK 高科技橡膠輪 A, X 147 6-1/2 4 27CS514PPR^+-** 11, 56

DURATEK 導電輪 H 147 6-1/2 4 27CS514PPR^H-**-EC 11, 56

PU輪 J, K, P, Q, X, Y 147 6-1/2 4 27CS514PPU^+-** 34, 35

DURATOUGH 耐久PU輪 J 159 6-1/2 4 27CS514PTU^J-** 11, 56

全PU輪 L 181 6-1/2 4 27CS514SPU83L-** 83

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 輪子種類 +顏色 荷重(公斤) 總高(英寸) 旋轉徑(英寸) 活動輪編號# Λ軸承選項

4 1-1/4

腳架 - 159 - - 26CS414-** -

DURATEK 高科技橡膠輪 A, X 136 4-15/16 3-1/2 26CS414PPR11+-** 11

PU輪 A, J, K, P, X, Z 136 4-15/16 3-1/2 26CS414PPU35+-** 35

DURATOUGH 耐久PU輪 J 147 4-15/16 3-1/2 26CS414PTU11J-** 11

5 1-1/4

腳架 - 159 - - 26CS514-** - 

DURATEK 高科技橡膠輪 A, X 147 5-15/16 4 26CS514PPR11+-** 11

PU輪 J, K, P, Q, X, Y 147 5-15/16 4 26CS514PPU35+-** 35

DURATOUGH 耐久PU輪 J 159 5-15/16 4 26CS514PTU11J-** 11

腳輪種類安裝方式

購物車腳輪

26系列是購物車與推車的最佳腳輪選擇，特殊設計的結構讓腳輪運
行平穩、安靜且耐用。

腳輪特色
•	 重型冷軋鋼腳架，高速沖壓一體成型不易斷裂 
•	 密封的防塵圈，可避免灰塵進入影響轉動
•	 雙排珠道
•	 鑰匙鎖底座
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輪子種類

TPR

TPR橡膠輪
PPU

PU輪

腳輪種類

CS

活動輪
TL

活動輪配完全
煞車

腳輪種類

腳輪種類安裝方式

DL

活動輪配方向
煞車

插桿型腳輪

**編號 尺寸(英寸) 插桿類型 **編號 尺寸(英寸) 插桿類型
41 1/2-13 x 1 螺牙桿 43 1/2-13 x 1-1/2 螺牙桿

72B 7/16 x 1-3/8 銅釦環插桿

底板型腳輪

**編號 尺寸(英寸) 孔距(英寸) 螺栓(英寸) 
01 2-3/8 x 3-5/8 1-3/4 x 2-7/8 至 3 5/16

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 輪子種類 +顏色 荷重(公斤) 總高(英寸) 旋轉徑(英寸) 活動輪編號# 軸承選項

3 1-1/4
TPR橡膠輪 X, Y 95 4-3/4 3-1/16 28CS314TPR34+-** 精密培林
PU輪 A, D, J, P, X 113 4-3/4 3-1/16 28CS314PPU34+-** 精密培林

4 1-1/4
TPR橡膠輪 X, Y 113 5-7/16 3-3/8 28CS414TPR34+-** 精密培林
PU輪 A, J, K, P, X, Z 136 5-7/16 3-3/8 28CS414PPU34+-** 精密培林

5 1-1/4
TPR橡膠輪 X, Y 136 6-1/2 4-1/2 28CS514TPR34+-** 精密培林
PU輪 J, K, P, Q, X, Y 147 6-1/2 4-1/2 28CS514PPU34+-** 精密培林

輪子種類

PPREC DURATEK 

導電輪
PPR DURATEK

高科技橡膠輪 

PTU DURATOUGH

耐久PU輪
SPU

全PU輪
PPU

PU輪

腳輪種類

CR

定向輪
CS

活動輪
TL

活動輪配完全
煞車

腳輪種類

腳輪種類安裝方式

DL

活動輪配方向
煞車

插桿型腳輪

**編號 尺寸(英寸) 插桿類型 **編號 尺寸(英寸) 插桿類型
41 1/2-13 x 1 螺牙桿 47 1/2-13 x 2-3/4 螺牙桿
43 1/2-13 x 1-1/2 螺牙桿

底板型腳輪

**編號 尺寸(英寸) 孔距(英寸) 螺栓(英寸) 
01 2-3/8 x 3-5/8 1-3/4 x 2-7/8 至 3 5/16

軸承選項

Λ編號 軸承種類
S11 不鏽鋼一體培林
3S4 不鏽鋼精密培林含大防塵蓋
3S5 不鏽鋼精密培林含小防塵蓋 

56 短軸孔塞
83 金屬軸管

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 輪子種類 +顏色 荷重(公斤) 總高(英寸) 旋轉徑(英寸) 活動輪編號# Λ軸承選項

3 1-1/4

DURATEK 高科技橡膠輪 A, X 136 4-1/2 3 S27CS414PPR^+-** S11, 56

DURATEK 導電輪 H 136 4-1/2 3 S27CS414PPR^H-**-EC S11, 56

PU輪 A, D, J, P, X 136 4-1/2 3 S27CS414PPU^+-** 3S4, 3S5

DURATOUGH 耐久PU輪 J 147 4-1/2 3 S27CS414PTU^J-** S11, 56

全PU輪 L 181 4-1/2 3 S27CS414SPU83L-** 83

4 1-1/4

DURATEK 高科技橡膠輪 A, X 147 5-1/2 3-1/2 S27CS514PPR^+-** S11, 56

DURATEK 導電輪 H 147 5-1/2 3-1/2 S27CS514PPR^H-**-EC S11, 56

PU輪 A, J, K, P, X, Z 147 5-1/2 3-1/2 S27CS514PPU^+-** 3S4, 3S5

DURATOUGH 耐久PU輪 J 159 5-1/2 3-1/2 S27CS514PTU^-** S11, 56

全PU輪 L 181 5-1/2 3-1/2 S27CS514SPU83L-** 83

5 1-1/4

DURATEK 高科技橡膠輪 A, X 147 6-1/2 4 S27CS514PPR^+-** S11, 56

DURATEK 導電輪 H 147 6-1/2 4 S27CS514PPR^H-**-EC S11, 56

PU輪 J, K, P, Q, X, Y 147 6-1/2 4 S27CS514PPU^+-** 3S4, 3S5

DURATOUGH 耐久PU輪 J 159 6-1/2 4 S27CS514PTU^J-** S11, 56

全PU輪 L 181 6-1/2 4 S27CS514SPU83L-** 83

S27系列
不鏽鋼腳輪 / 最高荷重至 181公斤

28系列
最高荷重至 147公斤

不鏽鋼腳輪

S27系列不鏽鋼腳輪經NSF認證，使用高級304不銹鋼，耐氧化、耐
腐蝕，可在承受惡劣環境的同時保持性能和品質。

腳輪特色
•	 使用304不鏽鋼製成腳架，高速沖壓一體成型不易斷裂
•	 腳踏板式煞車
•	 雙排珠道
•	 安全、安靜、無痕

醫療腳輪

28系列腳輪具有吸收衝擊與耐受化學品的能力，是實驗室設備與醫
療設備的最佳選擇。

腳輪特色
•	 玻璃纖維填充尼龍腳架，可增加腳輪強度 
•	 抗水、化學藥品、油脂和大部分溶劑
•	 精密滾珠軸承
•	 具高度吸收衝擊的能力
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腳輪種類

CR

定向輪
CS

活動輪
TS

活動輪配外勾
煞車

TL

完全煞車
DL

方向煞車
TR

定向輪配外勾
煞車 

編號 底板尺寸(英寸) 底板孔距(英寸) 螺栓直徑(英寸)
03 4 x 4-1/2 2-5/8 x 3-5/8 至 3 x 3 3/8

底板型腳輪

Λ編號 軸承種類
23 長珠培林

38Q Q34 精密培林
56 短軸孔塞
57 短軸孔塞 

63 6203 精密培林 

64 6204 精密培林 

軸承選項

腳輪配件

PSL-03

四向拉環煞車

輪子種類

PPR DURATEK

高科技橡膠輪 

PPREC DURATEK 

導電輪
DPR

TPR橡膠輪
ERN

尼龍芯彈性橡
膠輪

RN

玻纖尼龍芯橡
膠輪

RS

鑄鐵芯橡膠輪
HPO

荷重型塑膠輪 

NY

尼龍輪
MA

玻纖尼龍輪
TMA

耐高溫玻纖尼
龍輪

PH

電木輪
TPH

耐高溫電木輪
SS

鑄鐵輪
VG

V溝鑄鐵輪
DS

球鐵輪
PPU

PU輪

PTU DURATOUGH

耐久PU輪
DUA SIRIUS

鋁芯高彈力
PU輪

TUA SIRIUS

鋁芯高彈力
PU輪

TUA-DW SIRIUS

鋁芯高彈力PU
雙輪

ESD SIRIUS

高彈力PU抗靜
電輪

DUSA ALNITEK

鋁芯高回彈易
推PU輪

TUSA ALNITEK

鋁芯高回彈易
推PU輪

DUSG ALNITEK

玻纖尼龍芯高
回彈易推PU輪

MU

玻纖尼龍芯
PU輪

SPU

全PU輪
HU

玻纖尼龍芯荷
重型PU輪

PU

鑄鐵芯PU輪

DTR DURATEK

高科技橡膠輪 

TPR

TPR橡膠輪

DTU DURATOUGH

耐久PU輪
TUA-EX SIRIUS

鋁芯高彈力
PU輪

真正的MVP

經NSF認證，具有流暢的設計，適用於手推車、台車與輸送帶。

腳輪特色
•	 加寬的珠槽使腳輪更加堅固耐用
•	 雙排珠道
•	 擁有多樣化的煞車選擇

34系列
最高荷重至 567公斤

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 輪子種類 +顏色 荷重(公斤) 總高(英寸) 旋轉徑(英寸) 活動輪編號# Λ軸承選項

4 2

腳架 - 567 - - 34CS420-03 -

平面TPR橡膠輪 A, X 136 5-5/8 3-1/4 34CS420TPR^+-03 23, 38Q, 56, 57

弧面TPR橡膠輪 X 136 5-5/8 3-1/4 34CS420DPR^+-03 23, 38Q, 56, 57

尼龍芯彈性橡膠輪 U 181 5-5/8 3-1/4 34CS420ERN^+-03 23, 38Q, 56, 57

鑄鐵芯橡膠輪 B 181 5-5/8 3-1/4 34CS420RS^+-03 23, 38Q, 56, 57

玻纖尼龍芯橡膠輪 B 181 5-5/8 3-1/4 34CS420RN^+-03 23, 38Q, 56, 57

DURATEK 平面高科技橡膠輪 A, X 204 5-5/8 3-1/4 34CS420PPR^+-03 23, 38Q, 56, 57

DURATEK 弧面高科技橡膠輪 A, X 204 5-5/8 3-1/4 34CS420DTR^+-03 23, 38Q, 56, 57

DURATEK 導電輪 H 204 5-5/8 3-1/4 34CS420PPR^+-03-EC 23, 38Q, 56, 57

PU輪 K, X 227 5-5/8 3-1/4 34CS420PPU^+-03 23, 38Q, 56, 57

耐高溫電木輪 T 272 5-5/8 3-1/4 34CS420TPH^+-03 23

荷重型塑膠輪 B 318 5-5/8 3-1/4 34CS420HPO^+-03 23, 38Q, 56, 57

DURATOUGH 平面耐久PU輪 A, G, J, K, U, X 363 5-5/8 3-1/4 34CS420PTU^+-03 23, 38Q, 56, 57

DURATOUGH 弧面耐久PU輪 J, K, U 363 5-5/8 3-1/4 34CS420DTU^+-03 23, 38Q, 56, 57

鑄鐵芯PU輪 V, G 363 5-5/8 3-1/4 34CS420PU^+-03 23, 38Q, 56, 57

鑄鐵輪 S 363 5-5/8 3-1/4 34CS420SS^+-03 23, 38Q, 56, 57

V溝鑄鐵輪 B 363 5-5/8 3-1/4 34CS420VG^+-03 23, 38Q, 56, 57

尼龍輪 E 363 5-5/8 3-1/4 34CS420NY^+-03 23, 38Q, 56, 57

全PU輪 L 363 5-5/8 3-1/4 34CS420SPU^+-03 23, 38Q, 56, 57

玻纖尼龍輪 B 363 5-5/8 3-1/4 34CS420MA^+-03 23, 38Q, 56, 57

耐高溫玻纖尼龍輪 T 363 5-5/8 3-1/4 34CS420TMA^+-03 23

電木輪 B 363 5-5/8 3-1/4 34CS420PH^+-03 23, 38Q, 56, 57

ALNITEK 鋁芯高回彈易推PU輪 L, R, X 363 5-5/8 3-1/4 34CS420DUSA^+-03 63

ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈易推PU輪 L, R, X 363 5-5/8 3-1/4 34CS420DUSG^+-03 23, 38Q, 56, 57

玻纖尼龍芯PU輪 G, U 408 5-5/8 3-1/4 34CS420MU^+-03 23, 38Q, 56, 57

SIRIUS 平面鋁芯高彈力PU輪 M 408 5-5/8 3-1/4 34CS420TUA^+-03 63

SIRIUS 弧面鋁芯高彈力PU輪輪 M 454 5-5/8 3-1/4 34CS420DUA^+-03 63

SIRIUS 鋁芯高彈力PU雙輪 M 454 5-5/8 3-1/4 34CS420TUA^+-03-DW 63

SIRIUS 鋁芯高彈力PU抗靜電輪 E 454 5-5/8 3-1/4 34CS420DUA^+-03-ESD 63

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 X 544 5-5/8 3-1/4 34CS420HU^+-03 23, 38Q, 56, 57, 63

球鐵輪 R 567 5-5/8 3-1/4 34CS420DS^+-03 23, 38Q

5 2

腳架 - 567 - - 34CS520-03 -

平面TPR橡膠輪 A, X 159 6-1/2 3-7/8 34CS520TPR^+-03 23, 38Q, 56, 57

弧面TPR橡膠輪 X 159 6-1/2 3-7/8 34CS520DPR^+-03 23, 38Q, 56, 57

尼龍芯彈性橡膠輪 U 204 6-1/2 3-7/8 34CS520ERN^+-03 23, 38Q, 56, 57

鑄鐵芯橡膠輪 B 204 6-1/2 3-7/8 34CS520RS^+-03 23, 38Q, 56, 57

玻纖尼龍芯橡膠輪 B 204 6-1/2 3-7/8 34CS520RN^+-03 23, 38Q, 56, 57

DURATEK 平面高科技橡膠輪 A, X 227 6-1/2 3-7/8 34CS520PPR^+-03 23, 38Q, 56, 57

DURATEK 弧面高科技橡膠輪 A, X 227 6-1/2 3-7/8 34CS520DTR^+-03 23, 38Q, 56, 57

DURATEK 導電輪 H 227 6-1/2 3-7/8 34CS520PPR^+-03-EC 23, 38Q, 56, 57

PU輪 A, J, K 272 6-1/2 3-7/8 34CS520PPU^+-03 23, 38Q, 56, 57

耐高溫電木輪 T 340 6-1/2 3-7/8 34CS520TPH^+-03 23

荷重型塑膠輪 B 408 6-1/2 3-7/8 34CS520HPO^+-03 23, 38Q, 56, 57

DURATOUGH 平面耐久PU輪 A, G, J, K, U 408 6-1/2 3-7/8 34CS520PTU^+-03 23, 38Q, 56, 57

DURATOUGH 弧面耐久PU輪 J, K, U 408 6-1/2 3-7/8 34CS520DTU^+-03 23, 38Q, 56, 57

鑄鐵芯PU輪 V, G, K 454 6-1/2 3-7/8 34CS520PU^+-03 23, 38Q, 56, 57

鑄鐵輪 S 454 6-1/2 3-7/8 34CS520SS^+-03 23, 38Q, 56, 57

V溝鑄鐵輪 B 454 6-1/2 3-7/8 34CS520VG^+-03 23, 38Q, 56, 57

尼龍輪 E 454 6-1/2 3-7/8 34CS520NY^+-03 23, 38Q, 56, 57

全PU輪 L 454 6-1/2 3-7/8 34CS520SPU^+-03 23, 38Q, 56, 57

玻纖尼龍輪 B 454 6-1/2 3-7/8 34CS520MA^+-03 23, 38Q, 56, 57

耐高溫玻纖尼龍輪 T 454 6-1/2 3-7/8 34CS520TMA^+-03 23

電木輪 B 454 6-1/2 3-7/8 34CS520PH^+-03 23, 38Q, 56, 57

ALNITEK 鋁芯高回彈易推PU輪 L, R, X 454 6-1/2 3-7/8 34CS520DUSA^+-03 63

ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈易推PU輪 L, R, X 454 6-1/2 3-7/8 34CS520DUSG^+-03 23, 38Q, 56, 57

玻纖尼龍芯PU輪 G, U 499 6-1/2 3-7/8 34CS520MU^+-03 23, 38Q, 56, 57

SIRIUS 平面鋁芯高彈力PU輪 M 499 6-1/2 3-7/8 34CS520TUA^+-03 63

SIRIUS 弧面鋁芯高彈力PU輪 M 544 6-1/2 3-7/8 34CS520DUA^+-03 63

SIRIUS 鋁芯高彈力PU雙輪 M 544 6-1/2 3-7/8 34CS520TUA^+-03-DW 63

SIRIUS 鋁芯高彈力PU抗靜電輪 E 544 6-1/2 3-7/8 34CS520DUA^+-03-ESD 63

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 X 567 6-1/2 3-7/8 34CS520HU^+-03 23, 38Q, 56, 57, 63

球鐵輪 R 567 6-1/2 3-7/8 34CS520DS^+-03 23, 38Q
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34系列
最高荷重至 567公斤

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 輪子種類 +顏色 荷重(公斤) 總高(英寸) 旋轉徑(英寸) 活動輪編號# Λ軸承選項

6 2

腳架 - 567 - - 34CS620-03 -

平面TPR橡膠輪 A, X 227 7-1/2 4-9/16 34CS620TPR^+-03 23, 38Q, 56, 57

弧面TPR橡膠輪 X 227 7-1/2 4-9/16 34CS620DPR^+-03 23, 38Q, 56, 57

尼龍芯彈性橡膠輪 U 249 7-1/2 4-9/16 34CS620ERN^+-03 23, 38Q, 56, 57

鑄鐵芯橡膠輪 B 249 7-1/2 4-9/16 34CS620RS^+-03 23, 38Q, 56, 57

玻纖尼龍芯橡膠輪 B 249 7-1/2 4-9/16 34CS620RN^+-03 23, 38Q, 56, 57 

DURATEK 平面高科技橡膠輪 A, X 272 7-1/2 4-9/16 34CS620PPR^+-03 23, 38Q, 56, 57

DURATEK 弧面高科技橡膠輪 A, X 272 7-1/2 4-9/16 34CS620DTR^+-03 23, 38Q, 56, 57

DURATEK 導電輪 H 272 7-1/2 4-9/16 34CS620PPR^+-03-EC 23, 38Q, 56, 57

PU輪 A, K 327 7-1/2 4-9/16 34CS620PPU^+-03 23, 38Q, 56, 57

耐高溫電木輪 T 408 7-1/2 4-9/16 34CS620TPH^+-03 23

荷重型塑膠輪 B 454 7-1/2 4-9/16 34CS620HPO^+-03 23, 38Q, 56, 57

DURATOUGH 平面耐久PU輪 A, G, J, K, U 454 7-1/2 4-9/16 34CS620PTU^+-03 23, 38Q, 56, 57

DURATOUGH 弧面耐久PU輪 J, K, U 454 7-1/2 4-9/16 34CS620DTU^+-03 23, 38Q, 56, 57

鑄鐵芯PU輪 V, G 544 7-1/2 4-9/16 34CS620PU^+-03 23, 38Q, 56, 57

鑄鐵輪 S 544 7-1/2 4-9/16 34CS620SS^+-03 23, 38Q, 56, 57

V溝鑄鐵輪 B 544 7-1/2 4-9/16 34CS620VG^+-03 23, 38Q, 56, 57

尼龍輪 E 544 7-1/2 4-9/16 34CS620NY^+-03 23, 38Q, 56, 57

全PU輪 L 544 7-1/2 4-9/16 34CS620SPU^+-03 23, 38Q, 56, 57

玻纖尼龍輪 B 544 7-1/2 4-9/16 34CS620MA^+-03 23, 38Q, 56, 57

耐高溫玻纖尼龍輪 T 544 7-1/2 4-9/16 34CS620TMA^+-03 23

電木輪 B 544 7-1/2 4-9/16 34CS620PH^+-03 23, 38Q, 56, 57

ALNITEK 鋁芯高回彈易推PU輪 L, R, X 544 7-1/2 4-9/16 34CS620DUSA^+-03 63

ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈易推PU輪 L, R, X 544 7-1/2 4-9/16 34CS620DUSG^+-03 23, 38Q, 56, 57

玻纖尼龍芯PU輪 G, U 567 7-1/2 4-9/16 34CS620MU^+-03 23, 38Q, 56, 57

ALNITEK 平面鋁芯高回彈易推PU輪 L 567 7-1/2 4-9/16 34CS620TUSA^+-03-EX 63

SIRIUS 平面鋁芯高彈力PU輪 M 567 7-1/2 4-9/16 34CS620TUA^+-03 63

SIRIUS 平面鋁芯加厚高彈力PU輪 M 567 7-1/2 4-9/16 34CS620TUA^+-03-EX 63

SIRIUS 弧面鋁芯高彈力PU輪 M 567 7-1/2 4-9/16 34CS620DUA^+-03 63

SIRIUS 鋁芯高彈力PU雙輪 M 567 7-1/2 4-9/16 34CS620TUA^+-03-DW 63

SIRIUS 鋁芯高彈力PU抗靜電輪 E 567 7-1/2 4-9/16 34CS620DUA^+-03-ESD 63

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 X 567 7-1/2 4-9/16 34CS620HU^+-03 23, 38Q, 56, 57, 63

球鐵輪 R 567 7-1/2 4-9/16 34CS620DS^+-03 23, 38Q

8 2

腳架 - 567 - - 34CS820-03 -

平面TPR橡膠輪 A, X 272 9-1/2 6-1/8 34CS820TPR^+-03 23, 38Q, 56, 57

弧面TPR橡膠輪 X 272 9-1/2 6-1/8 34CS820DPR^+-03 23, 38Q, 56, 57

尼龍芯彈性橡膠輪 U 272 9-1/2 6-1/8 34CS820ERN^+-03 23, 38Q, 56, 57

鑄鐵芯橡膠輪 B 272 9-1/2 6-1/8 34CS820RS^+-03 23, 38Q, 56, 57

玻纖尼龍芯橡膠輪 B 272 9-1/2 6-1/8 34CS820RN^+-03 23, 38Q, 56, 57

DURATEK 平面高科技橡膠輪 A, X 306 9-1/2 6-1/8 34CS820PPR^+-03 23, 38Q, 56, 57

DURATEK 弧面高科技橡膠輪 A, X 306 9-1/2 6-1/8 34CS820DTR^+-03 23, 38Q, 56, 57

DURATEK 導電輪 H 306 9-1/2 6-1/8 34CS820PPR^+-03-EC 23, 38Q, 56, 57

PU輪 A, J, K 363 9-1/2 6-1/8 34CS820PPU^+-03 23, 38Q, 56, 57

耐高溫電木輪 T 499 9-1/2 6-1/8 34CS820TPH^+-03 23

荷重型塑膠輪 B 544 9-1/2 6-1/8 34CS820HPO^+-03 23, 38Q, 56, 57

DURATOUGH 平面耐久PU輪 A, G, J, K, U 544 9-1/2 6-1/8 34CS820PTU^+-03 23, 38Q, 56, 57

DURATOUGH 弧面耐久PU輪 J, K, U 544 9-1/2 6-1/8 34CS820DTU^+-03 23, 38Q, 56, 57

鑄鐵芯PU輪 V, G, K 567 9-1/2 6-1/8 34CS820PU^+-03 23, 38Q, 56, 57

鑄鐵輪 S 567 9-1/2 6-1/8 34CS820SS^+-03 23, 38Q, 56, 57

V溝鑄鐵輪 B 567 9-1/2 6-1/8 34CS820VG^+-03 23, 38Q, 56, 57

尼龍輪 E 567 9-1/2 6-1/8 34CS820NY^+-03 23, 38Q, 56, 57

全PU輪 L 567 9-1/2 6-1/8 34CS820SPU^+-03 23, 38Q, 56, 57

玻纖尼龍輪 B 567 9-1/2 6-1/8 34CS820MA^+-03 23, 38Q, 56, 57

耐高溫玻纖尼龍輪 T 567 9-1/2 6-1/8 34CS820TMA^+-03 23

電木輪 B 567 9-1/2 6-1/8 34CS820PH^+-03 23, 38Q, 56, 57

ALNITEK 鋁芯高回彈易推PU輪 L, R, X 567 9-1/2 6-1/8 34CS820DUSA^+-03 63, 64

ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈易推PU輪 L, R, X 567 9-1/2 6-1/8 34CS820DUSG^+-03 23, 38Q, 56, 57

玻纖尼龍芯PU輪 G, U 567 9-1/2 6-1/8 34CS820MU^+-03 23, 38Q, 56, 57

ALNITEK 平面鋁芯高回彈易推PU輪 L 567 9-1/2 6-1/8 34CS820TUSA^+-03-EX 64

SIRIUS 平面鋁芯高彈力PU輪 M 567 9-1/2 6-1/8 34CS820TUA^+-03 63

SIRIUS 平面鋁芯加厚高彈力PU輪 M 567 9-1/2 6-1/8 34CS820TUA^+-03-EX 64

SIRIUS 弧面鋁芯高彈力PU輪 M 567 9-1/2 6-1/8 34CS820DUA^+-03 63, 64

SIRIUS 鋁芯高彈力PU雙輪 M 567 9-1/2 6-1/8 34CS820TUA^+-03-DW 63

SIRIUS 鋁芯高彈力PU抗靜電輪 E 567 9-1/2 6-1/8 34CS820DUA^+-03-ESD 63

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 X 567 9-1/2 6-1/8 34CS820HU^+-03 23, 38Q, 56, 57, 63

球鐵輪 R 567 9-1/2 6-1/8 34CS820DS^+-03 23, 38Q

S34系列
不鏽鋼腳輪 / 最高荷重至 567公斤

輪子種類

PPR DURATEK

高科技橡膠輪
PPREC DURATEK 

導電輪
HPO

荷重型塑膠輪
NY

尼龍輪
MA

玻纖尼龍輪
TMA

耐高溫玻纖尼
龍輪

PH

電木輪 Wheel

TPH

耐高溫電木輪

PPU

PU輪
PTU DURATOUGH

耐久PU輪
DUA SIRIUS

鋁芯高彈力
PU輪

TUA SIRIUS

鋁芯高彈力
PU輪

TUA-DW SIRIUS

鋁芯高彈力PU
雙輪

ESD SIRIUS

高彈力PU抗靜
電輪

DUSA ALNITEK

鋁芯高回彈易
推PU輪

TUSA ALNITEK

鋁芯高回彈易
推PU輪

DUSG ALNITEK

玻纖尼龍芯高
回彈易推PU輪

MU

玻纖尼龍芯
PU輪

SPU

全PU輪
HU

玻纖尼龍芯荷
重型PU輪

DTR DURATEK

高科技橡膠輪

DTU DURATOUGH

耐久PU輪
TUA-EX SIRIUS

鋁芯高彈力
PU輪

腳輪種類

CR

定向輪
CS

活動輪
TL

完全煞車 

TS

活動輪配外勾
煞車 

TR

定向輪配外勾
煞車 

Λ編號 軸承種類
23S 不鏽鋼長珠培林

38SQ 不鏽鋼 Q34 精密培林
56 短軸孔塞
57 短軸孔塞 

6S3 不鏽鋼 6203 精密培林 

底板型腳輪

軸承選項

編號 底板尺寸(英寸) 底板孔距(英寸) 螺栓直徑(英寸)
03 4 x 4-1/2 2-5/8 x 3-5/8 至 3 x 3 3/8

不鏽鋼腳輪

經NSF認證，採用機器焊接，使用高級304不銹鋼，耐氧化、耐腐
蝕，可在承受惡劣環境的同時保持性能和品質。

腳輪特色
•	 重型雙側焊接的不鏽鋼腳架 
•	 附防塵圈，可防止灰塵粉塵進入
•	 亮面拋光處理
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S34系列
不鏽鋼腳輪 / 最高荷重至 567公斤

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 輪子種類 +顏色 荷重(公斤) 總高(英寸) 旋轉徑(英寸) 活動輪編號# Λ軸承選項

4 2

腳架 - 567 - - S34CS420-03 -

DURATEK 平面高科技橡膠輪 A, X 204 5-5/8 3-1/4 S34CS420PPR^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

DURATEK 弧面高科技橡膠輪 A, X 204 5-5/8 3-1/4 S34CS420DTR^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

DURATEK 導電輪 H 204 5-5/8 3-1/4 S34CS420PPR^+-03-EC 23S, 38SQ, 56, 57

PU輪 K, X 227 5-5/8 3-1/4 S34CS420PPU^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

耐高溫電木輪 T 272 5-5/8 3-1/4 S34CS420TPH^+-03 23S

荷重型塑膠輪 B 318 5-5/8 3-1/4 S34CS420HPO^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

DURATOUGH 平面耐久PU輪 A, G, J, K, U, X 363 5-5/8 3-1/4 S34CS420PTU^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

DURATOUGH 弧面耐久PU輪 J, K, U 363 5-5/8 3-1/4 S34CS420DTU^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

尼龍輪 E 363 5-5/8 3-1/4 S34CS420NY^+-03 23, 38Q, 56, 57

全PU輪 L 363 5-5/8 3-1/4 S34CS420SPU^+-03 23, 38Q, 56, 57

玻纖尼龍輪 B 363 5-5/8 3-1/4 S34CS420MA^+-03 23, 38Q, 56, 57

耐高溫玻纖尼龍輪 T 363 5-5/8 3-1/4 S34CS420TMA^+-03 23S

電木輪 B 363 5-5/8 3-1/4 S34CS420PH^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

ALNITEK 鋁芯高回彈易推PU輪 L, R, X 363 5-5/8 3-1/4 S34CS420DUSA^+-03 6S3

ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈易推PU輪 L, R, X 363 5-5/8 3-1/4 S34CS420DUSG^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

玻纖尼龍芯PU輪 G, U 408 5-5/8 3-1/4 S34CS420MU^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

SIRIUS 平面鋁芯高彈力PU輪 M 408 5-5/8 3-1/4 S34CS420TUA^+-03 6S3

SIRIUS 弧面鋁芯高彈力PU輪輪 M 454 5-5/8 3-1/4 S34CS420DUA^+-03 6S3

SIRIUS 鋁芯高彈力PU雙輪 M 454 5-5/8 3-1/4 S34CS420TUA^+-03-DW 6S3

SIRIUS 鋁芯高彈力PU抗靜電輪 E 454 5-5/8 3-1/4 S34CS420DUA^+-03-ESD 6S3

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 X 544 5-5/8 3-1/4 S34CS420HU^+-03 23S, 38SQ, 56, 57, 6S3

5 2

腳架 - 567 - - S34CS520-03 -

DURATEK 平面高科技橡膠輪 A, X 227 6-1/2 3-7/8 S34CS520PPR^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

DURATEK 弧面高科技橡膠輪 A, X 227 6-1/2 3-7/8 S34CS520DTR^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

DURATEK 導電輪 H 227 6-1/2 3-7/8 S34CS520PPR^+-03-EC 23S, 38SQ, 56, 57

PU輪 A, J, K 272 6-1/2 3-7/8 S34CS520PPU^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

耐高溫電木輪 T 340 6-1/2 3-7/8 S34CS520TPH^+-03 23S

荷重型塑膠輪 B 408 6-1/2 3-7/8 S34CS520HPO^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

DURATOUGH 平面耐久PU輪 A, G, J, K, U 408 6-1/2 3-7/8 S34CS520PTU^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

DURATOUGH 弧面耐久PU輪 J, K, U 408 6-1/2 3-7/8 S34CS520DTU^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

尼龍輪 E 454 6-1/2 3-7/8 S34CS520NY^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

全PU輪 L 454 6-1/2 3-7/8 S34CS520SPU^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

玻纖尼龍輪 B 454 6-1/2 3-7/8 S34CS520MA^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

耐高溫玻纖尼龍輪 T 454 6-1/2 3-7/8 S34CS520TMA^+-03 23S

電木輪 B 454 6-1/2 3-7/8 S34CS520PH^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

ALNITEK 鋁芯高回彈易推PU輪 L, R, X 454 6-1/2 3-7/8 S34CS520DUSA^+-03 6S3

ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈易推PU輪 L, R, X 454 6-1/2 3-7/8 S34CS520DUSG^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

玻纖尼龍芯PU輪 G, U 499 6-1/2 3-7/8 S34CS520MU^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

SIRIUS 平面鋁芯高彈力PU輪 M 499 6-1/2 3-7/8 S34CS520TUA^+-03 6S3

SIRIUS 弧面鋁芯高彈力PU輪 M 544 6-1/2 3-7/8 S34CS520DUA^+-03 6S3

SIRIUS 鋁芯高彈力PU雙輪 M 544 6-1/2 3-7/8 S34CS520TUA^+-03-DW 6S3

SIRIUS 鋁芯高彈力PU抗靜電輪 E 544 6-1/2 3-7/8 S34CS520DUA^+-03-ESD 6S3

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 X 567 6-1/2 3-7/8 S34CS520HU^+-03 23S, 38SQ, 56, 57, 6S3

6 2

腳架 - 567 - - S34CS620-03 -

DURATEK 平面高科技橡膠輪 A, X 272 7-1/2 4-9/16 S34CS620PPR^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

DURATEK 弧面高科技橡膠輪 A, X 272 7-1/2 4-9/16 S34CS620DTR^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

DURATEK 導電輪 H 272 7-1/2 4-9/16 S34CS620PPR^+-03-EC 23S, 38SQ, 56, 57

PU輪 A, K 327 7-1/2 4-9/16 S34CS620PPU^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

耐高溫電木輪 T 408 7-1/2 4-9/16 S34CS620TPH^+-03 23S

荷重型塑膠輪 B 454 7-1/2 4-9/16 S34CS620HPO^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

DURATOUGH 平面耐久PU輪 A, G, J, K, U 454 7-1/2 4-9/16 S34CS620PTU^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

DURATOUGH 弧面耐久PU輪 J, K, U 454 7-1/2 4-9/16 S34CS620DTU^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

尼龍輪 E 544 7-1/2 4-9/16 S34CS620NY^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

全PU輪 L 544 7-1/2 4-9/16 S34CS620SPU^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 輪子種類 +顏色 荷重(公斤) 總高(英寸) 旋轉徑(英寸) 活動輪編號# Λ軸承選項

6 2

玻纖尼龍輪 B 544 7-1/2 4-9/16 S34CS620MA^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

耐高溫玻纖尼龍輪 T 544 7-1/2 4-9/16 S34CS620TMA^+-03 23S

電木輪 B 544 7-1/2 4-9/16 S34CS620PH^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

ALNITEK 鋁芯高回彈易推PU輪 L, R, X 544 7-1/2 4-9/16 S34CS620DUSA^+-03 6S3

ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈易推PU輪 L, R, X 544 7-1/2 4-9/16 S34CS620DUSG^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

玻纖尼龍芯PU輪 G, U 567 7-1/2 4-9/16 S34CS620MU^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

ALNITEK 平面鋁芯高回彈易推PU輪 L 567 7-1/2 4-9/16 S34CS620TUSA^+-03-EX 6S3

SIRIUS 平面鋁芯高彈力PU輪 M 567 7-1/2 4-9/16 S34CS620TUA^+-03 6S3

SIRIUS 平面鋁芯加厚高彈力PU輪 M 567 7-1/2 4-9/16 S34CS620TUA^+-03-EX 6S3

SIRIUS 弧面鋁芯高彈力PU輪 M 567 7-1/2 4-9/16 S34CS620DUA^+-03 6S3

SIRIUS 鋁芯高彈力PU雙輪 M 567 7-1/2 4-9/16 S34CS620TUA^+-03-DW 6S3

SIRIUS 鋁芯高彈力PU抗靜電輪 E 567 7-1/2 4-9/16 S34CS620DUA^+-03-ESD 6S3

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 X 567 7-1/2 4-9/16 S34CS620HU^+-03 23S, 38SQ, 56, 57, 6S3

8 2

腳架 - 567 - - S34CS820-03 -

DURATEK 平面高科技橡膠輪 A, X 306 9-1/2 6-1/8 S34CS820PPR^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

DURATEK 弧面高科技橡膠輪 A, X 306 9-1/2 6-1/8 S34CS820DTR^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

DURATEK 導電輪 H 306 9-1/2 6-1/8 S34CS820PPR^+-03-EC 23S, 38SQ, 56, 57

PU輪 A, J, K 363 9-1/2 6-1/8 S34CS820PPU^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

耐高溫電木輪 T 499 9-1/2 6-1/8 S34CS820TPH^+-03 23S

荷重型塑膠輪 B 544 9-1/2 6-1/8 S34CS820HPO^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

DURATOUGH 平面耐久PU輪 A, G, J, K, U 544 9-1/2 6-1/8 S34CS820PTU^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

DURATOUGH 弧面耐久PU輪 J, K, U 544 9-1/2 6-1/8 S34CS820DTU^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

尼龍輪 E 567 9-1/2 6-1/8 S34CS820NY^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

全PU輪 L 567 9-1/2 6-1/8 S34CS820SPU^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

玻纖尼龍輪 B 567 9-1/2 6-1/8 S34CS820MA^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

耐高溫玻纖尼龍輪 T 567 9-1/2 6-1/8 S34CS820TMA^+-03 23S

電木輪 B 567 9-1/2 6-1/8 S34CS820PH^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

ALNITEK 鋁芯高回彈易推PU輪 L, R, X 567 9-1/2 6-1/8 S34CS820DUSA^+-03 6S3, S64

ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈易推PU輪 L, R, X 567 9-1/2 6-1/8 S34CS820DUSG^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

玻纖尼龍芯PU輪 G, U 567 9-1/2 6-1/8 S34CS820MU^+-03 23S, 38SQ, 56, 57

ALNITEK 平面鋁芯高回彈易推PU輪 L 567 9-1/2 6-1/8 S34CS820TUSA^+-03-EX S64

SIRIUS 平面鋁芯高彈力PU輪 M 567 9-1/2 6-1/8 S34CS820TUA^+-03 6S3

SIRIUS 平面鋁芯加厚高彈力PU輪 M 567 9-1/2 6-1/8 S34CS820TUA^+-03-EX S64

SIRIUS 弧面鋁芯高彈力PU輪 M 567 9-1/2 6-1/8 S34CS820DUA^+-03 6S3, S64

SIRIUS 鋁芯高彈力PU雙輪 M 567 9-1/2 6-1/8 S34CS820TUA^+-03-DW 6S3

SIRIUS 鋁芯高彈力PU抗靜電輪 E 567 9-1/2 6-1/8 S34CS820DUA^+-03-ESD 6S3

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 X 567 9-1/2 6-1/8 S34CS820HU^+-03 23S, 38SQ, 56, 57, 6S3

腳輪種類輪子推薦

全PU輪

全PU輪100％可沖洗，非常適合食品

加工業的環境。此PU輪耐油、耐水、

耐水解及耐大部分的溶劑。一體成形的

設計消除了接著失敗分離的可能，並提

供高度的抗衝擊性和耐磨性 。

ALNITEK 鋁芯高回彈易推PU輪

獨特的PU輪面可減少推動所需的力量，減少

滾動過程中的震動，從而提供平穩，滑順、

低噪安靜且高度可控易推的行動力。此PU輪

耐油、耐水解及耐多數溶劑。特殊材質的PU

輪面可以防止工業生產過程中的碎屑刺入，

有助於保持輪子清潔並降低維護成本
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40系列
重荷重無軸心鍛造腳輪 / 最高荷重至 907公斤

輪子種類

PPR DURATEK

高科技橡膠輪
PPREC DURATEK 

導電輪
MA

玻纖尼龍輪 

TMA

耐高溫玻纖尼
龍輪

PH

電木輪
TPH

耐高溫電木輪
SS

鑄鐵輪
VG

V溝鑄鐵輪

DS

球鐵輪
PPU

PU輪
PTU DURATOUGH

耐久PU輪
DUA SIRIUS

鋁芯高彈力
PU輪

TUA SIRIUS

鋁芯高彈力
PU輪

TUA-DW SIRIUS

鋁芯高彈力PU
雙輪

ESD SIRIUS

高彈力PU抗靜
電輪

DUSA ALNITEK

鋁芯高回彈易
推PU輪

TUSA ALNITEK

鋁芯高回彈易
推PU輪

DUSG ALNITEK

玻纖尼龍芯高
回彈易推PU輪 

MU

玻纖尼龍芯
PU輪

SPU

全PU輪
HU

玻纖尼龍芯荷
重型PU輪

PU

鑄鐵芯PU輪 

DTR DURATEK

高科技橡膠輪

DTU DURATOUGH

耐久PU輪
TUA-EX SIRIUS

鋁芯高彈力
PU輪

腳輪種類

CR

定向輪
CS

活動輪
TS

活動輪配外勾
煞車

FS

活動輪配輪面
煞車 

只用於 6x2", 8x2"

RS

拇指煞車 

只用於 3x1-13/16"

底板型腳輪

**編號 底板尺寸(英寸) 底板孔距(英寸) 螺栓直徑(英寸)
03 4 x 4-1/2 2-5/8 x 3-5/8 至 3 x 3 3/8

04 4-1/2 x 6-1/4 2-7/16 x 4-15/16 至 3-3/8 x 5-1/4 1/2

Λ編號 軸承種類
23 長珠培林

38Q Q34 精密培林
56 短軸孔塞
57 短軸孔塞 

63 6203 精密培林 

64 6204 精密培林

軸承選項

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 輪子種類 +顏色 荷重(公斤) 總高(英寸) 旋轉徑(英寸) 活動輪編號# Λ軸承選項

3 1-13/16

腳架 - 907 - - 40CS3113-** -

SIRIUS 平面鋁芯高彈力PU輪 M 249 4-5/32 2-7/8 40CS3113DUA63M-** 63

玻纖尼龍輪 B 318 4-5/32 2-7/8 40CS3113MA63B-** 63

全PU輪 L 318 4-5/32 2-7/8 40CS3113SPU63L-** 63

4 2

腳架 - 907 - - 40CS420-** -

DURATEK 平面高科技橡膠輪 A, X 204 5-5/8 3-1/4 40CS420PPR^+-** 23, 38Q, 56, 57

DURATEK 弧面高科技橡膠輪 A, X 204 5-5/8 3-1/4 40CS420DTR^+-** 23, 38Q, 56, 57

DURATEK 導電輪 H 204 5-5/8 3-1/4 40CS420PPR^+-**-EC 23, 38Q, 56, 57

PU輪 K, X 227 5-5/8 3-1/4 40CS420PPU^+-** 23, 38Q, 56, 57

耐高溫電木輪 T 272 5-5/8 3-1/4 40CS420TPH^+-** 23

DURATOUGH 平面耐久PU輪 A, G, J, K, U, X 363 5-5/8 3-1/4 40CS420PTU^+-** 23, 38Q, 56, 57

DURATOUGH 弧面耐久PU輪 J, K, U 363 5-5/8 3-1/4 40CS420DTU^+-** 23, 38Q, 56, 57

鑄鐵芯PU輪 V, G 363 5-5/8 3-1/4 40CS420PU^+-** 23, 38Q, 56, 57

鑄鐵輪 S 363 5-5/8 3-1/4 40CS420SS^+-** 23, 38Q, 56, 57

V溝鑄鐵輪 B 363 5-5/8 3-1/4 40CS420VG^+-** 23, 38Q, 56, 57

全PU輪 L 363 5-5/8 3-1/4 40CS420SPU^+-** 23, 38Q, 56, 57

玻纖尼龍輪 B 363 5-5/8 3-1/4 40CS420MA^+-** 23, 38Q, 56, 57

耐高溫玻纖尼龍輪 T 363 5-5/8 3-1/4 40CS420TMA^+-** 23

電木輪 B 363 5-5/8 3-1/4 40CS420PH^+-** 23, 38Q, 56, 57

ALNITEK 鋁芯高回彈易推PU輪 L, R, X 363 5-5/8 3-1/4 40CS420DUSA^+-** 63

ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈易推PU輪 L, R, X 363 5-5/8 3-1/4 40CS420DUSG^+-** 23, 38Q, 56, 57

玻纖尼龍芯PU輪 G, U 408 5-5/8 3-1/4 40CS420MU^+-** 23, 38Q, 56, 57

SIRIUS 平面鋁芯高彈力PU輪 M 408 5-5/8 3-1/4 40CS420TUA^+-** 63

SIRIUS 弧面鋁芯高彈力PU輪輪 M 454 5-5/8 3-1/4 40CS420DUA^+-** 63

SIRIUS 鋁芯高彈力PU雙輪 M 454 5-5/8 3-1/4 40CS420TUA^+-**-DW 63

SIRIUS 鋁芯高彈力PU抗靜電輪 E 454 5-5/8 3-1/4 40CS420DUA^+-**-ESD 63

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 X 544 5-5/8 3-1/4 40CS420HU^+-** 23, 38Q, 56, 57, 63

球鐵輪 R 907 5-5/8 3-1/4 40CS420DS^+-** 23, 38Q

5 2

腳架 - 907 - - 40CS520-** -

DURATEK 平面高科技橡膠輪 A, X 227 6-1/2 3-7/8 40CS520PPR^+-** 23, 38Q, 56, 57

DURATEK 弧面高科技橡膠輪 A, X 227 6-1/2 3-7/8 40CS520DTR^+-** 23, 38Q, 56, 57

DURATEK 導電輪 H 227 6-1/2 3-7/8 40CS520PPR^+-**-EC 23, 38Q, 56, 57

PU輪 A, J, K 272 6-1/2 3-7/8 40CS520PPU^+-** 23, 38Q, 56, 57

耐高溫電木輪 T 340 6-1/2 3-7/8 40CS520TPH^+-** 23

DURATOUGH 平面耐久PU輪 A, G, J, K, U 408 6-1/2 3-7/8 40CS520PTU^+-** 23, 38Q, 56, 57

DURATOUGH 弧面耐久PU輪 J, K, U 408 6-1/2 3-7/8 40CS520DTU^+-** 23, 38Q, 56, 57

鑄鐵芯PU輪 V, G, K 454 6-1/2 3-7/8 40CS520PU^+-** 23, 38Q, 56, 57

鑄鐵輪 S 454 6-1/2 3-7/8 40CS520SS^+-** 23, 38Q, 56, 57

V溝鑄鐵輪 B 454 6-1/2 3-7/8 40CS520VG^+-** 23, 38Q, 56, 57

全PU輪 L 454 6-1/2 3-7/8 40CS520SPU^+-** 23, 38Q, 56, 57

玻纖尼龍輪 B 454 6-1/2 3-7/8 40CS520MA^+-** 23, 38Q, 56, 57

耐高溫玻纖尼龍輪 T 454 6-1/2 3-7/8 40CS520TMA^+-** 23

電木輪 B 454 6-1/2 3-7/8 40CS520PH^+-** 23, 38Q, 56, 57

ALNITEK 鋁芯高回彈易推PU輪 L, R, X 454 6-1/2 3-7/8 40CS520DUSA^+-** 63

ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈易推PU輪 L, R, X 454 6-1/2 3-7/8 40CS520DUSG^+-** 23, 38Q, 56, 57

玻纖尼龍芯PU輪 G, U 499 6-1/2 3-7/8 40CS520MU^+-** 23, 38Q, 56, 57

SIRIUS 平面鋁芯高彈力PU輪 M 499 6-1/2 3-7/8 40CS520TUA^+-** 63

SIRIUS 弧面鋁芯高彈力PU輪 M 544 6-1/2 3-7/8 40CS520DUA^+-** 63

SIRIUS 鋁芯高彈力PU雙輪 M 544 6-1/2 3-7/8 40CS520TUA^+-**-DW 63

SIRIUS 鋁芯高彈力PU抗靜電輪 E 544 6-1/2 3-7/8 40CS520DUA^+-**-ESD 63

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 X 680 6-1/2 3-7/8 40CS520HU^+-** 23, 38Q, 56, 57, 63

球鐵輪 R 680 6-1/2 3-7/8 40CS520DS^+-** 23, 38Q

6 2

腳架 - 907 - - 40CS620-** -

DURATEK 平面高科技橡膠輪 A, X 272 7-1/2 4-9/16 40CS620PPR^+-** 23, 38Q, 56, 57

DURATEK 弧面高科技橡膠輪 A, X 272 7-1/2 4-9/16 40CS620DTR^+-** 23, 38Q, 56, 57

無軸心重荷重腳輪

使用美國ASTM 1045熱鍛鋼製成，無論是機械、工業、製造、輸送
鏈還是汽車工業，40系列腳輪都能滿足您的需求。

腳輪特色
•	 特殊的無軸心設計可免除軸心故障的相關問題 
•	 頂板和珠槽採用整體鍛造結構，有效確保腳輪的耐用性
•	 熱處理至HRC 45的高硬度珠道，可有效吸收衝擊力
•	 雙側焊接加固
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輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 輪子種類 +顏色 荷重(公斤) 總高(英寸) 旋轉徑(英寸) 活動輪編號# Λ軸承選項

6 2

DURATEK 導電輪 H 272 7-1/2 4-9/16 40CS620PPR^+-**-EC 23, 38Q, 56, 57

PU輪 A, K 327 7-1/2 4-9/16 40CS620PPU^+-** 23, 38Q, 56, 57

耐高溫電木輪 T 408 7-1/2 4-9/16 40CS620TPH^+-** 23

DURATOUGH 平面耐久PU輪 A, G, J, K, U 454 7-1/2 4-9/16 40CS620PTU^+-** 23, 38Q, 56, 57

DURATOUGH 弧面耐久PU輪 J, K, U 454 7-1/2 4-9/16 40CS620DTU^+-** 23, 38Q, 56, 57

鑄鐵芯PU輪 V, G 544 7-1/2 4-9/16 40CS620PU^+-** 23, 38Q, 56, 57

鑄鐵輪 S 544 7-1/2 4-9/16 40CS620SS^+-** 23, 38Q, 56, 57

V溝鑄鐵輪 B 544 7-1/2 4-9/16 40CS620VG^+-** 23, 38Q, 56, 57

全PU輪 L 544 7-1/2 4-9/16 40CS620SPU^+-** 23, 38Q, 56, 57

玻纖尼龍輪 B 544 7-1/2 4-9/16 40CS620MA^+-** 23, 38Q, 56, 57

耐高溫玻纖尼龍輪 T 544 7-1/2 4-9/16 40CS620TMA^+-** 23

電木輪 B 544 7-1/2 4-9/16 40CS620PH^+-** 23, 38Q, 56, 57

ALNITEK 鋁芯高回彈易推PU輪 L, R, X 544 7-1/2 4-9/16 40CS620DUSA^+-** 63

ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈易推PU輪 L, R, X 544 7-1/2 4-9/16 40CS620DUSG^+-** 23, 38Q, 56, 57

玻纖尼龍芯PU輪 G, U 590 7-1/2 4-9/16 40CS620MU^+-** 23, 38Q, 56, 57

ALNITEK 平面鋁芯高回彈易推PU輪 L 590 7-1/2 4-9/16 40CS620TUSA^+-**-EX 63

SIRIUS 平面鋁芯高彈力PU輪 M 635 7-1/2 4-9/16 40CS620TUA^+-** 63

SIRIUS 平面鋁芯加厚高彈力PU輪 M 680 7-1/2 4-9/16 40CS620TUA^+-**-EX 63

SIRIUS 弧面鋁芯高彈力PU輪 M 680 7-1/2 4-9/16 40CS620DUA^+-** 63

SIRIUS 鋁芯高彈力PU雙輪 M 680 7-1/2 4-9/16 40CS620TUA^+-**-DW 63

SIRIUS 鋁芯高彈力PU抗靜電輪 E 680 7-1/2 4-9/16 40CS620DUA^+-**-ESD 63

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 X 816 7-1/2 4-9/16 40CS620HU^+-** 23, 38Q, 56, 57, 63

球鐵輪 R 907 7-1/2 4-9/16 40CS620DS^+-** 23, 38Q

8 2

腳架 - 907 - - 40CS820-** -

DURATEK 平面高科技橡膠輪 A, X 306 9-1/2 6-1/8 40CS820PPR^+-** 23, 38Q, 56, 57

DURATEK 弧面高科技橡膠輪 A, X 306 9-1/2 6-1/8 40CS820DTR^+-** 23, 38Q, 56, 57

DURATEK 導電輪 H 306 9-1/2 6-1/8 40CS820PPR^+-**-EC 23, 38Q, 56, 57

PU輪 A, J, K 363 9-1/2 6-1/8 40CS820PPU^+-** 23, 38Q, 56, 57

耐高溫電木輪 T 499 9-1/2 6-1/8 40CS820TPH^+-** 23

DURATOUGH 平面耐久PU輪 A, G, J, K, U 544 9-1/2 6-1/8 40CS820PTU^+-** 23, 38Q, 56, 57

DURATOUGH 弧面耐久PU輪 J, K, U 544 9-1/2 6-1/8 40CS820DTU^+-** 23, 38Q, 56, 57

鑄鐵芯PU輪 V, G, K 635 9-1/2 6-1/8 40CS820PU^+-** 23, 38Q, 56, 57

鑄鐵輪 S 635 9-1/2 6-1/8 40CS820SS^+-** 23, 38Q, 56, 57

V溝鑄鐵輪 B 635 9-1/2 6-1/8 40CS820VG^+-** 23, 38Q, 56, 57

全PU輪 L 635 9-1/2 6-1/8 40CS820SPU^+-** 23, 38Q, 56, 57

玻纖尼龍輪 B 635 9-1/2 6-1/8 40CS820MA^+-** 23, 38Q, 56, 57

耐高溫玻纖尼龍輪 T 635 9-1/2 6-1/8 40CS820TMA^+-** 23

電木輪 B 635 9-1/2 6-1/8 40CS820PH^+-** 23, 38Q, 56, 57

ALNITEK 鋁芯高回彈易推PU輪 L, R, X 680 9-1/2 6-1/8 40CS820DUSA^+-** 63, 64

ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈易推PU輪 L, R, X 680 9-1/2 6-1/8 40CS820DUSG^+-** 23, 38Q, 56, 57

玻纖尼龍芯PU輪 G, U 680 9-1/2 6-1/8 40CS820MU^+-** 23, 38Q, 56, 57

ALNITEK 平面鋁芯高回彈易推PU輪 L 726 9-1/2 6-1/8 40CS820TUSA^+-**-EX-W 64

SIRIUS 平面鋁芯高彈力PU輪 M 862 9-1/2 6-1/8 40CS820TUA^+-** 63

SIRIUS 平面鋁芯加厚高彈力PU輪 M 907 9-1/2 6-1/8 40CS820TUA^+-**-EX 64

SIRIUS 弧面鋁芯高彈力PU輪 M 907 9-1/2 6-1/8 40CS820DUA^+-** 63, 64

SIRIUS 鋁芯高彈力PU雙輪 M 907 9-1/2 6-1/8 40CS820TUA^+-**-DW 63

SIRIUS 鋁芯高彈力PU抗靜電輪 E 907 9-1/2 6-1/8 40CS820DUA^+-**-ESD 63

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 X 907 9-1/2 6-1/8 40CS820HU^+-** 23, 38Q, 56, 57, 63

球鐵輪 R 907 9-1/2 6-1/8 40CS820DS^+-** 23, 38Q

40系列
重荷重無軸心鍛造腳輪 / 最高荷重至 907公斤

S40系列
重荷重無軸心鍛造不鏽鋼腳輪 / 最高荷重至 907公斤

輪子種類

PPR DURATEK

高科技橡膠輪 

PPREC DURATEK 

導電輪
MA

玻纖尼龍輪
TMA

耐高溫玻纖尼
龍輪

PH

電木輪
TPH

耐高溫電木輪
PPU

PU輪
PTU DURATOUGH

耐久PU輪

DUA SIRIUS

鋁芯高彈力
PU輪

TUA SIRIUS

鋁芯高彈力
PU輪

TUA-DW SIRIUS

鋁芯高彈力PU
雙輪

ESD SIRIUS

高彈力PU抗靜
電輪

DUSA ALNITEK

鋁芯高回彈易
推PU輪 

TUSA ALNITEK

鋁芯高回彈易
推PU輪

DUSG ALNITEK

玻纖尼龍芯高
回彈易推PU輪 

MU

玻纖尼龍芯
PU輪

SPU

全PU輪
HU

玻纖尼龍芯荷
重型PU輪

DTR DURATEK

高科技橡膠輪 

DTU DURATOUGH

耐久PU輪
TUA-EX SIRIUS

鋁芯高彈力
PU輪

腳輪種類

CR

定向輪
CS

活動輪
TS

活動輪配外勾
煞車

FS

活動輪配輪面
煞車 

只用於 6x2, 8x2

RS

拇指煞車 

只用於 3x1-13/16

底板型腳輪

**編號 底板尺寸(英寸) 底板孔距(英寸) 螺栓直徑(英寸)
03 4 x 4-1/2 2-5/8 x 3-5/8 至 3 x 3 3/8

04 4-1/2 x 6-1/4 2-7/16 x 4-15/16 至 3-3/8 x 5-1/4 1/2

Λ編號 軸承種類
23S 不鏽鋼長珠培林

38SQ 不鏽鋼 Q34 精密培林
56 短軸孔塞
57 短軸孔塞 

6S3 不鏽鋼 6203 精密培林 

6S4 不鏽鋼 6204 精密培林

軸承選項

無軸心重荷重不鏽鋼腳輪

使用美國ASTM 1045熱鍛不銹鋼製成，無論是機械、工業、製造、
輸送鏈還是汽車工業，S40系列不鏽鋼腳輪都能滿足您的需求。

腳輪特色
•	 特殊的無軸心設計可免除軸心故障的相關問題 
•	 使用高級304不銹鋼，耐氧化、耐腐蝕
•	 頂板和珠槽採用整體鍛造結構，有效確保腳輪的耐用性
•	 熱處理至HRC 45的高硬度珠道，可有效吸收衝擊力
•	 雙側焊接加固
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輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 輪子種類 +顏色 荷重(公斤) 總高(英寸) 旋轉徑(英寸) 活動輪編號# Λ軸承選項

3 1-13/16

腳架 - 907 - - S40CS3113-** -

SIRIUS 鋁芯高彈力PU輪 M 249 4-5/32 2-7/8 S40CS3113DUA63M-** 6S3

玻纖尼龍輪 B 318 4-5/32 2-7/8 S40CS3113MA63B-** 6S3

全PU輪 L 318 4-5/32 2-7/8 S40CS3113SPU63L-** 6S3

4 2

腳架 - 907 - - S40CS420-** -

DURATEK 平面高科技橡膠輪 A, X 204 5-5/8 3-1/4 S40CS420PPR^+-** 23S, 38SQ, 56, 57

DURATEK 弧面高科技橡膠輪 A, X 204 5-5/8 3-1/4 S40CS420DTR^+-** 23S, 38SQ, 56, 57

DURATEK 導電輪 H 204 5-5/8 3-1/4 S40CS420PPR^+-**-EC 23S, 38SQ, 56, 57

PU輪 K, X 227 5-5/8 3-1/4 S40CS420PPU^+-** 23S, 38SQ, 56, 57

耐高溫電木輪 T 272 5-5/8 3-1/4 S40CS420TPH^+-** 23S

DURATOUGH 平面耐久PU輪 A, G, J, K, U, X 363 5-5/8 3-1/4 S40CS420PTU^+-** 23S, 38SQ, 56, 57

DURATOUGH 弧面耐久PU輪 J, K, U 363 5-5/8 3-1/4 S40CS420DTU^+-** 23S, 38SQ, 56, 57

全PU輪 L 363 5-5/8 3-1/4 S40CS420SPU^+-** 23S, 38SQ, 56, 57

玻纖尼龍輪 B 363 5-5/8 3-1/4 S40CS420MA^+-** 23S, 38SQ, 56, 57

耐高溫玻纖尼龍輪 T 363 5-5/8 3-1/4 S40CS420TMA^+-** 23S

電木輪 B 363 5-5/8 3-1/4 S40CS420PH^+-** 23S, 38SQ, 56, 57

ALNITEK 鋁芯高回彈易推PU輪 L, R, X 363 5-5/8 3-1/4 S40CS420DUSA^+-** 6S3

ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈易推PU輪 L, R, X 363 5-5/8 3-1/4 S40CS420DUSG^+-** 23S, 38SQ, 56, 57

玻纖尼龍芯PU輪 G, U 408 5-5/8 3-1/4 S40CS420MU^+-** 23S, 38SQ, 56, 57

SIRIUS 平面鋁芯高彈力PU輪 M 408 5-5/8 3-1/4 S40CS420TUA^+-** 6S3

SIRIUS 弧面鋁芯高彈力PU輪輪 M 454 5-5/8 3-1/4 S40CS420DUA^+-** 6S3

SIRIUS 鋁芯高彈力PU雙輪 M 454 5-5/8 3-1/4 S40CS420TUA^+-**-DW 6S3

SIRIUS 鋁芯高彈力PU抗靜電輪 E 454 5-5/8 3-1/4 S40CS420DUA^+-**-ESD 6S3

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 X 544 5-5/8 3-1/4 S40CS420HU^+-** 23S, 38SQ, 56, 57, 6S3

5 2

腳架 - 907 - - S40CS520-** -

DURATEK 平面高科技橡膠輪 A, X 227 6-1/2 3-7/8 S40CS520PPR^+-** 23S, 38SQ, 56, 57

DURATEK 弧面高科技橡膠輪 A, X 227 6-1/2 3-7/8 S40CS520DTR^+-** 23S, 38SQ, 56, 57

DURATEK 導電輪 H 227 6-1/2 3-7/8 S40CS520PPR^+-**-EC 23S, 38SQ, 56, 57

PU輪 A, J, K 272 6-1/2 3-7/8 S40CS520PPU^+-** 23S, 38SQ, 56, 57

耐高溫電木輪 T 340 6-1/2 3-7/8 S40CS520TPH^+-** 23S

DURATOUGH 平面耐久PU輪 A, G, J, K, U 408 6-1/2 3-7/8 S40CS520PTU^+-** 23S, 38SQ, 56, 57

DURATOUGH 弧面耐久PU輪 J, K, U 408 6-1/2 3-7/8 S40CS520DTU^+-** 23S, 38SQ, 56, 57

全PU輪 L 454 6-1/2 3-7/8 S40CS520SPU^+-** 23S, 38SQ, 56, 57

玻纖尼龍輪 B 454 6-1/2 3-7/8 S40CS520MA^+-** 23S, 38SQ, 56, 57

耐高溫玻纖尼龍輪 T 454 6-1/2 3-7/8 S40CS520TMA^+-** 23S

電木輪 B 454 6-1/2 3-7/8 S40CS520PH^+-** 23S, 38SQ, 56, 57

ALNITEK 鋁芯高回彈易推PU輪 L, R, X 454 6-1/2 3-7/8 S40CS520DUSA^+-** 6S3

ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈易推PU輪 L, R, X 454 6-1/2 3-7/8 S40CS520DUSG^+-** 23S, 38SQ, 56, 57

玻纖尼龍芯PU輪 G, U 499 6-1/2 3-7/8 S40CS520MU^+-** 23S, 38SQ, 56, 57

SIRIUS 平面鋁芯高彈力PU輪 M 499 6-1/2 3-7/8 S40CS520TUA^+-** 6S3

SIRIUS 弧面鋁芯高彈力PU輪 M 544 6-1/2 3-7/8 S40CS520DUA^+-** 6S3

SIRIUS 鋁芯高彈力PU雙輪 M 544 6-1/2 3-7/8 S40CS520TUA^+-**-DW 6S3

SIRIUS 鋁芯高彈力PU抗靜電輪 E 544 6-1/2 3-7/8 S40CS520DUA^+-**-ESD 6S3

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 X 680 6-1/2 3-7/8 S40CS520HU^+-** 23S, 38SQ, 56, 57, 6S3

6 2

腳架 - 907 - - S40CS620-** -

DURATEK 平面高科技橡膠輪 A, X 272 7-1/2 4-9/16 S40CS620PPR^+-** 23S, 38SQ, 56, 57

DURATEK 弧面高科技橡膠輪 A, X 272 7-1/2 4-9/16 S40CS620DTR^+-** 23S, 38SQ, 56, 57

DURATEK 導電輪 H 272 7-1/2 4-9/16 S40CS620PPR^+-**-EC 23S, 38SQ, 56, 57

PU輪 A, K 327 7-1/2 4-9/16 S40CS620PPU^+-** 23S, 38SQ, 56, 57

耐高溫電木輪 T 408 7-1/2 4-9/16 S40CS620TPH^+-** 23S

DURATOUGH 平面耐久PU輪 A, G, J, K, U 454 7-1/2 4-9/16 S40CS620PTU^+-** 23S, 38SQ, 56, 57

DURATOUGH 弧面耐久PU輪 J, K, U 454 7-1/2 4-9/16 S40CS620DTU^+-** 23S, 38SQ, 56, 57

全PU輪 L 544 7-1/2 4-9/16 S40CS620SPU^+-** 23S, 38SQ, 56, 57

玻纖尼龍輪 B 544 7-1/2 4-9/16 S40CS620MA^+-** 23S, 38SQ, 56, 57

耐高溫玻纖尼龍輪 T 544 7-1/2 4-9/16 S40CS620TMA^+-** 23S

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 輪子種類 +顏色 荷重(公斤) 總高(英寸) 旋轉徑(英寸) 活動輪編號# Λ軸承選項

6 2

電木輪 B 907 7-1/2 4-9/16 S40CS620PH^+-** 23S, 38SQ, 56, 57

ALNITEK 鋁芯高回彈易推PU輪 L, R, X 544 7-1/2 4-9/16 S40CS620DUSA^+-** 6S3

ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈易推PU輪 L, R, X 544 7-1/2 4-9/16 S40CS620DUSG^+-** 23S, 38SQ, 56, 57

玻纖尼龍芯PU輪 G, U 590 7-1/2 4-9/16 S40CS620MU^+-** 23S, 38SQ, 56, 57

ALNITEK 平面鋁芯高回彈易推PU輪 L 590 7-1/2 4-9/16 S40CS620TUSA^+-**-EX 6S3

SIRIUS 平面鋁芯高彈力PU輪 M 635 7-1/2 4-9/16 S40CS620TUA^+-** 6S3

SIRIUS 平面鋁芯加厚高彈力PU輪 M 680 7-1/2 4-9/16 S40CS620TUA^+-**-EX 6S3

SIRIUS 弧面鋁芯高彈力PU輪 M 680 7-1/2 4-9/16 S40CS620DUA^+-** 6S3

SIRIUS 鋁芯高彈力PU雙輪 M 680 7-1/2 4-9/16 S40CS620TUA^+-**-DW 6S3

SIRIUS 鋁芯高彈力PU抗靜電輪 E 680 7-1/2 4-9/16 S40CS620DUA^+-**-ESD 6S3

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 X 816 7-1/2 4-9/16 S40CS620HU^+-** 23S, 38SQ, 56, 57, 6S3

8 2

腳架 - 907 - - S40CS820-** -

DURATEK 平面高科技橡膠輪 A, X 306 9-1/2 6-1/8 S40CS820PPR^+-** 23S, 38SQ, 56, 57

DURATEK 弧面高科技橡膠輪 A, X 306 9-1/2 6-1/8 S40CS820DTR^+-** 23S, 38SQ, 56, 57

DURATEK 導電輪 H 306 9-1/2 6-1/8 S40CS820PPR^+-**-EC 23S, 38SQ, 56, 57

PU輪 A, J, K 363 9-1/2 6-1/8 S40CS820PPU^+-** 23S, 38SQ, 56, 57

耐高溫電木輪 T 499 9-1/2 6-1/8 S40CS820TPH^+-** 23S

DURATOUGH 平面耐久PU輪 A, G, J, K, U 544 9-1/2 6-1/8 S40CS820PTU^+-** 23S, 38SQ, 56, 57

DURATOUGH 弧面耐久PU輪 J, K, U 544 9-1/2 6-1/8 S40CS820DTU^+-** 23S, 38SQ, 56, 57

全PU輪 L 635 9-1/2 6-1/8 S40CS820SPU^+-** 23S, 38SQ, 56, 57

玻纖尼龍輪 B 635 9-1/2 6-1/8 S40CS820MA^+-** 23S, 38SQ, 56, 57

耐高溫玻纖尼龍輪 T 635 9-1/2 6-1/8 S40CS820TMA^+-** 23S

電木輪 B 635 9-1/2 6-1/8 S40CS820PH^+-** 23S, 38SQ, 56, 57

ALNITEK 鋁芯高回彈易推PU輪 L, R, X 680 9-1/2 6-1/8 S40CS820DUSA^+-** 6S3, 6S4

ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈易推PU輪 L, R, X 680 9-1/2 6-1/8 S40CS820DUSG^+-** 23S, 38SQ, 56, 57

玻纖尼龍芯PU輪 G, U 680 9-1/2 6-1/8 S40CS820MU^+-** 23S, 38SQ, 56, 57

ALNITEK 平面鋁芯高回彈易推PU輪 L 726 9-1/2 6-1/8 S40CS820TUSA^+-**-EX-W 6S4

SIRIUS 平面鋁芯高彈力PU輪 M 862 9-1/2 6-1/8 S40CS820TUA^+-** 6S3

SIRIUS 平面鋁芯加厚高彈力PU輪 M 907 9-1/2 6-1/8 S40CS820TUA^+-**-EX 6S4

SIRIUS 弧面鋁芯高彈力PU輪 M 907 9-1/2 6-1/8 S40CS820DUA^+-** 6S3, 6S4

SIRIUS 鋁芯高彈力PU雙輪 M 907 9-1/2 6-1/8 S40CS820TUA^+-**-DW 6S3

SIRIUS 鋁芯高彈力PU抗靜電輪 E 907 9-1/2 6-1/8 S40CS820DUA^+-**-ESD 6S3

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 X 907 9-1/2 6-1/8 S40CS820HU^+-** 23S, 38SQ, 56, 57, 6S3

S40系列
重荷重無軸心鍛造不鏽鋼腳輪 / 最高荷重至 907公斤

腳輪種類輪子推薦

玻纖尼龍芯荷重型PU輪

100％可沖洗，並可使用蒸汽清潔。可

以承受衝擊和磨耗，使用多年不毀損。

此PU輪耐油、耐水解及耐多數溶劑，非

常適合食品加工設備並搭配不鏽鋼腳輪

應用。

ALNITEK 鋁芯高回彈易推PU輪

獨特的PU輪面可減少推動所需的力量，減少

滾動過程中的震動，從而提供平穩，滑順、

低噪安靜且高度可控易推的行動力。此PU輪

耐油、耐水解及耐多數溶劑。特殊材質的PU

輪面可以防止工業生產過程中的碎屑刺入，

有助於保持輪子清潔並降低維護成本。
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43系列
無軸心鍛造減震腳輪 / 最高荷重至 907公斤

輪子種類

PPR DURATEK

高科技橡膠輪
PPREC DURATEK 

導電輪
PTU DURATOUGH

耐久PU輪

DUA SIRIUS

鋁芯高彈力
PU輪

TUA SIRIUS

鋁芯高彈力
PU輪

TUA-DW SIRIUS

鋁芯高彈力PU
雙輪

ESD SIRIUS

高彈力PU抗靜
電輪

DUSA ALNITEK

鋁芯高回彈易
推PU輪

TUSA ALNITEK

鋁芯高回彈易
推PU輪

DUSG ALNITEK

玻纖尼龍芯高
回彈易推PU輪

TUA-EX SIRIUS

鋁芯高彈力
PU輪

腳輪種類

CR

定向輪
CS

活動輪
FS

活動輪配輪面
煞車 

底板型腳輪 軸承選項

Λ編號 軸承種類
23 長珠培林

38Q Q34 精密培林
56 短軸孔塞
57 短軸孔塞 

63 6203 精密培林 

64 6204 精密培林 

**編號 尺寸(英寸) 孔距(英寸) 螺栓直徑(英寸)
03 4 x 4-1/2 2-5/8 x 3-5/8 至 3 x 3 3/8

04 4-1/2 x 6-1/4 2-7/16 x 4-15/16 至 3-3/8 x 5-1/4 1/2

DTU DURATOUGH

耐久PU輪

HU

玻纖尼龍芯荷
重型PU輪

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 輪子種類 +顏色 荷重(公斤) 總高(英寸) 旋轉徑(英寸) 活動輪編號# Λ軸承選項

6 2

腳架 - 907 - - 43CS620-** -

DURATEK 平面高科技橡膠輪 A, X 272 7-1/2 4-9/16 43CS620PPR^+-** 23, 38Q, 56, 57

DURATEK 導電輪 H 272 7-1/2 4-9/16 43CS620PPR^+-**-EC 23, 38Q, 56, 57

DURATOUGH 平面耐久PU輪 A, G, J, K, U 454 7-1/2 4-9/16 43CS620PTU^+-** 23, 38Q, 56, 57

DURATOUGH 弧面耐久PU輪 J, K, U 454 7-1/2 4-9/16 43CS620DTU^+-** 23, 38Q, 56, 57

ALNITEK 鋁芯高回彈易推PU輪 L, R, X 544 7-1/2 4-9/16 43CS620DUSA^+-** 63

ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈易推PU輪 L, R, X 544 7-1/2 4-9/16 43CS620DUSG^+-** 23, 38Q, 56, 57

ALNITEK 平面鋁芯高回彈易推PU輪 L 590 7-1/2 4-9/16 43CS620TUSA^+-**-EX 63

SIRIUS 平面鋁芯高彈力PU輪 M 635 7-1/2 4-9/16 43CS620TUA^+-** 63

SIRIUS 平面鋁芯加厚高彈力PU輪 M 680 7-1/2 4-9/16 43CS620TUA^+-**-EX 63

SIRIUS 弧面鋁芯高彈力PU輪 M 680 7-1/2 4-9/16 43CS620DUA^+-** 63

SIRIUS 鋁芯高彈力PU雙輪 M 680 7-1/2 4-9/16 43CS620TUA^+-**-DW 63

SIRIUS 鋁芯高彈力PU抗靜電輪 E 680 7-1/2 4-9/16 43CS620DUA^+-**-ESD 63

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 X 816 7-1/2 4-9/16 43CS620HU^+-** 23, 38Q, 56, 57, 63

8 2

腳架 - 907 - - 43CS820-** -

DURATEK 平面高科技橡膠輪 A, X 306 9-1/2 6-1/8 43CS820PPR^+-** 23, 38Q, 56, 57

DURATEK 導電輪 H 306 9-1/2 6-1/8 43CS820PPR^+-**-EC 23, 38Q, 56, 57

DURATOUGH 平面耐久PU輪 A, G, J, K, U 544 9-1/2 6-1/8 43CS820PTU^+-** 23, 38Q, 56, 57

DURATOUGH 弧面耐久PU輪 J, K, U 544 9-1/2 6-1/8 43CS820DTU^+-** 23, 38Q, 56, 57

ALNITEK 鋁芯高回彈易推PU輪 L, R, X 680 9-1/2 6-1/8 43CS820DUSA^+-** 63, 64

ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈易推PU輪 L, R, X 680 9-1/2 6-1/8 43CS820DUSG^+-** 23, 38Q, 56, 57

ALNITEK 平面鋁芯高回彈易推PU輪 L 726 9-1/2 6-1/8 43CS820TUSA^+-**-EX-W 64

SIRIUS 平面鋁芯高彈力PU輪 M 862 9-1/2 6-1/8 43CS820TUA^+-** 63

SIRIUS 平面鋁芯加厚高彈力PU輪 M 907 9-1/2 6-1/8 43CS820TUA^+-**-EX 64

SIRIUS 弧面鋁芯高彈力PU輪 M 907 9-1/2 6-1/8 43CS820DUA^+-** 63, 64

SIRIUS 鋁芯高彈力PU雙輪 M 907 9-1/2 6-1/8 43CS820TUA^+-**-DW 63

SIRIUS 鋁芯高彈力PU抗靜電輪 E 907 9-1/2 6-1/8 43CS820DUA^+-**-ESD 63

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 X 907 9-1/2 6-1/8 43CS820HU^+-** 23, 38Q, 56, 57, 63

無軸心重荷重減震腳輪

使用美國ASTM 1045熱鍛鋼製成，無軸心設計使腳輪更加堅固耐
用。腳輪上的全PU緩衝膠可有效吸收抵銷腳輪在地面行進時所產生
的震動，可防止貨物及設備因碰撞或震動而受損。

腳輪特色
•	 特殊的無軸心設計可免除軸心故障的相關問題 
•	 使用PU緩衝膠，可避免一般彈簧所會遇到的噪音和彈性疲乏問題
•	 頂板和珠槽採用整體鍛造結構，有效確保腳輪的耐用性
•	 熱處理至HRC 45的高硬度珠道，可有效吸收衝擊力
•	 雙側焊接加固

40系列無軸心荷重腳輪使用 ASTM 1045 熱鍛鋼製成，每個腳輪最多可承受907公斤的重量。無

軸心設計可防止腳輪因載重或受到強烈衝擊而損壞失能，有效提高了腳輪的使用壽命。腳架使用

雙側焊接加固，提供了額外的支撐力，使腳輪更加堅固。腳輪底板和珠槽採用整體鍛造結構一體

成形，有效確保腳輪的耐用性。精密加工的密封滾道，提供極其平順的使用性能。不同於一般的

垂直式珠槽，40系列的偏置式珠槽可分散受力，使其更能承重。熱處理至 HRC 45 的高硬度滾珠

軸承可有效吸收衝擊力，適用於嚴酷的環境。搭配內嵌式油嘴，讓維護工作省時省力簡單方便。

無論是機械、製造、輸送鏈還是汽車工業，40系列腳輪都能滿足您的需求。

無軸心設計可免除軸心故障的相關問題
雙側焊接使腳輪堅固可靠 
工業級的承重強度

一體的腳輪底板及珠槽● 雙側焊接加固● 偏置式珠槽●

它牌

分開的腳輪底板及珠槽●

無軸心鍛造腳輪
40 系列
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C47系列
鍍銘重荷重鍛造腳輪 / 最高荷重至 907公斤

腳輪種類

CR

定向輪
CS

活動輪
TS

活動輪配外勾
煞車

FS

活動輪配輪面
煞車 

只用於 6x2, 8x2

底板型腳輪

**編號 底板尺寸(英寸) 底板孔距(英寸) 螺栓直徑(英寸)
03 4 x 4-1/2 2-5/8 x 3-5/8 至 3 x 3 3/8

04 4-1/2 x 6-1/4 2-7/16 x 4-15/16 至 3-3/8 x 5-1/4 1/2

Λ編號 軸承種類
23 長珠培林

38Q Q34 精密培林
56 短軸孔塞
57 短軸孔塞 

63 6203 精密培林 

64 6204 精密培林

軸承選項

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 輪子種類 +顏色 荷重(公斤) 總高(英寸) 旋轉徑(英寸) 活動輪編號# Λ軸承選項

4 2

腳架 - 907 - - 40CS420-** -

DURATEK 平面高科技橡膠輪 A, X 204 5-5/8 3-1/4 40CS420PPR^+-** 23, 38Q, 56, 57

DURATEK 弧面高科技橡膠輪 A, X 204 5-5/8 3-1/4 40CS420DTR^+-** 23, 38Q, 56, 57

DURATEK 導電輪 H 204 5-5/8 3-1/4 40CS420PPR^+-**-EC 23, 38Q, 56, 57

PU輪 K, X 227 5-5/8 3-1/4 40CS420PPU^+-** 23, 38Q, 56, 57

耐高溫電木輪 T 272 5-5/8 3-1/4 40CS420TPH^+-** 23

DURATOUGH 平面耐久PU輪 A, G, J, K, U, X 363 5-5/8 3-1/4 40CS420PTU^+-** 23, 38Q, 56, 57

DURATOUGH 弧面耐久PU輪 J, K, U 363 5-5/8 3-1/4 40CS420DTU^+-** 23, 38Q, 56, 57

鑄鐵芯PU輪 V, G 363 5-5/8 3-1/4 40CS420PU^+-** 23, 38Q, 56, 57

鑄鐵輪 S 363 5-5/8 3-1/4 40CS420SS^+-** 23, 38Q, 56, 57

V溝鑄鐵輪 B 363 5-5/8 3-1/4 40CS420VG^+-** 23, 38Q, 56, 57

全PU輪 L 363 5-5/8 3-1/4 40CS420SPU^+-** 23, 38Q, 56, 57

玻纖尼龍輪 B 363 5-5/8 3-1/4 40CS420MA^+-** 23, 38Q, 56, 57

耐高溫玻纖尼龍輪 T 363 5-5/8 3-1/4 40CS420TMA^+-** 23

電木輪 B 363 5-5/8 3-1/4 40CS420PH^+-** 23, 38Q, 56, 57

ALNITEK 鋁芯高回彈易推PU輪 L, R, X 363 5-5/8 3-1/4 40CS420DUSA^+-** 63

ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈易推PU輪 L, R, X 363 5-5/8 3-1/4 40CS420DUSG^+-** 23, 38Q, 56, 57

玻纖尼龍芯PU輪 G, U 408 5-5/8 3-1/4 40CS420MU^+-** 23, 38Q, 56, 57

SIRIUS 平面鋁芯高彈力PU輪 M 408 5-5/8 3-1/4 40CS420TUA^+-** 63

SIRIUS 弧面鋁芯高彈力PU輪輪 M 454 5-5/8 3-1/4 40CS420DUA^+-** 63

SIRIUS 鋁芯高彈力PU雙輪 M 454 5-5/8 3-1/4 40CS420TUA^+-**-DW 63

SIRIUS 鋁芯高彈力PU抗靜電輪 E 454 5-5/8 3-1/4 40CS420DUA^+-**-ESD 63

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 X 544 5-5/8 3-1/4 40CS420HU^+-** 23, 38Q, 56, 57, 63

球鐵輪 R 907 5-5/8 3-1/4 40CS420DS^+-** 23, 38Q

5 2

腳架 - 907 - - 40CS520-** -

DURATEK 平面高科技橡膠輪 A, X 227 6-1/2 3-7/8 40CS520PPR^+-** 23, 38Q, 56, 57

DURATEK 弧面高科技橡膠輪 A, X 227 6-1/2 3-7/8 40CS520DTR^+-** 23, 38Q, 56, 57

DURATEK 導電輪 H 227 6-1/2 3-7/8 40CS520PPR^+-**-EC 23, 38Q, 56, 57

PU輪 A, J, K 272 6-1/2 3-7/8 40CS520PPU^+-** 23, 38Q, 56, 57

耐高溫電木輪 T 340 6-1/2 3-7/8 40CS520TPH^+-** 23

DURATOUGH 平面耐久PU輪 A, G, J, K, U 408 6-1/2 3-7/8 40CS520PTU^+-** 23, 38Q, 56, 57

DURATOUGH 弧面耐久PU輪 J, K, U 408 6-1/2 3-7/8 40CS520DTU^+-** 23, 38Q, 56, 57

鑄鐵芯PU輪 V, G, K 454 6-1/2 3-7/8 40CS520PU^+-** 23, 38Q, 56, 57

鑄鐵輪 S 454 6-1/2 3-7/8 40CS520SS^+-** 23, 38Q, 56, 57

V溝鑄鐵輪 B 454 6-1/2 3-7/8 40CS520VG^+-** 23, 38Q, 56, 57

全PU輪 L 454 6-1/2 3-7/8 40CS520SPU^+-** 23, 38Q, 56, 57

玻纖尼龍輪 B 454 6-1/2 3-7/8 40CS520MA^+-** 23, 38Q, 56, 57

耐高溫玻纖尼龍輪 T 454 6-1/2 3-7/8 40CS520TMA^+-** 23

電木輪 B 454 6-1/2 3-7/8 40CS520PH^+-** 23, 38Q, 56, 57

ALNITEK 鋁芯高回彈易推PU輪 L, R, X 454 6-1/2 3-7/8 40CS520DUSA^+-** 63

ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈易推PU輪 L, R, X 454 6-1/2 3-7/8 40CS520DUSG^+-** 23, 38Q, 56, 57

玻纖尼龍芯PU輪 G, U 499 6-1/2 3-7/8 40CS520MU^+-** 23, 38Q, 56, 57

SIRIUS 平面鋁芯高彈力PU輪 M 499 6-1/2 3-7/8 40CS520TUA^+-** 63

SIRIUS 弧面鋁芯高彈力PU輪 M 544 6-1/2 3-7/8 40CS520DUA^+-** 63

SIRIUS 鋁芯高彈力PU雙輪 M 544 6-1/2 3-7/8 40CS520TUA^+-**-DW 63

SIRIUS 鋁芯高彈力PU抗靜電輪 E 544 6-1/2 3-7/8 40CS520DUA^+-**-ESD 63

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 X 680 6-1/2 3-7/8 40CS520HU^+-** 23, 38Q, 56, 57, 63

球鐵輪 R 680 6-1/2 3-7/8 40CS520DS^+-** 23, 38Q

6 2

腳架 - 907 - - 40CS620-** -

DURATEK 平面高科技橡膠輪 A, X 272 7-1/2 4-9/16 40CS620PPR^+-** 23, 38Q, 56, 57

DURATEK 弧面高科技橡膠輪 A, X 272 7-1/2 4-9/16 40CS620DTR^+-** 23, 38Q, 56, 57

DURATEK 導電輪 H 272 7-1/2 4-9/16 40CS620PPR^+-**-EC 23, 38Q, 56, 57

PU輪 A, K 327 7-1/2 4-9/16 40CS620PPU^+-** 23, 38Q, 56, 57

耐高溫電木輪 T 408 7-1/2 4-9/16 40CS620TPH^+-** 23

DURATOUGH 平面耐久PU輪 A, G, J, K, U 454 7-1/2 4-9/16 40CS620PTU^+-** 23, 38Q, 56, 57

免維護腳輪

特殊設計讓腳輪免維護、免照顧，並擁有極長的使用壽命。採用止
推軸承代替一般滾珠軸承，滑順易轉，可承受極高的軸向力，有效
防止軸心失效。 

腳輪特色
•	 使用雙排止推軸承，轉動滑順且輕鬆 
•	 鍍鉻表面處理
•	 密封精密珠槽
•	 雙側焊接加固輪子種類

PPR DURATEK

高科技橡膠輪
PPREC DURATEK 

導電輪
MA

玻纖尼龍輪 

TMA

耐高溫玻纖尼
龍輪

PH

電木輪
TPH

耐高溫電木輪
SS

鑄鐵輪
VG

V溝鑄鐵輪

DS

球鐵輪
PPU

PU輪
PTU DURATOUGH

耐久PU輪
DUA SIRIUS

鋁芯高彈力
PU輪

TUA SIRIUS

鋁芯高彈力
PU輪

TUA-DW SIRIUS

鋁芯高彈力PU
雙輪

ESD SIRIUS

高彈力PU抗靜
電輪

DUSA ALNITEK

鋁芯高回彈易
推PU輪

TUSA ALNITEK

鋁芯高回彈易
推PU輪

DUSG ALNITEK

玻纖尼龍芯高
回彈易推PU輪 

MU

玻纖尼龍芯
PU輪

SPU

全PU輪
HU

玻纖尼龍芯荷
重型PU輪

PU

鑄鐵芯PU輪 

DTR DURATEK

高科技橡膠輪

DTU DURATOUGH

耐久PU輪
TUA-EX SIRIUS

鋁芯高彈力
PU輪
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輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 輪子種類 +顏色 荷重(公斤) 總高(英寸) 旋轉徑(英寸) 活動輪編號# Λ軸承選項

6 2

DURATOUGH 弧面耐久PU輪 J, K, U 454 7-1/2 4-9/16 40CS620DTU^+-** 23, 38Q, 56, 57

鑄鐵芯PU輪 V, G 544 7-1/2 4-9/16 40CS620PU^+-** 23, 38Q, 56, 57

鑄鐵輪 S 544 7-1/2 4-9/16 40CS620SS^+-** 23, 38Q, 56, 57

V溝鑄鐵輪 B 544 7-1/2 4-9/16 40CS620VG^+-** 23, 38Q, 56, 57

全PU輪 L 544 7-1/2 4-9/16 40CS620SPU^+-** 23, 38Q, 56, 57

玻纖尼龍輪 B 544 7-1/2 4-9/16 40CS620MA^+-** 23, 38Q, 56, 57

耐高溫玻纖尼龍輪 T 544 7-1/2 4-9/16 40CS620TMA^+-** 23

電木輪 B 544 7-1/2 4-9/16 40CS620PH^+-** 23, 38Q, 56, 57

ALNITEK 鋁芯高回彈易推PU輪 L, R, X 544 7-1/2 4-9/16 40CS620DUSA^+-** 63

ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈易推PU輪 L, R, X 544 7-1/2 4-9/16 40CS620DUSG^+-** 23, 38Q, 56, 57

玻纖尼龍芯PU輪 G, U 590 7-1/2 4-9/16 40CS620MU^+-** 23, 38Q, 56, 57

ALNITEK 平面鋁芯高回彈易推PU輪 L 590 7-1/2 4-9/16 40CS620TUSA^+-**-EX 63

SIRIUS 平面鋁芯高彈力PU輪 M 635 7-1/2 4-9/16 40CS620TUA^+-** 63

SIRIUS 平面鋁芯加厚高彈力PU輪 M 680 7-1/2 4-9/16 40CS620TUA^+-**-EX 63

SIRIUS 弧面鋁芯高彈力PU輪 M 680 7-1/2 4-9/16 40CS620DUA^+-** 63

SIRIUS 鋁芯高彈力PU雙輪 M 680 7-1/2 4-9/16 40CS620TUA^+-**-DW 63

SIRIUS 鋁芯高彈力PU抗靜電輪 E 680 7-1/2 4-9/16 40CS620DUA^+-**-ESD 63

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 X 816 7-1/2 4-9/16 40CS620HU^+-** 23, 38Q, 56, 57, 63

球鐵輪 R 907 7-1/2 4-9/16 40CS620DS^+-** 23, 38Q

8 2

腳架 - 907 - - 40CS820-** -

DURATEK 平面高科技橡膠輪 A, X 306 9-1/2 6-1/8 40CS820PPR^+-** 23, 38Q, 56, 57

DURATEK 弧面高科技橡膠輪 A, X 306 9-1/2 6-1/8 40CS820DTR^+-** 23, 38Q, 56, 57

DURATEK 導電輪 H 306 9-1/2 6-1/8 40CS820PPR^+-**-EC 23, 38Q, 56, 57

PU輪 A, J, K 363 9-1/2 6-1/8 40CS820PPU^+-** 23, 38Q, 56, 57

耐高溫電木輪 T 499 9-1/2 6-1/8 40CS820TPH^+-** 23

DURATOUGH 平面耐久PU輪 A, G, J, K, U 544 9-1/2 6-1/8 40CS820PTU^+-** 23, 38Q, 56, 57

DURATOUGH 弧面耐久PU輪 J, K, U 544 9-1/2 6-1/8 40CS820DTU^+-** 23, 38Q, 56, 57

鑄鐵芯PU輪 V, G, K 635 9-1/2 6-1/8 40CS820PU^+-** 23, 38Q, 56, 57

鑄鐵輪 S 635 9-1/2 6-1/8 40CS820SS^+-** 23, 38Q, 56, 57

V溝鑄鐵輪 B 635 9-1/2 6-1/8 40CS820VG^+-** 23, 38Q, 56, 57

全PU輪 L 635 9-1/2 6-1/8 40CS820SPU^+-** 23, 38Q, 56, 57

玻纖尼龍輪 B 635 9-1/2 6-1/8 40CS820MA^+-** 23, 38Q, 56, 57

耐高溫玻纖尼龍輪 T 635 9-1/2 6-1/8 40CS820TMA^+-** 23

電木輪 B 635 9-1/2 6-1/8 40CS820PH^+-** 23, 38Q, 56, 57

ALNITEK 鋁芯高回彈易推PU輪 L, R, X 680 9-1/2 6-1/8 40CS820DUSA^+-** 63, 64

ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈易推PU輪 L, R, X 680 9-1/2 6-1/8 40CS820DUSG^+-** 23, 38Q, 56, 57

玻纖尼龍芯PU輪 G, U 680 9-1/2 6-1/8 40CS820MU^+-** 23, 38Q, 56, 57

ALNITEK 平面鋁芯高回彈易推PU輪 L 726 9-1/2 6-1/8 40CS820TUSA^+-**-EX-W 64

SIRIUS 平面鋁芯高彈力PU輪 M 862 9-1/2 6-1/8 40CS820TUA^+-** 63

SIRIUS 平面鋁芯加厚高彈力PU輪 M 907 9-1/2 6-1/8 40CS820TUA^+-**-EX 64

SIRIUS 弧面鋁芯高彈力PU輪 M 907 9-1/2 6-1/8 40CS820DUA^+-** 63, 64

SIRIUS 鋁芯高彈力PU雙輪 M 907 9-1/2 6-1/8 40CS820TUA^+-**-DW 63

SIRIUS 鋁芯高彈力PU抗靜電輪 E 907 9-1/2 6-1/8 40CS820DUA^+-**-ESD 63

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 X 907 9-1/2 6-1/8 40CS820HU^+-** 23, 38Q, 56, 57, 63

球鐵輪 R 907 9-1/2 6-1/8 40CS820DS^+-** 23, 38Q

C47系列
鍍銘重荷重鍛造腳輪 / 最高荷重至 907公斤 減震腳輪

C48 系列

鍍鉻處理●PU減震緩衝膠●止推軸承，轉動滑順●

C48減震腳輪可有效吸收抵銷腳輪在地面行進時所產生的震動，可保護載物，避免貨物及設備因

碰撞或震動而受損。PU減震緩衝膠回彈平穩，可避免一般彈簧所會遇到的噪音和彈性疲乏問題，

有效延長腳輪的使用壽命。腳輪採用鍍鉻表面處理，增加鋼材表面硬度，防鏽美觀，提高耐磨性

及抗腐蝕性。腳架使用雙排止推軸承取代一般的滾珠軸承，可承受極高的軸向力，有效防止軸心

失效，同時提供極其滑順的轉動性能。 

極佳的減震能力，有效防止貨物受損
卓越的使用體驗，滑順易推又安靜
鍍鉻表面處理，防鏽耐磨抗腐蝕
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輪子種類

編號 尺寸(英寸) 孔距(英寸) 螺栓直徑(英寸)
03 4 x 4-1/2 2-5/8 x 3-5/8 至 3 x 3 3/8

PPR DURATEK

高科技橡膠輪 

DUA SIRIUS

鋁芯高彈力PU輪

腳輪種類

TL

完全煞車
CS

活動輪

底板型腳輪 軸承選項

Λ編號 軸承種類
23 長珠培林

38Q Q34 精密培林
56 短軸孔塞
57 短軸孔塞 

63 6203 精密培林 

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 輪子種類 荷重(公斤) 總高(英寸) 旋轉徑(英寸) 活動輪編號# 完全煞車輪編號# Λ軸承選項

4 1-1/2

腳架 408 - - 51CS415-03 51TL415-03 -

DURATEK 平面高科技橡膠輪 181 5-5/8 3-1/2 51CS415PPR^X-03 51TL415PPR^X-03 23, 38Q, 56, 57

SIRIUS 弧面鋁芯高彈力PU輪 272 5-5/8 3-1/2 51CS415DUA63M-03 51TL415DUA63M-03 63

5 1-1/2

腳架 408 - - 51CS515-03 51TL515-03 -

DURATEK 平面高科技橡膠輪 204 6-1/2 4 51CS515PPR^X-03 51TL515PPR^X-03 23, 38Q, 56, 57

SIRIUS 弧面鋁芯高彈力PU輪 318 6-1/2 4 51CS515DUA63M-03 51TL515DUA63M-03 63

6 1-1/2

腳架 408 - - 51CS615-03 51TL615-03 -

DURATEK 平面高科技橡膠輪 227 7-1/2 4-1/2 51CS615PPR^X-03 51TL615PPR^X-03 23, 38Q, 56, 57

SIRIUS 弧面鋁芯高彈力PU輪 363 7-1/2 4-1/2 51CS615DUA63M-03 51TL615DUA63M-03 63

腳輪種類輪子特色

腳輪種類輪子特色

DURATEK 高科技橡膠輪

•	 輕鬆易推，耐磨耗抗衝力

•	 可防止金屬碎屑刺入輪面，提高輪子使用壽命

•	 滾動無痕，安靜流暢平穩

SIRIUS 鋁芯高彈力PU輪

•	 高彈力PU，可大幅減少啟動所需的力量與行進過程中的震動

•	 可以防止碎塊沾黏，有助於保持輪子清潔並降低維護成本

•	 滾動無痕，安靜流暢平穩

腳輪種類

CR

定向輪
CS

活動輪
FS

活動輪配輪面
煞車 

C48系列
鍍銘重荷重鍛造減震腳輪 / 最高荷重至 907公斤

51系列
最高荷重至 363公斤

免維護減震腳輪

採用雙排止推軸承代替滾珠軸承，滑順易轉，可承受極高的軸向
力。腳輪上的全PU緩衝膠可有效吸收抵銷腳輪在地面行進時所產生
的震動，可防止貨物及設備因碰撞或震動而受損。 

腳輪特色
•	 使用雙排止推軸承，轉動滑順且輕鬆 
•	 使用PU緩衝膠，可避免一般彈簧所會遇到的噪音和彈性疲乏問題
•	 鍍鉻表面處理
•	 密封精密珠槽
•	 雙側焊接加固

底板型腳輪 軸承選項

Λ編號 軸承種類
23 長珠培林

38Q Q34 精密培林
56 短軸孔塞
57 短軸孔塞 

63 6203 精密培林 

64 6204 精密培林 

**編號 尺寸(英寸) 孔距(英寸) 螺栓直徑(英寸)
03 4 x 4-1/2 2-5/8 x 3-5/8 至 3 x 3 3/8

04 4-1/2 x 6-1/4 2-7/16 x 4-15/16 至 3-3/8 x 5-1/4 1/2

輪子種類

PPR DURATEK

高科技橡膠輪
PPREC DURATEK 

導電輪
PTU DURATOUGH

耐久PU輪

DUA SIRIUS

鋁芯高彈力
PU輪

TUA SIRIUS

鋁芯高彈力
PU輪

TUA-DW SIRIUS

鋁芯高彈力PU
雙輪

ESD SIRIUS

高彈力PU抗靜
電輪

DUSA ALNITEK

鋁芯高回彈易
推PU輪

TUSA ALNITEK

鋁芯高回彈易
推PU輪

DUSG ALNITEK

玻纖尼龍芯高
回彈易推PU輪

TUA-EX SIRIUS

鋁芯高彈力
PU輪

DTU DURATOUGH

耐久PU輪

HU

玻纖尼龍芯荷
重型PU輪

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 輪子種類 +顏色 荷重(公斤) 總高(英寸) 旋轉徑(英寸) 活動輪編號# Λ軸承選項

6 2

腳架 - 907 - - C48CS620-** -

DURATEK 平面高科技橡膠輪 A, X 272 7-1/2 4-9/16 C48CS620PPR^+-** 23, 38Q, 56, 57

DURATEK 導電輪 H 272 7-1/2 4-9/16 C48CS620PPR^+-**-EC 23, 38Q, 56, 57

DURATOUGH 平面耐久PU輪 A, G, J, K, U 454 7-1/2 4-9/16 C48CS620PTU^+-** 23, 38Q, 56, 57

DURATOUGH 弧面耐久PU輪 J, K, U 454 7-1/2 4-9/16 C48CS620DTU^+-** 23, 38Q, 56, 57

ALNITEK 鋁芯高回彈易推PU輪 L, R, X 544 7-1/2 4-9/16 C48CS620DUSA^+-** 63

ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈易推PU輪 L, R, X 544 7-1/2 4-9/16 C48CS620DUSG^+-** 23, 38Q, 56, 57

ALNITEK 平面鋁芯高回彈易推PU輪 L 590 7-1/2 4-9/16 C48CS620TUSA^+-**-EX 63

SIRIUS 平面鋁芯高彈力PU輪 M 635 7-1/2 4-9/16 C48CS620TUA^+-** 63

SIRIUS 平面鋁芯加厚高彈力PU輪 M 680 7-1/2 4-9/16 C48CS620TUA^+-**-EX 63

SIRIUS 弧面鋁芯高彈力PU輪 M 680 7-1/2 4-9/16 C48CS620DUA^+-** 63

SIRIUS 鋁芯高彈力PU雙輪 M 680 7-1/2 4-9/16 C48CS620TUA^+-**-DW 63

SIRIUS 鋁芯高彈力PU抗靜電輪 E 680 7-1/2 4-9/16 C48CS620DUA^+-**-ESD 63

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 X 816 7-1/2 4-9/16 C48CS620HU^+-** 23, 38Q, 56, 57, 63

8 2

腳架 - 907 - - C48CS820-** -

DURATEK 平面高科技橡膠輪 A, X 306 9-1/2 6-1/8 C48CS820PPR^+-** 23, 38Q, 56, 57

DURATEK 導電輪 H 306 9-1/2 6-1/8 C48CS820PPR^+-**-EC 23, 38Q, 56, 57

DURATOUGH 平面耐久PU輪 A, G, J, K, U 544 9-1/2 6-1/8 C48CS820PTU^+-** 23, 38Q, 56, 57

DURATOUGH 弧面耐久PU輪 J, K, U 544 9-1/2 6-1/8 C48CS820DTU^+-** 23, 38Q, 56, 57

ALNITEK 鋁芯高回彈易推PU輪 L, R, X 680 9-1/2 6-1/8 C48CS820DUSA^+-** 63, 64

ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈易推PU輪 L, R, X 680 9-1/2 6-1/8 C48CS820DUSG^+-** 23, 38Q, 56, 57

ALNITEK 平面鋁芯高回彈易推PU輪 L 726 9-1/2 6-1/8 C48CS820TUSA^+-**-EX-W 64

SIRIUS 平面鋁芯高彈力PU輪 M 862 9-1/2 6-1/8 C48CS820TUA^+-** 63

SIRIUS 平面鋁芯加厚高彈力PU輪 M 907 9-1/2 6-1/8 C48CS820TUA^+-**-EX 64

SIRIUS 弧面鋁芯高彈力PU輪 M 907 9-1/2 6-1/8 C48CS820DUA^+-** 63, 64

SIRIUS 鋁芯高彈力PU雙輪 M 907 9-1/2 6-1/8 C48CS820TUA^+-**-DW 63

SIRIUS 鋁芯高彈力PU抗靜電輪 E 907 9-1/2 6-1/8 C48CS820DUA^+-**-ESD 63

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 X 907 9-1/2 6-1/8 C48CS820HU^+-** 23, 38Q, 56, 57, 63

日本式腳輪

位於側面的煞車踏板設計，可減少腳輪旋轉所需的空間，操作簡單
方便。

腳輪特色
•	 側方煞車踏板 
•	 搭配金屬防塵蓋，可防止塵土進入珠槽
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60系列
最高荷重至 1134公斤

輪子種類

SS

鑄鐵輪
VG

V溝鑄鐵輪
DS

球鐵輪
DVG

V溝球鐵輪
DSU SIRIUS

球鐵芯耐重高
彈力PU輪

TPR

TPR橡膠輪
DUSG ALNITEK

玻纖尼龍芯高
回彈易推PU輪 

HU

玻纖尼龍芯荷
重型PU輪

MX

玻纖尼龍芯
PU輪

PTU DURATOUGH

耐久PU輪

腳輪種類

CR

定向輪
CS

活動輪
FS

活動輪配輪面
煞車

腳輪配件

PSL-04

四向拉環煞車

Λ編號 軸承種類
25 長珠培林

39D 雙溝精密培林
65 6205 精密培林 

編號 底板尺寸(英寸) 底板孔距(英寸) 螺栓直徑(英寸)
04 4-1/2 x 6-1/4 2-7/16 x 4-15/16 至 3-3/8 x 5-1/4 1/2

底板型腳輪

軸承選項

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 輪子種類 +顏色 荷重(公斤) 總高(英寸) 旋轉徑(英寸) 活動輪編號# Λ軸承選項

6 3

腳架 - 1134 - - 60CS630-04 -

DURATOUGH 平面耐久PU輪 J 635 7-1/2 4-1/2 60CS630PTU^+-04 25, 39D

ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈易推PU輪 L, R, X 907 7-1/2 4-1/2 60CS630DUSG^+-04 25, 39D

鑄鐵輪 S 1134 7-1/2 4-1/2 60CS630SS^+-04 25, 39D

V溝鑄鐵輪 B 1134 7-1/2 4-1/2 60CS630VG^+-04 25, 39D

玻纖尼龍芯PU輪 U 1134 7-1/2 4-1/2 60CS630MX^+-04 25, 39D

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 X 1134 7-1/2 4-1/2 60CS630HU^+-04 65

SIRIUS 球鐵芯耐重高彈力PU輪 M 1134 7-1/2 4-1/2 60CS630DSU^+-04 65

球鐵輪 R 1134 7-1/2 4-1/2 60CS630DS^+-04 25, 39D

V溝球鐵輪 R 1134 7-1/2 4-1/2 60CS630DVG^+-04 25, 39D

8 3

腳架 - 1134 - - 60CS830-04 -

DURATOUGH 平面耐久PU輪 J 680 10-1/8 6-1/4 60CS830PTU^+-04 25, 39D

ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈易推PU輪 L, R, X 1134 10-1/8 6-1/4 60CS830DUSG^+-04 25, 39D

鑄鐵輪 S 1134 10-1/8 6-1/4 60CS830SS^+-04 25, 39D

V溝鑄鐵輪 B 1134 10-1/8 6-1/4 60CS830VG^+-04 25, 39D

玻纖尼龍芯PU輪 U 1134 10-1/8 6-1/4 60CS830MX^+-04 25, 39D

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 X 1134 10-1/8 6-1/4 60CS830HU^+-04 65

SIRIUS 球鐵芯耐重高彈力PU輪 M 1134 10-1/8 6-1/4 60CS830DSU^+-04 65

球鐵輪 R 1134 10-1/8 6-1/4 60CS830DS^+-04 25, 39D

V溝球鐵輪 R 1134 10-1/8 6-1/4 60CS830DVG^+-04 25, 39D

10 3

腳架 - 1134 - - 60CS1030-04 -

DURATOUGH 平面耐久PU輪 J 748 11-1/2 7-1/2 60CS1030PTU^+-04 25, 39D

ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈易推PU輪 L, R, X 1134 11-1/2 7-1/2 60CS1030DUSG^+-04 25, 39D

鑄鐵輪 S 1134 11-1/2 7-1/2 60CS1030SS^+-04 25, 39D

V溝鑄鐵輪 B 1134 11-1/2 7-1/2 60CS1030VG^+-04 25, 39D

玻纖尼龍芯PU輪 U 1134 11-1/2 7-1/2 60CS1030MX^+-04 25, 39D

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 X 1134 11-1/2 7-1/2 60CS1030HU^+-04 65

SIRIUS 球鐵芯耐重高彈力PU輪 M 1134 11-1/2 7-1/2 60CS1030DSU^+-04 65

球鐵輪 R 1134 11-1/2 7-1/2 60CS1030DS^+-04 25, 39D

V溝球鐵輪 R 1134 11-1/2 7-1/2 60CS1030DVG^+-04 25, 39D

12 3

腳架 - 1134 - - 60CS1230-04 -

TPR橡膠輪 X 544 13-1/2 9 60CS1230TPR^+-04 25, 39D

DURATOUGH 平面耐久PU輪 J 816 13-1/2 9 60CS1230PTU^+-04 25, 39D

ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈易推PU輪 L, R, X 1134 13-1/2 9 60CS1230DUSG^+-04 25, 39D

鑄鐵輪 S 1134 13-1/2 9 60CS1230SS^+-04 25, 39D

V溝鑄鐵輪 B 1134 13-1/2 9 60CS1230VG^+-04 25, 39D

玻纖尼龍芯PU輪 U 1134 13-1/2 9 60CS1230MX^+-04 25, 39D

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 X 1134 13-1/2 9 60CS1230HU^+-04 65

SIRIUS 球鐵芯耐重高彈力PU輪 M 1134 13-1/2 9 60CS1230DSU^+-04 65

球鐵輪 R 1134 13-1/2 9 60CS1230DS^+-04 25, 39D

V溝球鐵輪 R 1134 13-1/2 9 60CS1230DVG^+-04 25, 39D

熱鍛造重荷重腳輪

無論是機械製造還是手工製作，60系列腳輪始終值得信賴。 

腳輪特色
•	 美國ASTM 1045熱鍛鋼製成腳架
•	 厚度9.5 mm的雙側腳板，並使用雙側焊接加固
•	 直徑19 mm的熱處理軸心與螺帽
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90系列
最高荷重至 1588公斤

腳輪配件

PSL-06

四向拉環煞車

Λ編號 軸承種類
25 長珠培林

39D 雙溝精密培林
65 6205 精密培林 

編號 底板尺寸(英寸) 底板孔距(英寸) 螺栓直徑(英寸)
06 5-1/4 x 7-1/4 3-3/8 x 5-1/4 至 4-1/8 x 6-1/8 1/2

底板型腳輪

軸承選項

腳輪種類

CR

定向輪
CS

活動輪
FS

活動輪配輪面
煞車 

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 輪子種類 +顏色 荷重(公斤) 總高(英寸) 旋轉徑(英寸) 活動輪編號# Λ軸承選項

6 3

腳架 - 1588 - - 90CS630-06 -

DURATOUGH 平面耐久PU輪 J 635 8 6-1/4 90CS630PTU^+-06 25, 39D

ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈易推PU輪 L, R, X 907 8 6-1/4 90CS630DUSG^+-06 25, 39D

鑄鐵輪 S 1134 8 6-1/4 90CS630SS^+-06 25, 39D

V溝鑄鐵輪 B 1134 8 6-1/4 90CS630VG^+-06 25, 39D

玻纖尼龍芯PU輪 U 1270 8 6-1/4 90CS630MX^+-06 25, 39D

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 X 1361 8 6-1/4 90CS630HU^+-06 65

SIRIUS 球鐵芯耐重高彈力PU輪 M 1588 8 6-1/4 90CS630DSU^+-06 65

球鐵輪 R 1588 8 6-1/4 90CS630DS^+-06 25, 39D

V溝球鐵輪 R 1588 8 6-1/4 90CS630DVG^+-06 25, 39D

8 3

腳架 - 1588 - - 90CS830-06 -

DURATOUGH 平面耐久PU輪 J 680 10-1/2 6-1/2 90CS830PTU^+-06 25, 39D

ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈易推PU輪 L, R, X 1134 10-1/2 6-1/2 90CS830DUSG^+-06 25, 39D

鑄鐵輪 S 1134 10-1/2 6-1/2 90CS830SS^+-06 25, 39D

V溝鑄鐵輪 B 1134 10-1/2 6-1/2 90CS830VG^+-06 25, 39D

玻纖尼龍芯PU輪 U 1497 10-1/2 6-1/2 90CS830MX^+-06 25, 39D

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 X 1588 10-1/2 6-1/2 90CS830HU^+-06 65

SIRIUS 球鐵芯耐重高彈力PU輪 M 1588 10-1/2 6-1/2 90CS830DSU^+-06 65

球鐵輪 R 1588 10-1/2 6-1/2 90CS830DS^+-06 25, 39D

V溝球鐵輪 R 1588 10-1/2 6-1/2 90CS830DVG^+-06 25, 39D

10 3

腳架 - 1588 - - 90CS1030-06 -

DURATOUGH 平面耐久PU輪 J 748 12-1/2 7-1/2 90CS1030PTU^+-06 25, 39D

ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈易推PU輪 L, R, X 1361 12-1/2 7-1/2 90CS1030DUSG^+-06 25, 39D

鑄鐵輪 S 1361 12-1/2 7-1/2 90CS1030SS^+-06 25, 39D

V溝鑄鐵輪 B 1361 12-1/2 7-1/2 90CS1030VG^+-06 25, 39D

玻纖尼龍芯PU輪 U 1588 12-1/2 7-1/2 90CS1030MX^+-06 25, 39D

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 X 1588 12-1/2 7-1/2 90CS1030HU^+-06 65

SIRIUS 球鐵芯耐重高彈力PU輪 M 1588 12-1/2 7-1/2 90CS1030DSU^+-06 65

球鐵輪 R 1588 12-1/2 7-1/2 90CS1030DS^+-06 25, 39D

V溝球鐵輪 R 1588 12-1/2 7-1/2 90CS1030DVG^+-06 25, 39D

12 3

腳架 - 1588 - - 90CS1230-06 -

TPR橡膠輪 X 544 15-1/2 8-1/2 90CS1230TPR^+-06 25, 39D

DURATOUGH 平面耐久PU輪 J 816 15-1/2 8-1/2 90CS1230PTU^+-06 25, 39D

ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈易推PU輪 L, R, X 1588 15-1/2 8-1/2 90CS1230DUSG^+-06 25, 39D

鑄鐵輪 S 1588 15-1/2 8-1/2 90CS1230SS^+-06 25, 39D

V溝鑄鐵輪 B 1588 15-1/2 8-1/2 90CS1230VG^+-06 25, 39D

玻纖尼龍芯PU輪 U 1588 15-1/2 8-1/2 90CS1230MX^+-06 25, 39D

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 X 1588 15-1/2 8-1/2 90CS1230HU^+-06 65

SIRIUS 球鐵芯耐重高彈力PU輪 M 1588 15-1/2 8-1/2 90CS1230DSU^+-06 65

球鐵輪 R 1588 15-1/2 8-1/2 90CS1230DS^+-06 25, 39D

V溝球鐵輪 R 1588 15-1/2 8-1/2 90CS1230DVG^+-06 25, 39D

輪子種類

SS

鑄鐵輪
VG

V溝鑄鐵輪
DS

球鐵輪
DVG

V溝球鐵輪
DSU SIRIUS

球鐵芯耐重高
彈力PU輪

TPR

TPR橡膠輪
DUSG ALNITEK

玻纖尼龍芯高
回彈易推PU輪 

HU

玻纖尼龍芯荷
重型PU輪

MX

玻纖尼龍芯
PU輪

PTU DURATOUGH

耐久PU輪

超重型鍛造腳輪

90系列腳輪採用美國ASTM 1045鋼鍛造而成，可以承受任何加諸
於其上的重量，是模具台，動力牽引設備，重機械的最佳選擇。 

腳輪特色
•	 美國ASTM 1045熱鍛鋼製成腳架
•	 12.7 mm強化軸承搭配深溝雙滾珠珠槽
•	 厚度9.5 mm的雙側腳板，並使用雙側焊接加固
•	 直徑25.4 mm的熱處理軸心與螺帽
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91系列
超荷重無軸心鍛造腳輪 / 最高荷重至 2722公斤

腳輪配件

PSL-04

四向拉環煞車

Λ編號 軸承種類
25 長珠培林

39D 雙溝精密培林
65 6205 精密培林 

編號 底板尺寸(英寸) 底板孔距(英寸) 螺栓直徑(英寸)
04 4-1/2 x 6-1/4 2-7/16 x 4-15/16 至 3-3/8 x 5-1/4 1/2

底板型腳輪

軸承選項

腳輪種類

CR

定向輪
CS

活動輪
FS

活動輪配輪面
煞車

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 輪子種類 +顏色 荷重(公斤) 總高(英寸) 旋轉徑(英寸) 活動輪編號# Λ軸承選項

6 3

腳架 - 2722 - - 91CS630-04 -

DURATOUGH 平面耐久PU輪 J 635 7-1/2 4-5/16 91CS630PTU^+-04 25, 39D

ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈易推PU輪 L, R, X 907 7-1/2 4-5/16 91CS630DUSG^+-04 25, 39D

鑄鐵輪 S 1134 7-1/2 4-5/16 91CS630SS^+-04 25, 39D

V溝鑄鐵輪 B 1134 7-1/2 4-5/16 91CS630VG^+-04 25, 39D

玻纖尼龍芯PU輪 U 1270 7-1/2 4-5/16 91CS630MX^+-04 25, 39D

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 X 1361 7-1/2 4-5/16 91CS630HU^+-04 65

SIRIUS 球鐵芯耐重高彈力PU輪 M 2041 7-1/2 4-5/16 91CS630DSU^+-04 65

球鐵輪 R 2722 7-1/2 4-5/16 91CS630DS^+-04 25, 39D

V溝球鐵輪 R 2722 7-1/2 4-5/16 91CS630DVG^+-04 25, 39D

8 3

腳架 - 2722 - - 91CS830-04 -

DURATOUGH 平面耐久PU輪 J 680 10-1/8 6-3/8 91CS830PTU^+-04 25, 39D

ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈易推PU輪 L, R, X 1134 10-1/8 6-3/8 91CS830DUSG^+-04 25, 39D

鑄鐵輪 S 1134 10-1/8 6-3/8 91CS830SS^+-04 25, 39D

V溝鑄鐵輪 B 1134 10-1/8 6-3/8 91CS830VG^+-04 25, 39D

玻纖尼龍芯PU輪 U 1497 10-1/8 6-3/8 91CS830MX^+-04 25, 39D

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 X 1633 10-1/8 6-3/8 91CS830HU^+-04 65

SIRIUS 球鐵芯耐重高彈力PU輪 M 2268 10-1/8 6-3/8 91CS830DSU^+-04 65

球鐵輪 R 2722 10-1/8 6-3/8 91CS830DS^+-04 25, 39D

V溝球鐵輪 R 2722 10-1/8 6-3/8 91CS830DVG^+-04 25, 39D

10 3

腳架 - 2722 - - 91CS1030-04 -

DURATOUGH 平面耐久PU輪 J 748 11-1/2 7-9/16 91CS1030PTU^+-04 25, 39D

ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈易推PU輪 L, R, X 1361 11-1/2 7-9/16 91CS1030DUSG^+-04 25, 39D

鑄鐵輪 S 1361 11-1/2 7-9/16 91CS1030SS^+-04 25, 39D

V溝鑄鐵輪 B 1361 11-1/2 7-9/16 91CS1030VG^+-04 25, 39D

玻纖尼龍芯PU輪 U 1724 11-1/2 7-9/16 91CS1030MX^+-04 25, 39D

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 X 1814 11-1/2 7-9/16 91CS1030HU^+-04 65

SIRIUS 球鐵芯耐重高彈力PU輪 M 2495 11-1/2 7-9/16 91CS1030DSU^+-04 65

球鐵輪 R 2722 11-1/2 7-9/16 91CS1030DS^+-04 25, 39D

V溝球鐵輪 R 2722 11-1/2 7-9/16 91CS1030DVG^+-04 25, 39D

12 3

腳架 - 2722 - - 91CS1230-04 -

TPR橡膠輪 X 544 13-1/2 9-1/16 91CS1230TPR^+-04 25, 39D

DURATOUGH 平面耐久PU輪 J 816 13-1/2 9-1/16 91CS1230PTU^+-04 25, 39D

ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈易推PU輪 L, R, X 1588 13-1/2 9-1/16 91CS1230DUSG^+-04 25, 39D

鑄鐵輪 S 1588 13-1/2 9-1/16 91CS1230SS^+-04 25, 39D

V溝鑄鐵輪 B 1588 13-1/2 9-1/16 91CS1230VG^+-04 25, 39D

玻纖尼龍芯PU輪 U 1905 13-1/2 9-1/16 91CS1230MX^+-04 25, 39D

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 X 2041 13-1/2 9-1/16 91CS1230HU^+-04 65

SIRIUS 球鐵芯耐重高彈力PU輪 M 2722 13-1/2 9-1/16 91CS1230DSU^+-04 65

球鐵輪 R 2722 13-1/2 9-1/16 91CS1230DS^+-04 25, 39D

V溝球鐵輪 R 2722 13-1/2 9-1/16 91CS1230DVG^+-04 25, 39D

工業用高強度腳輪

無論是什麼行業，91系列腳輪都能提供所需的載重能力。腳輪的頂
板和珠槽一體鍛造而成，無軸心設計可防止腳輪因載重而失能，並
使91系列腳輪能夠流暢地滾動前進。

腳輪特色
•	 特殊的無軸心設計可免除軸心故障的相關問題 
•	 美國ASTM 1045熱鍛鋼製成腳架
•	 熱處理至HRC 45的高硬度珠道，可有效吸收衝擊力，適用於嚴酷

的環境

輪子種類

SS

鑄鐵輪
VG

V溝鑄鐵輪
DS

球鐵輪
DVG

V溝球鐵輪
DSU SIRIUS

球鐵芯耐重高
彈力PU輪

TPR

TPR橡膠輪
DUSG ALNITEK

玻纖尼龍芯高
回彈易推PU輪 

HU

玻纖尼龍芯荷
重型PU輪

MX

玻纖尼龍芯
PU輪

PTU DURATOUGH

耐久PU輪
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92系列
超荷重無軸心鍛造腳輪 / 最高荷重至 2722公斤

腳輪配件

PSL-06

四向拉環煞車

Λ編號 軸承種類
25 長珠培林

39D 雙溝精密培林
65 6205 精密培林 

編號 底板尺寸(英寸) 底板孔距(英寸) 螺栓直徑(英寸)
06 5-1/4 x 7-1/4 3-3/8 x 5-1/4 至 4-1/8 x 6-1/8 1/2

底板型腳輪

軸承選項

腳輪種類

CR

定向輪
CS

活動輪
FS

活動輪配輪面
煞車

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 輪子種類 +顏色 荷重(公斤) 總高(英寸) 旋轉徑(英寸) 活動輪編號# Λ軸承選項

6 3

腳架 - 2722 - - 92CS630-06 -

DURATOUGH 平面耐久PU輪 J 635 8 4-3/4 92CS630PTU^+-06 25, 39D

ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈易推PU輪 L, R, X 907 8 4-3/4 92CS630DUSG^+-06 25, 39D

鑄鐵輪 S 1134 8 4-3/4 92CS630SS^+-06 25, 39D

V溝鑄鐵輪 B 1134 8 4-3/4 92CS630VG^+-06 25, 39D

玻纖尼龍芯PU輪 U 1270 8 4-3/4 92CS630MX^+-06 25, 39D

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 X 1361 8 4-3/4 92CS630HU^+-06 65

SIRIUS 球鐵芯耐重高彈力PU輪 M 2041 8 4-3/4 92CS630DSU^+-06 65

球鐵輪 R 2722 8 4-3/4 92CS630DS^+-06 25, 39D

V溝球鐵輪 R 2722 8 4-3/4 92CS630DVG^+-06 25, 39D

8 3

腳架 - 2722 - - 92CS830-06 -

DURATOUGH 平面耐久PU輪 J 680 10-1/2 6-1/2 92CS830PTU^+-06 25, 39D

ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈易推PU輪 L, R, X 1134 10-1/2 6-1/2 92CS830DUSG^+-06 25, 39D

鑄鐵輪 S 1134 10-1/2 6-1/2 92CS830SS^+-06 25, 39D

V溝鑄鐵輪 B 1134 10-1/2 6-1/2 92CS830VG^+-06 25, 39D

玻纖尼龍芯PU輪 U 1497 10-1/2 6-1/2 92CS830MX^+-06 25, 39D

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 X 1633 10-1/2 6-1/2 92CS830HU^+-06 65

SIRIUS 球鐵芯耐重高彈力PU輪 M 2268 10-1/2 6-1/2 92CS830DSU^+-06 65

球鐵輪 R 2722 10-1/2 6-1/2 92CS830DS^+-06 25, 39D

V溝球鐵輪 R 2722 10-1/2 6-1/2 92CS830DVG^+-06 25, 39D

10 3

腳架 - 2722 - - 92CS1030-06 -

DURATOUGH 平面耐久PU輪 J 748 12-1/2 8-1/32 92CS1030PTU^+-06 25, 39D

ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈易推PU輪 L, R, X 1361 12-1/2 8-1/32 92CS1030DUSG^+-06 25, 39D

鑄鐵輪 S 1361 12-1/2 8-1/32 92CS1030SS^+-06 25, 39D

V溝鑄鐵輪 B 1361 12-1/2 8-1/32 92CS1030VG^+-06 25, 39D

玻纖尼龍芯PU輪 U 1724 12-1/2 8-1/32 92CS1030MX^+-06 25, 39D

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 X 1814 12-1/2 8-1/32 92CS1030HU^+-06 65

SIRIUS 球鐵芯耐重高彈力PU輪 M 2495 12-1/2 8-1/32 92CS1030DSU^+-06 65

球鐵輪 R 2722 12-1/2 8-1/32 92CS1030DS^+-06 25, 39D

V溝球鐵輪 R 2722 12-1/2 8-1/32 92CS1030DVG^+-06 25, 39D

12 3

腳架 - 2722 - - 92CS1230-06 -

TPR橡膠輪 X 544 15-1/2 10-1/32 92CS1230TPR^+-06 25, 39D

DURATOUGH 平面耐久PU輪 J 816 15-1/2 10-1/32 92CS1230PTU^+-06 25, 39D

ALNITEK 玻纖尼龍芯高回彈易推PU輪 L, R, X 1588 15-1/2 10-1/32 92CS1230DUSG^+-06 25, 39D

鑄鐵輪 S 1588 15-1/2 10-1/32 92CS1230SS^+-06 25, 39D

V溝鑄鐵輪 B 1588 15-1/2 10-1/32 92CS1230VG^+-06 25, 39D

玻纖尼龍芯PU輪 U 1905 15-1/2 10-1/32 92CS1230MX^+-06 25, 39D

玻纖尼龍芯荷重型PU輪 X 2041 15-1/2 10-1/32 92CS1230HU^+-06 65

SIRIUS 球鐵芯耐重高彈力PU輪 M 2722 15-1/2 10-1/32 92CS1230DSU^+-06 65

球鐵輪 R 2722 15-1/2 10-1/32 92CS1230DS^+-06 25, 39D

V溝球鐵輪 R 2722 15-1/2 10-1/32 92CS1230DVG^+-06 25, 39D

輪子種類

SS

鑄鐵輪
VG

V溝鑄鐵輪
DS

球鐵輪
DVG

V溝球鐵輪
DSU SIRIUS

球鐵芯耐重高
彈力PU輪

TPR

TPR橡膠輪
DUSG ALNITEK

玻纖尼龍芯高
回彈易推PU輪 

HU

玻纖尼龍芯荷
重型PU輪

MX

玻纖尼龍芯
PU輪

PTU DURATOUGH

耐久PU輪

抗衝擊無軸心腳輪

92系列是荷重能力最高的腳輪系列，無論是工業製造還是重型機
械，92系列都能完成它的任務。

腳輪特色
•	 特殊的無軸心設計可免除軸心故障的相關問題 
•	 美國ASTM 1045熱鍛鋼製成腳架
•	 熱處理至HRC 45的高硬度珠道，可有效吸收衝擊力，適用於嚴酷

的環境
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相較於一般輪子，高彈力鋁芯PU輪使用獨特的聚氨酯胎面，可有效減少30%以上啟動所需的

力量，提升工作效率，減少受到工作傷害的可能。除此之外，此輪還能減少滾動過程中的震

動，從而提供平穩流暢和高度可控的行動力。此PU輪耐油、耐水解及耐大部分的溶劑，滾動

無痕可保護地板。特殊的PU輪面可以減少碎屑沾黏，有助於保持輪子清潔並降低維護成本。

輪芯與輪面接著穩固，不脫膠不裂解，擁有極高的使用年限，是品質導向產品中的理想選擇。

SIRIUS

它牌 PU 輪僅行駛 7.5 公
里就破損。

●

SIRIUS  優力膠輪 它牌

SIRIUS 輪在行駛超過
160 公里的情況下仍未
受損。

● 它牌 PU 輪僅行駛 66 公
里就脫膠。

●

SIRIUS  優力膠輪 它牌

SIRIUS 輪在行駛超過
322 公里的情況下仍未
受損。

●

鋁芯高彈力 PU 輪 2000 lbs
907 kg

82° C
-42° C

87(±5) Shore (A)

高彈性輪面可減少啟動所需的力量，減少
震動，提供平穩流暢和高度可控的行動
力。此輪耐油、耐水解及耐大部分溶劑，
滾動無痕可保護地板。此款輪面可以減少
碎屑沾黏，有助保持輪子清潔並降低維護
成本。輪芯與輪面接著穩固，耐用可靠。

SIRIUS  弧面高彈力鋁芯 PU 輪
輪子編號 # DUA 

1900 lbs
862 kg

82° C
-42° C

87(±5) Shore (A)

波浪型 - W

SIRIUS  平面高彈力鋁芯 PU 輪
輪子編號 # TUA 

高彈性的輪面可減少啟動所需的力量，減少滾動中的震動，從而提
供平穩流暢和高度可控的行動力。此輪耐油、耐水解及耐大部分的
溶劑，滾動無痕可保護地板。此款輪面可以減少碎屑沾黏，有助於
保持輪子清潔並降低維護成本。輪芯與輪面接著穩固，不脫膠不裂
解，耐用可靠。

* 軸長包含套管

2000 lbs
907 kg

82° C
-42° C

87(±5) Shore (A)

高彈性的輪面可減少啟動所需的力量，減少滾動中的震
動，從而提供平穩流暢和高度可控的行動力。此輪耐
油、耐水解及耐大部分的溶劑，滾動無痕可保護地板。
此款輪面可以減少碎屑沾黏，有助於保持輪子清潔並降
低維護成本。輪芯與輪面接著穩固，不脫膠不裂解，耐
用可靠。

SIRIUS  平面鋁芯加厚高彈力 PU 輪
輪子編號 # TUA-EX

波浪型 - W

* 軸長包含套管

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 軸長(英寸)* 荷重(公斤) 編號# 軸承

3
1-13/16 2-1/16 249 3113DUA62MT 6202 精密培林
1-1/4 1-9/16 159 314DUA63MT 6003 精密培林

4

1-1/4 1-9/16 181 414DUA63MT 6003 精密培林
1-1/2 1-15/16 272 415DUA62MT 6202 精密培林

2 2-7/16 408 420DUA63MT 6203 精密培林

5

1-1/4 1-9/16 204 514DUA63MT 6003 精密培林
1-1/2 1-15/16 318 515DUA62MT 6202 精密培林

2 2-7/16 499 520DUA63MT 6203 精密培林

6
1-1/2 1-15/16 363 615DUA62MT 6202 精密培林

2 2-7/16 680 620DUA63MT 6203 精密培林

8
2 2-7/16 907 820DUA63MT 6203 精密培林
2 2-7/16 907 820DUA64MT-W 6204 精密培林

10 2 2-1/4 (偏心軸) 499 1020DUA45M-F-Q34 法蘭型荷重精密培林

* 軸長包含套管

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 軸長(英寸)* 荷重(公斤) 編號# 軸承

4 2 2-7/16 408 420TUA63MT 6203 精密培林
5 2 2-7/16 499 520TUA63MT 6203 精密培林
6 2 2-7/16 635 620TUA63MT 6203 精密培林
8 2 2-7/16 862 820TUA63MT 6203 精密培林

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 軸長(英寸)* 荷重(公斤) 編號# 軸承

6 2 2-7/16 680 620TUA63MT-EX 6203 精密培林

8
2 2-7/16 907 820TUA63MT-EX 6203 精密培林
2 2-7/16 907 820TUA64MT-EX-W 6204 精密培林

10" 手推車用

SIRIUS 高彈力PU輪
最高荷重至 907公斤

大幅降低移動所需的力量，省力輕巧又好推
減少滾動過程中的震動，提供平穩的行動力
有效保持輪面清潔，降低成本提高使用壽命
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2000 lbs
907 kg

82° C
-42° C

87(±5) Shore (A)

SIRIUS  鋁芯高彈力 PU 雙輪
輪子編號 # TUA-DW 

6000 lbs
2722 kg

82° C
-42° C

87(±5) Shore (A)

SIRIUS  球鐵芯耐重高彈力 PU 輪
輪子編號 # DSU

在具有極高載重能力的同時，仍不減少移動時的平穩與輕巧。 此輪
採用高彈性的胎面與 6205 精密培林， 即使在高度負重的情況下，
車輪也能輕鬆前進 。此輪耐油、耐水解及耐大部分的溶劑，滾動無
痕可保護地板。此款輪面可以減少碎屑沾黏，有助於保持輪子清潔
並降低維護成本。 球鐵芯高彈力 PU 輪適用於重型機械，輪芯與輪
面接著穩固，胎面耐用不毀損 。

高彈性的輪面可減少啟動所需的力量，減少滾動中的震動，從而提
供平穩流暢和高度可控的行動力。此輪耐油、耐水解及耐大部分的
溶劑，滾動無痕可保護地板。此款輪面可以減少碎屑沾黏，有助於
保持輪子清潔並降低維護成本。雙輪差速設計，讓轉彎變得更容
易，是狹窄通道、走廊的完美選擇。輪芯與輪面接著穩固，不脫膠
不裂解，耐用可靠。

* 軸長包含套管

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 軸長(英寸)* 荷重(公斤) 編號# 軸承

6 3 3-1/4 2041 630DSU65MT 6205 精密培林
8 3 3-1/4 2268 830DSU65MT 6205 精密培林
10 3 3-1/4 2495 1030DSU65MT 6205 精密培林
12 3 3-1/4 2722 1230DSU65MT 6205 精密培林

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 軸長(英寸)* 荷重(公斤) 編號# 軸承

4 2 2-7/16 454 420TUA63M-DW 6203 精密培林
5 2 2-7/16 544 520TUA63M-DW 6203 精密培林
6 2 2-7/16 680 620TUA63M-DW 6203 精密培林
8 2 2-7/16 907 820TUA63M-DW 6203 精密培林

2000 lbs
907 kg

82° C
-42° C

87(±5) Shore (A)

SIRIUS  鋁芯高彈力 PU 抗靜電輪
輪子編號 # DUA-ESD

荷重型抗靜電 PU 輪擁有更高的載重能力，除了可以減少啟動所需
的力量與滾動過程中的震動外，還可有效防止電荷累積，其歐姆電
阻大於或等於 10^5 歐姆但小於 10^12 歐姆。可有效避免靜電放
電所造成的危害 ( 諸如電子零件失效、磁性媒介改變、引爆可燃的
環境等 )，提高工作安全，使生產過程更加順利。此輪耐油、耐水
解及耐大部分的溶劑，滾動無痕可保護地板。此款輪面可以減少碎
屑沾黏，有助於保持輪子清潔。輪芯與輪面接著穩固，耐用可靠。

* 軸長包含套管

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 軸長(英寸)* 荷重(公斤) 編號# 軸承

4 2 2-7/16 454 420DUA63ET-ESD 6203 精密培林
5 2 2-7/16 544 520DUA63ET-ESD 6203 精密培林
6 2 2-7/16 680 620DUA63ET-ESD 6203 精密培林
8 2 2-7/16 907 820DUA63ET-ESD 6203 精密培林

ALNITEK

ALNITEK  優力膠輪一般的優力膠輪

●  一般 PU 輪於單輪載重 500 公斤的情況下駛於
鐵屑上。

● ALNITEK  於單輪載重 500 公斤的情況下駛於
鐵屑上。

SIRIUS 高彈力PU輪
最高荷重至 2722公斤

鋁芯高回彈易推 PU 輪

高彈力鋁芯PU輪由獨特的高級PU配方製成，是品質導向產品中的理想選擇。特殊的聚氨酯輪面

可大幅減少啟動所需的力量，減少滾動過程中的震動，從而提供平穩、滑順、低噪安靜且高度可

控易推的行動力，在提升工作效率的同時也增加了安全性。此PU輪耐油、耐水解及耐大部分的溶

劑，滾動無痕可保護地板。特殊材質的PU輪面可以防止工業生產過程中的尖銳碎屑刺入，有助於

保持輪子清潔並降低維護成本，提高輪子的使用壽命。輪芯與輪面接著穩固，不脫膠不裂解，耐

用可靠。

使用輕量化鋁芯，輕巧省力少能耗
擁有極佳的輪面回彈力，平穩安靜又易推
大量減少尖銳碎屑刺入輪面，提高使用壽命

* 軸長包含套管
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ALNITEK  弧面鋁芯高回彈易推 PU 輪
輪子編號 # DUSA 

* 軸長包含套管

1600 lbs
726 kg

82° C
-42° C

75(±5) Shore (A)

由獨特的高回彈 PU 製成，可減少啟動所需的力量，減
少滾動中的震動，從而提供平穩滑順、低噪安靜且高度
可控易推的行動力。此輪耐油、耐水解及耐大部分的溶
劑，滾動無痕可保護地板。特殊輪面可以防止工業生產
過程中的尖銳碎屑刺入，有助保持輪子清潔並降低維護
成本。輪芯與輪面接著穩固，不脫膠不裂解，耐用可靠。

ALNITEK  平面鋁芯加厚高回彈易推 PU 輪
輪子編號 # TUSA-EX 

波浪型 - W

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 軸長(英寸)* 荷重(公斤) 編號# 軸承 ^顏色

4 2 2-7/16 363 420DUSA63^T 6203 精密培林 L, R, X

5 2 2-7/16 454 520DUSA63^T 6203 精密培林 L, R, X

6 2 2-7/16 544 620DUSA63^T 6203 精密培林 L, R, X

8 2 2-7/16 680 820DUSA63^T 6203 精密培林 L, R, X

1500 lbs
680 kg

82° C
-42° C

75(±5) Shore (A)

由獨特的高回彈 PU 製成，可減少啟動所需的力量，減少滾動中的
震動，從而提供平穩滑順、低噪安靜且高度可控易推的行動力。此
輪耐油、耐水解及耐大部分的溶劑，滾動無痕可保護地板。特殊的
PU 輪面可以防止工業生產過程中的尖銳碎屑刺入，有助於保持輪子
清潔並降低維護成本。輪芯與輪面接著穩固，不脫膠不裂解，耐用
可靠。

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 軸長(英寸)* 荷重(公斤) 編號# 軸承

6 2 2-7/16 590 620TUSA63LT-EX 6203 精密培林
8 2 2-7/16 726 820TUSA64LT-EX-W 6204 精密培林

^顏色

L R X

ALNITEK 高回彈易推PU輪
最高荷重至 1588公斤

ALNITEK  玻纖尼龍芯高回彈易推 PU 輪
輪子編號 # DUSG

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 軸長(英寸) 荷重(公斤) 編號# *無軸承 *長珠培林 *精密培林 *軸孔塞 ^顏色

4 2 2-3/16 363 420DUSG*^ 84 23, 23S 38Q, 38SQ 56, 57 L, R, X

5 2 2-3/16 454 520DUSG*^ 84 23, 23S 38Q, 38SQ 56, 57 L, R, X

6
2 2-3/16 544 620DUSG*^ 84 23, 23S 38Q, 38SQ 56, 57 L, R, X

3 3-1/4 907 630DUSG*^ 86 25, 26 39D, 40D, 65 - L, R, X

8
2 2-3/16 680 820DUSG*^ 84 23, 23S 38Q, 38SQ 56, 57 L, R, X

3 3-1/4 1134 830DUSG*^ 86 25, 26 39D, 40D, 65 - L, R, X

10 3 3-1/4 1361 1030DUSG*^ 86 25, 26 39D, 40D, 65 - L, R, X

12 3 3-1/4 1588 1230DUSG*^ 86 25, 26 39D, 40D, 65 - L, R, X

3500 lbs
1588 kg

82° C
-42° C

75(±5) Shore (A)

由獨特的高回彈 PU 製成，可減少啟動所需的力量，減少滾動中的
震動，從而提供平穩滑順、低噪安靜且高度可控易推的行動力。此
輪耐油、耐水解及耐大部分的溶劑，滾動無痕可保護地板。特殊的
PU 輪面可以防止工業生產過程中的尖銳碎屑刺入，有助於保持輪子
清潔並降低維護成本。輪芯與輪面接著穩固，不脫膠不裂解，耐用
可靠。使用內含玻璃纖維的尼龍輪芯，輕量強化不鏽蝕。

* 軸長包含套管

ALNITEK  鑄鐵芯高回彈易推 PU 輪
輪子編號 # DUSC

3500 lbs
1588 kg

82° C
-42° C

75(±5) Shore (A)

由獨特的高回彈 PU 製成，可減少啟動所需的力量，減少滾動中的
震動，從而提供平穩滑順、低噪安靜且高度可控易推的行動力。此
輪耐油、耐水解及耐大部分的溶劑，滾動無痕可保護地板。特殊的
PU 輪面可以防止工業生產過程中的尖銳碎屑刺入，有助於保持輪
子清潔並降低維護成本。輪芯與輪面接著穩固，不脫膠不裂解，耐
用可靠。

*編號 軸承選項(英寸) *編號 軸承選項(英寸)

23 3/4 長珠培林 40D 1 雙溝精密培林
23S 3/4 不鏽鋼長珠培林 56 1/2 軸孔塞
25 1 長珠培林 57 3/4 軸孔塞 

26 1-1/4 長珠培林 65 6205 精密培林
38Q 1/2 Q34 精密培林 84 1-3/16 孔無培林

38SQ 1/2 Q34 不鏽鋼精密培林 86 1-15/16 孔無培林
39D 3/4 雙溝精密培林

ALNITEK 高回彈易推PU輪
最高荷重至 1588公斤

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 軸長(英寸)* 荷重(公斤) 編號# 軸承

6 3 3-1/2 907 420DUSC65LT 6205 精密培林
8 3 3-1/2 1134 520DUSC65LT 6205 精密培林
10 3 3-1/2 1361 620DUSC65LT 6205 精密培林
12 3 3-1/2 1588 820DUSC65LT 6205 精密培林

* 軸長包含套管
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使用獨特的 PU 配方製成，可以避免普通塑料輪所會面臨的崩解問題，提供

比普通輪子長 5 倍的輪面壽命，有效降低使用成本並減少不必要的浪費。輪

芯與輪面使用物理結構輔助膠合，接著穩固，耐用可靠。此 PU 輪抗油、抗

水解及抗大部分的溶劑，滾動無痕可保護地板。此款輪面可以減少塵土或碎

屑沾黏，有助於保持輪子清潔並防止輪面受損。輪子的重量輕，載重高，有

多種顏色可供選擇。

DURATOUGH

❎
DURATOUGH 耐久輪同步應用在推車上

XG KA UJ輪子色號 #

多種顏色
可供選擇

它牌

耐久 PU 輪 1800 lbs
816 kg

82° C
-42° C

95(±5) Shore (A)

DURATOUGH  平面耐久 PU 輪
輪子編號 # PTU

穩固的輪芯結構

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 軸長(英寸) 荷重(公斤) 編號# *無軸承 *長珠培林 *精密培林 *一體培林 *軸孔塞 ^顏色

3 1-1/4 1-9/16 125 314PTU*^ 89 - - 11 56 J

3-1/2 1-1/4 1-9/16 136 3514PTU*^ 89 - - 11 56 J

4
1-1/4 1-9/16 147 414PTU*^ 89 - - 11 56 J

2 2-3/16 363 420PTU*^ 84 23, 23S 38Q, 38SQ - 56, 57 A, G, J, K, U, X

5
1-1/4 1-9/16 159 514PTU*^ 89 - - 11 56 J

2 2-3/16 408 520PTU*^ 84 23, 23S 38Q, 38SQ - 56, 57 A, G, J, K, U

6
2 2-3/16 454 620PTU*^ 84 23, 23S 38Q, 38SQ - 56, 57 A, G, J, K, U

3 3-1/4 635 630PTU*^ 86 25, 26 39D J

8
2 2-3/16 544 820PTU*^ 84 23, 23S 38Q, 38SQ - 56, 57 A, G, J, K, U

3 3-1/4 680 830PTU*^ 86 25, 26 39D - - J

10 3 3-1/4 748 1030PTU*^ 86 25, 26 39D - - J

12 3 3-1/4 816 1230PTU*^ 86 25, 26 39D - - J

使用獨特的 PU 配方製成，可以避免普通塑料輪所會面
臨的崩解問題，提供比普通輪子長 5 倍的輪面壽命。輪
芯與輪面使用物理結構輔助膠合，接著穩固，耐用可靠。
此 PU 輪抗油、抗水解及抗大部分的溶劑，滾動無痕可
保護地板。此款輪面可以減少塵土或碎屑沾黏，有助於
保持輪子清潔並防止輪面受損。重量輕，載重高，有多
種顏色可供選擇。

*編號 軸承選項(英寸) *編號 軸承選項(英寸)

11 3/8 一體培林 39D 3/4 雙溝精密培林
23 3/4 長珠培林 56 1/2 軸孔塞

23S 3/4 不鏽鋼長珠培林 57 3/4 軸孔塞
25 1 長珠培林 84 1-3/16 孔無培林
26 1-1/4 長珠培林 86 1-15/16 孔無培林

38Q 1/2 Q34 精密培林 89 7/8 孔無培林
38SQ 1/2 Q34 不鏽鋼精密培林

1000 lbs
454 kg

82° C
-42° C

95(±5) Shore (A)

DURATOUGH  弧面耐久 PU 輪
輪子編號 # DTU

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 軸長(英寸) 荷重(公斤) 編號# *無軸承 *長珠培林 *精密培林 *軸孔塞 ^顏色

4 2 2-3/16 363 420DTU*^ 84 23, 23S 38Q, 38SQ 56, 57 J, K, U

5 2 2-3/16 408 520DTU*^ 84 23, 23S 38Q, 38SQ 56, 57 J, K, U

6 2 2-3/16 454 620DTU*^ 84 23, 23S 38Q, 38SQ 56, 57 J, K, U

8 2 2-3/16 544 820DTU*^ 84 23, 23S 38Q, 38SQ 56, 57 J, K, U

*編號 軸承選項(英寸) *編號 軸承選項(英寸)

23 3/4 長珠培林 56 1/2 軸孔塞
23S 3/4 不鏽鋼長珠培林 57 3/4 軸孔塞 

38Q 1/2 Q34 精密培林 84 1-3/16 孔無培林
38SQ 1/2 Q34 不鏽鋼精密培林

DURATOUGH 耐久PU輪
最高荷重至 816公斤

使用獨特的 PU 配方製成，可以避免普通塑料輪所會面
臨的崩解問題，提供比普通輪子長 5 倍的輪面壽命。輪
芯與輪面使用物理結構輔助膠合，接著穩固，耐用可靠。
此 PU 輪抗油、抗水解及抗大部分的溶劑，滾動無痕可
保護地板。此款輪面可以減少塵土或碎屑沾黏，有助於
保持輪子清潔並防止輪面受損。重量輕，載重高，有多
種顏色可供選擇。穩固的輪芯結構

科技新材料，耐用不水解
物理性結構，絕對不脫膠
輪芯有支柱，提升高荷重
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荷重型玻纖尼龍芯 PU 輪
輪子編號 # MX

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 軸長(英寸) 荷重(公斤) 編號# *無培林 *長珠培林 *精密培林

6
2-1/2 2-3/4 1089 625MX*U 86 25, 26 -

3 3-1/4 1270 630MX*U 86 25, 26 39D, 40D

8
2-1/2 2-3/4 1270 825MX*U 86 25, 26 -

3 3-1/4 1497 830MX*U 86 25, 26 39D, 40D

10
2-1/2 2-3/16 1361 1025MX*U 86 25, 26 -

3 3-1/4 1724 1030MX*U 86 25, 26 39D, 40D

12 3 3-1/4 1905 1230MX*U 86 25, 26 39D, 40D

*編號 軸承選項(英寸) *編號 軸承選項(英寸)

25 1 長珠培林 40D 1 雙溝精密培林
26 1-1/4 長珠培林 86 1-15/16 孔無培林

39D 3/4 雙溝精密培林

4200 lbs
1905 kg

82° C
-42° C

70(±5) Shore (D)

採用 23 公厘厚的 PU 輪面，並使用獨特的聚氨酯配方製成，可避
免普通塑料輪會遇到的分解問題。此輪耐油、耐水解及耐大部分的
溶劑，滾動無痕可保護地板。輪面可以減少碎屑沾黏，有助於保持
輪子清潔並降低維護成本。輪芯與輪面接著穩固不脫膠，堅實可靠。
搭配內含玻璃纖維的尼龍輪芯，輕量強化不銹蝕，耐候性高，輪子
的使用年限極長。

玻纖尼龍芯 PU 輪
輪子編號 # MX

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 軸長(英寸) 荷重(公斤) 編號# *無培林 *長珠培林 *精密培林 *軸孔塞 ^顏色

4 2 2-3/16 408 420MU*^ 84 23, 23S 38, 38SQ 56, 57 G, U

5 2 2-3/16 499 520MU*^ 84 23, 23S 38, 38SQ 56, 57 G, U

6 2 2-3/16 590 620MU*^ 84 23, 23S 38, 38SQ 56, 57 G, U

8 2 2-3/16 680 820MU*^ 84 23, 23S 38, 38SQ 56, 57 G, U

採用 10 公厘厚的 PU 輪面，並使用獨特的聚氨酯配方製成，可避免
普通塑料輪會遇到的分解問題。此輪耐油、耐水解及耐大部分的溶
劑，滾動無痕可保護地板。輪面可以減少碎屑沾黏，有助於保持輪
子清潔並降低維護成本。輪芯與輪面接著穩固不脫膠，堅實可靠。
搭配內含玻璃纖維的尼龍輪芯，輕量強化不銹蝕，耐候性高，輪子
的使用年限極長。

1500 lbs
680 kg

82° C
-42° C

95(±5) Shore (A)

^顏色

G U

*編號 軸承選項(英寸) *編號 軸承選項(英寸)

23 3/4 長珠培林 56 1/2 軸孔塞
23S 3/4 不鏽鋼長珠培林 57 3/4 軸孔塞 

38Q 1/2 Q34 精密培林 84 1-3/16 孔無培林
38SQ 1/2 Q34 不鏽鋼精密培林

全 PU 輪
輪子編號 # SPU

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 軸長(英寸) 荷重(公斤) 編號# *無軸承 *長珠培林 *精密培林 *軸孔塞

3
1-13/16 2-1/16 318 3113SPU63L - - 63, S63 -

1-1/4 1-9/16 136 314SPU*L 83 - - -

4
1-1/4 1-9/16 181 414SPU*L 83 - - -

2 2-3/16 363 420SPU*L 84 23, 23S 38Q, 38SQ 56, 57

5
1-1/4 1-9/16 318 514SPU*L 83 - - -

2 2-3/16 454 520SPU*L 84 23, 23S 38Q, 38SQ 56, 57

6 2 2-3/16 544 620SPU*L 84 23, 23S 38Q, 38SQ 56, 57

8 2 2-3/16 635 820SPU*L 84 23, 23S 38Q, 38SQ 56, 57

1400 lbs
635 kg

82° C
-42° C

65(±5) Shore (D)

玻纖尼龍芯荷重型 PU 輪
輪子編號 # HU

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 軸長(英寸) 荷重(公斤) 編號# *無軸承 *長珠培林 *精密培林 *軸孔塞

4 2 2-3/16 544 420HU*X 84 23, 23S 38Q, 38SQ, 63, S63 56, 57

5 2 2-3/16 680 520HU*X 84 23, 23S 38Q, 38SQ, 63, S63 56, 57

6

2 2-3/16 816 620HU*X 84 23, 23S 38Q, 38SQ, 63, S63 56, 57

2-1/2 2-3/4 1179 625HU*X 86 25 39R, 39D, 40, 65 -

3 3-1/4 1361 630HU*X 86 25 39R, 39D, 40, 65 -

8

2 2-3/16 953 820HU*X 84 23, 23S 38Q, 38SQ, 63, S63 56, 57

2-1/2 2-3/4 1270 825HU*X 86 25 39R, 39D, 40, 65 -

3 3-1/4 1633 830HU*X 86 25 39R, 39D, 40, 65 -

10
2-1/2 2-3/4 1361 1025HU*X 86 25 39R, 39D, 40, 65 -

3 3-1/4 1814 1030HU*X 86 25 39R, 39D, 40, 65 -

12 3 3-1/4 2041 1230HU*X 86 25 39R, 39D, 40, 65 -

荷重型 PU 輪 100％可沖洗，並可使用蒸汽清潔，非常適合食品加
工設備並搭配不鏽鋼腳輪使用。承重 PU 材料可以承受強大的衝擊
力和磨耗，使用多年不毀損。此 PU 輪耐油、耐水、耐水解及耐大
部分的溶劑，滾動無痕可保護地板。

4500 lbs
2041 kg

82° C
-42° C

65(±5) Shore (D)

全聚氨酯 PU 輪 100％可沖洗，並可使用蒸汽清潔。非常適合食品
加工業的環境。此 PU 輪耐油、耐水、耐水解及耐大部分的溶劑，
滾動無痕可保護地板。一體成形的結構消除了輪子接著失敗分離的
可能，並提供高度的抗衝擊性和耐磨性。

*編號 軸承選項(英寸) *編號 軸承選項(英寸)

23 3/4 長珠培林 56 1/2 軸孔塞
23S 3/4 不鏽鋼長珠培林 57 3/4 軸孔塞 

25 1 長珠培林 63 6203 精密培林
38Q 1/2 Q34 精密培林 S63 6203 不鏽鋼精密培林

38SQ 1/2 Q34 不鏽鋼精密培林 65 6205 精密培林
39R 3/4 單溝精密培林 84 1-3/16 孔無培林
39D 3/4 雙溝精密培林 86 1-15/16 孔無培林

*編號 軸承選項(英寸) *編號 軸承選項(英寸)

23 3/4 長珠培林 57 3/4 軸孔塞
23S 3/4 不鏽鋼長珠培林 63 6203 精密培林
38Q 1/2 Q34 精密培林 S63 6203 不鏽鋼精密培林

38SQ 1/2 Q34 不鏽鋼精密培林 83 1/2 孔無培林
56 1/2 軸孔塞 84 1-3/16 孔無培林

全PU輪
最高荷重至 2041公斤

玻纖尼龍芯PU輪
最高荷重至 1905公斤
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PU 輪
輪子編號 # PPU

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 軸長(英寸) 荷重(公斤) 編號# *無軸承 *長珠培林 *精密培林 *法蘭型 *軸孔塞 ^顏色

2 7/8 1 45 278PPU*^ 80 - - - - X, Y

2-1/2 7/8 1 45 2578PPU*^ 80 - - - - Y

3

7/8 1 45 378PPU*^ 80 - - - - Y

1 1-1/8 57 310PPU*^ 81 - - - - K, X, Y

1-1/4 1-9/16 136 314PPU*^ - - 34 - - A, D, J, P, X

3-1/2 1-1/4 1-9/16 136 3514PPU*^ - - 34 - - J, K, P, X

4

1 1-1/8 64 410PPU*^ 81 - - - - K, X, Y

1-1/4 1-9/16 159 414PPU*^ - - 31, 34 - - A, J, K, P, X, Z

2 2-3/16 272 420PPU*^ 84 23, 23S 38Q, 38SQ - 56, 57 K, X

5

1 1-1/8 66 510PPU*^ 81 - - - - K, X, Y

1-1/4 1-9/16 159 514PPU*^ - - 31, 34 41, 42 - J, K, P, Q, X, Y

2 2-3/16 272 520PPU*^ 84 23, 23S 38Q, 38SQ - 56, 57 A, J, K

6
1-1/4 1-9/16 159 614PPU*^ - - 34, 35 42 - A, X

2 2-3/16 327 620PPU*^ 84 23, 23S 38Q, 38SQ - 56, 57 A, K 

8
1-1/2 2 272 815PPU*^ - - - 44,45, 46 -  W, X

2 2-3/16 363 820PPU*^ 84 23, 23S 38Q, 38SQ - 56, 57 A, J, K 

10
1-1/2 2 318 1015PPU*^ - - - 44,45, 46 - X

2-1/2 2-3/4 635 1025PPU*^ 86 25 - - - O

^顏色

1400 lbs
635 kg

82° C
-29° C

95(±5) Shore (A)

聚氨酯 PU 射出輪耐油，抗水和大多數化學品。聚氨酯 PU 輪提供平穩的前行能力，
滾動無痕，可以保護地板，並有各種顏色可供選擇。 

A D J K O P Q W

Y Z

X

*編號 軸承選項(英寸) *編號 軸承選項(英寸)

23 3/4 長珠培林 44 1/2 法蘭型滾珠培林 

23S 3/4 不鏽鋼長珠培林 45 5/8 法蘭型滾珠培林
25 1 長珠培林 46 3/4 法蘭型滾珠培林
31 5/16 精密培林含防塵圈 56 1/2 軸孔塞
34 3/8 精密培林含大防塵蓋 57 3/4 軸孔塞
35 3/8 精密培林含小防塵蓋 80 1/4 孔無培林 

38Q 1/2 Q34 精密培林 81 5/16 孔無培林
38SQ 1/2 Q34 不鏽鋼精密培林 84 1-3/16 孔無培林

41 5/16 法蘭型滾珠培林 86 1-15/16 孔無培林
42 3/8 法蘭型滾珠培林

PU輪
最高荷重至 635公斤

鑄鐵芯 PU 輪
輪子編號 # PU

PU 鑄鐵輪具有 10 毫米厚的聚氨酯 PU 輪面，耐油、耐溶劑及大多數的化學藥品。 
此 PU 輪滾動無痕，油嘴安裝在車輪上。

3500 lbs
1588 kg

82° C
-42° C

95(±5) Shore (A)

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 軸長(英寸) 荷重(公斤) 編號# *無軸承 *長珠培林 *精密培林 ^顏色

3-1/4 2 2-3/16 272 3420PU*^ 84 23 38Q V

4
1-1/2 2-3/16 272 415PU*^ 84 23 38Q V, G

2 2-3/16 363 420PU*^ 84 23 38Q V, G

5
1-1/2 2-3/16 318 515PU*^ 84 23 38Q G

2 2-3/16 454 520PU*^ 84 23 38Q V, G, K

6

2 2-3/16 544 620PU*^ 84 23 38Q V, G

2-1/2 2-3/4 726 625PU*^ 86 25, 26 - V, G

3 3-1/4 1134 630PU*^ 86 25, 26 39D, 40D V, G, K

8

2 2-3/16 635 820PU*^ 84 23 38Q V, G, K

2-1/2 2-3/4 907 825PU*^ 86 25, 26 - G, B

3 3-1/4 1134 830PU*^ 86 25, 26 39D, 40D G

10
2-1/2 2-3/4 998 1025PU*^ 86 25, 26 - G

3 3-1/4 1361 1030PU*^ 86 25, 26 39D, 40D V, G, K

12
2-1/2 2-3/4 1134 1225PU*^ 86 25, 26 - V, G

3 3-1/4 1588 1230PU*^ 86 25, 26 39D, 40D V

*編號 軸承選項(英寸) *編號 軸承選項(英寸)

23 3/4 長珠培林 39D 3/4 雙溝精密培林
25 1 長珠培林 40D 1 雙溝精密培林
26 1-1/4 長珠培林 84 1-3/16 孔無培林

38Q 1/2 Q34 精密培林 86 1-15/16 孔無培林

^顏色

V G K B

鑄鐵芯PU輪
最高荷重至 1588公斤
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DURATEK

DURATEK  橡膠輪，於單輪載重 163 公斤
的情況下駛於鐵屑上。

 ​一般的 TPR 橡膠輪，於單輪載重 163 公斤
的情況下駛於鐵屑上。

●

DURATEK  橡膠輪 一般的 TPR 輪

DURATEK  弧面高科技橡膠輪
輪子編號 # DTR

675 lbs
306 kg

82° C
-42° C

65(±5) Shore (A)

高科技橡膠輪行進平穩無聲，可承受高度的衝擊及震動。
高彈性的輪面除了可以抵抗磨耗、減少移動所需使用的
力量外，還可以防止工業生產過程中的碎屑刺入，有助
於保持輪子清潔並降低維護成本，提高輪子的使用壽命。
此輪抗油、抗水、抗大部分的溶劑及化學品，滾動無痕
可保護地板不受損。

DURATEK  平面高科技橡膠輪
輪子編號 # PPR

高科技橡膠輪行進平穩無聲，可承受高度的衝擊及震動。高彈性的
輪面除了可以抵抗磨耗、減少移動所需使用的力量外，還可以防止
工業生產過程中的碎屑刺入，有助於保持輪子清潔並降低維護成
本，提高輪子的使用壽命。此輪抗油、抗水、抗大部分的溶劑及化
學品，滾動無痕可保護地板不受損。

675 lbs
306 kg

180° F
-45° F

65(±5) Shore (A)

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 軸長(英寸) 荷重(公斤) 編號# *無軸承 *長珠培林 *精密培林 *一體培林 *軸孔塞 ^顏色

2-1/2 1-1/4 1-9/16 68 2514PPR35^ - - 35 - - A, X

3 1-1/4 1-1/2 102 314PPR*^ 89 - - 11 56 A, X

3-1/2 1-1/4 1-1/2 113 3514PPR*^ 89 - - 11 56 A, X

4

1-1/4 1-1/2 136 414PPR*^ 89 - - 11 56 A, X

1-1/2 1-5/8 181 415PPR*^ 84 23, 23S 38Q, 38SQ - 56, 57 A, X

2 2-3/16 204 420PPR*^ 84 23, 23S 38Q, 38SQ - 56, 57 A, X

5

1-1/4 1-1/2 147 514PPR*^ 89 - - 11 56 A, X

1-1/2 1-5/8 204 515PPR*^ 84 23, 23S 38Q, 38SQ - 56, 57 A, X

2 2-3/16 227 520PPR*^ 84 23, 23S 38Q, 38SQ - 56, 57 A, X

6
1-1/2 1-5/8 227 615PPR*^ 84 23, 23S 38Q, 38SQ - 56, 57 A, X

2 2-3/16 272 620PPR*^ 84 23, 23S 38Q, 38SQ - 56, 57 A, X

8 2 2-3/16 306 820PPR*^ 84 23, 23S 38Q, 38SQ - 56, 57 A, X

10 1-1/2 1-5/8 318 1015PPR*X - - 45, 46 - - X

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 軸長(英寸) 荷重(公斤) 編號# *無軸承 *長珠培林 *精密培林 *軸孔塞 ^顏色

4 2 2-3/16 204 420DTR*^ 84 23, 23S 38Q, 38SQ 56, 57 A, X

5 2 2-3/16 227 520DTR*^ 84 23, 23S 38Q, 38SQ 56, 57 A, X

6 2 2-3/16 272 620DTR*^ 84 23, 23S 38Q, 38SQ 56, 57 A, X

8
2 2-3/16 306 820DTR*^ 84 23, 23S 38Q, 38SQ 56, 57 A, X

2-1/8 2-1/4* 306 828DTR45X-F-Q34 - - 45 - X

10 2-1/8 2-1/4* 306 1028DTR45X-F-Q34 - - 45 - X

^顏色

A X

2-1/8" 手推車用

* 偏心軸

*編號 軸承選項(英寸) *編號 軸承選項(英寸)

11 3/8 一體培林 45 5/8 荷重法蘭型精密培林
23 3/4 長珠培林 46 3/4 荷重法蘭型精密培林

23S 3/4 不鏽鋼長珠培林 56 1/2 軸孔塞
35 3/8 精密培林含小防塵蓋 57 3/4 軸孔塞

38Q 1/2 Q34 精密培林 84 1-3/16 孔無培林
38SQ 1/2 Q34 不鏽鋼精密培林 89 7/8 孔無培林

DURATEK高科技橡膠輪行進平穩無聲，可承受高度的衝擊及震動，能在運輸過程中保護貨

物。高彈性的輪面除了可以抵抗磨耗、減少移動所需使用的力量外，還可以防止工業生產過

程中的碎屑刺入，有助於保持輪子清潔並降低維護成本，提高輪子的使用壽命。此輪抗油、

抗水、抗大部分的溶劑及化學品，滾動無痕可保護地板不受損。根據美國購物車製造商的第

三方工程測試，在時速4.8公里、載重111公斤的情況下，DURATEK高科技橡膠輪可行駛超過

1609公里 。

有效防止鐵屑刺入輪面
減少 90% 以上

●

高科技橡膠輪

DURATEK 高科技橡膠輪
最高荷重至 1588公斤
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DURATEK  高科技導電橡膠輪
輪子編號 # PPR-EC

導電輪對於電子公司、醫療行業及其它重視靜電累積程度的製造工
業來說非常重要。Durastar 的高科技導電橡膠輪可以消除運輸中可
能產生的靜電累積並將之釋放。高科技導電輪滾動無痕，可以保護
地板，行進安靜且平穩 。使用導電橡膠輪將不再需要可能破裂或纏
繞的接地線，生產過程將更加順利。導電輪的歐姆電阻為 10^3 歐
姆至 10^5 歐姆， 超過美國聯邦標準 FF-C-88C 的要求。

675 lbs
306 kg

82° C
-42° C

65(±5) Shore (A)

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 軸長(英寸) 荷重(公斤) 編號# *無軸承 *長珠培林 *精密培林 *一體培林 *軸孔塞

3 1-1/4 1-1/2 102 314PPR*H-EC 89 - - 11 56

3-1/2 1-1/4 1-1/2 113 3514PPR*H-EC 89 - - 11 56

4
1-1/4 1-1/2 136 414PPR*H-EC 89 - - 11 56

2 2-3/16 204 420PPR*H-EC 84 23, 23S 38Q, 38SQ - 56, 57

5
1-1/4 1-1/2 147 514PPR*H-EC 89 - - 11 56

2 2-3/16 227 520PPR*H-EC 84 23, 23S 38Q, 38SQ - 56, 57

6 2 2-3/16 272 620PPR*H-EC 84 23, 23S 38Q, 38SQ - 56, 57

8 2 2-3/16 306 820PPR*H-EC 84 23, 23S 38Q, 38SQ - 56, 57

600 lbs
272 kg

82° C
-29° C

70(±5) Shore (A)

TPR 橡膠輪可耐受大多數的化學溶劑、油脂和水。此輪重量輕，滾動平穩，可以
吸收移動時因碰撞而產生的震動，行進安靜，不會殘留痕跡可以保護地板。

弧面熱塑性橡膠輪
輪子編號 # DPR 

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 軸長(英寸) 荷重(公斤) 編號# *無軸承 *長珠培林 *精密培林 *軸孔塞 ^顏色

3 1-1/4 1-9/16 95 314DPR*^ 83 - 35 91 X, Y

3-1/2 1-1/4 1-9/16 104 3514DPR*^ 83 - 35 91 X, Y

4
1-1/4 1-9/16 113 414DPR*^ 83 - 35 91 X, Y

2 2-3/16 136 420DPR*^ 84 23, 23S 38Q, 38SQ 56, 57 X 

5
1-1/4 1-9/16 136 514DPR*^ 83 - 34, 35 91 X, Y 

2 2-3/16 159 520DPR*^ 84 23, 23S 38Q, 38SQ 56, 57 X

6
1-1/4 1-9/16 147 614DPR*^ 83 - 35 91 X, Y

2 2-3/16 227 620DPR*^ 84 23, 23S 38Q, 38SQ 56, 57 X

8 2 2-3/16 272 820DPR*^ 84 23, 23S 38Q, 38SQ 56, 57 X

1200 lbs
544 kg

82° C
-29° C

70(±5) Shore (A)

TPR 橡膠輪可耐受大多數的化學溶劑、油脂和水。此輪重量輕，滾動平穩，可以
吸收移動時因碰撞而產生的震動，行進安靜，不會殘留痕跡可以保護地板。

平面熱塑性橡膠輪
輪子編號 # TPR 

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 軸長(英寸) 荷重(公斤) 編號# *無軸承 *長珠培林 *精密培林 *法蘭型 *軸孔塞 ^顏色

2 7/8 1 41 278TPR*^ 80 - - - - X, Y

2-1/2 7/8 1 41 2578TPR*^ 80 - - - - X, Y

3

7/8 1 41 378TPR*^ 80 - - - - X, Y

1 1-1/8 45 310TPR*^ 81 - - - - H, X, Y

1-1/4 1-9/16 95 314TPR*^ 83 - 35 - 91 X, Y

3-1/2 1-1/4 1-9/16 104 3514TPR*^ 83 - 35 - 91 X, Y

4

1 1-1/8 57 410TPR*^ 81 - - - - H, X, Y

1-1/4 1-9/16 113 414TPR*^ 83 - 35 - 91 X, Y

2 2-3/16 136 420TPR*^ 84 23, 23S 38Q, 38SQ - 56, 57 A, X

5

1 1-1/8 59 510TPR*^ 81 - - - - X, Y

1-1/4 1-9/16 136 514TPR*^ 83 - 34, 35 - 91 X, Y

2 2-3/16 159 520TPR*^ 84 23, 23S 38Q, 38SQ - 56, 57 A, X

6

1-1/4 1-9/16 147 614TPR*^ 83 - 35 - 91 X, Y

2 2-3/16 227 620TPR*^ 84 23, 23S 38Q, 38SQ - 56, 57 A, X

2-1/2 2-3/4 272 625TPR*^ 84, 86 23, 23S, 25 38Q, 38SQ - - X

8

1-1/2 2 181 815TPR*^ - - - 44, 45, 46 - X

2 2-3/16 272 820TPR*^ 84 23, 23S 38Q, 38SQ - 56, 57 A, X

2-1/2 2-3/4 318 825TPR*^ 84, 86 23, 23S, 25 38Q, 38SQ - 56, 57 X

10
1-1/2 2 272 1015TPR*^ - - - 44, 45, 46 - X

2-1/2 2-3/4 454 1025TPR*^ 84, 86 23, 23S, 25 38Q, 38SQ - 56, 57 X

12 3 3-1/4 544 1230TPR*^ 86 25 39D - - X

^顏色

A X YH

*編號 軸承選項(英寸) *編號 軸承選項(英寸)

23 3/4 長珠培林 45 5/8 法蘭型滾珠培林
23S 3/4 不鏽鋼長珠培林 46 3/4 法蘭型滾珠培林
25 1 長珠培林 56 1/2 軸孔塞
34 3/8 精密培林含大防塵蓋 57 3/4 軸孔塞 

35 3/8 精密培林含小防塵蓋 80 1/4 孔無培林
38Q 1/2 Q34 精密培林 81 5/16 孔無培林

38SQ 1/2 Q34 不鏽鋼精密培林 84 1-3/16 孔無培林
39D 3/4 雙溝精密培林 86 1-15/16 孔無培林
44 1/2 法蘭型滾珠培林 91 3/8 內徑軸管

*編號 軸承選項(英寸) *編號 軸承選項(英寸)

11 3/8 一體培林 56 1/2 軸孔塞
23 3/4 長珠培林 57 3/4 軸孔塞

23S 3/4 不鏽鋼長珠培林 84 1-3/16 孔無培林
38Q 1/2 Q34 精密培林 89 7/8 孔無培林

38SQ 1/2 Q34 不鏽鋼精密培林

*編號 軸承選項(英寸) *編號 軸承選項(英寸)

23 3/4 長珠培林 56 1/2 軸孔塞 

23S 3/4 不鏽鋼長珠培林 57 3/4 軸孔塞 

34 3/8 精密培林含大防塵蓋 83 1/2 孔無培林
35 3/8 精密培林含小防塵蓋 84 1-3/16 孔無培林

38Q 1/2 Q34 精密培林 91 3/8 內徑軸管
38SQ 1/2 Q34 不鏽鋼精密培林

DURATEK 橡膠導電輪
最高荷重至 306公斤

TPR熱塑性橡膠輪
最高荷重至 544公斤
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橡膠輪
最高荷重至 147公斤

硬橡膠輪
輪子編號 # HR

325 lbs
147 kg

71° C
-40° C

55(±5) Shore (D)

硬橡膠輪採用耐高衝擊硬質橡膠一體成型，提供平穩、安靜的運輸能力。此輪可以
抵抗油脂、大多數化的學品及溶劑。

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 軸長(英寸) 荷重(公斤) 編號# 軸承

2 7/8 1 45 278HR80B 1/4 孔無培林
2.5 7/8 1 45 2578HR80B 1/4 孔無培林

3

7/8 1 45 378HR80B 1/4 孔無培林
1 1-1/4 57 310HR81B 5/16 孔無培林

1-1/4 1-9/16 125 314HR82B 3/8 孔無培林

4
1 1-1/4 64 410HR81B 5/16 孔無培林

1-1/4 1-9/16 136 414HR82B 3/8 孔無培林

5
1 1-1/4 66 510HR81B 5/16 孔無培林

1-1/4 1-9/16 147 514HR82B 3/8 孔無培林

軟橡膠輪
輪子編號 # SR

250 lbs
113 kg

71° C
-40° C

80(±5) Shore (A)

軟橡膠輪與硬質橡膠輪芯結合，具有減震和保護地板的功能，提供平穩、安靜的運
輸能力。此輪可以抵抗油脂、大多數化的學品及溶劑，不會傷害地板構造但可能會
在地面留下黑色膠痕。

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 軸長(英寸) 荷重(公斤) 編號# 軸承

2 7/8 1 41 278SR80B 1/4 孔無培林
2.5 7/8 1 41 2578SR80B 1/4 孔無培林

3

7/8 1 41 378SR80B 1/4 孔無培林
1 1-1/4 45 310SR81B 5/16 孔無培林

1-1/4 1-9/16 79 314SR82B 3/8 孔無培林

4
1 1-1/4 57 410SR81B 5/16 孔無培林

1-1/4 1-9/16 100 414SR82B 3/8 孔無培林

5
1 1-1/4 59 510SR81B 5/16 孔無培林

1-1/4 1-9/16 113 514SR82B 3/8 孔無培林

塑膠輪
輪子編號 # PO

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 軸長(英寸) 荷重(公斤) 編號# *軸承 ^顏色

2 7/8 1 45 278PO80B 1/4 孔無培林 -

2-1/2 7/8 1 45 2578PO80B 1/4 孔無培林 -

3

7/8 1 45 378PO80B 1/4 孔無培林 -

1 1-1/8 57 310PO81B 5/16 孔無培林 -

1-1/4 1-9/16 113 314PO82B 3/8 孔無培林 -

4
1 1-1/8 64 410PO81B 5/16 孔無培林 -

1-1/4 1-9/16 136 414PO82B 3/8 孔無培林 -

5

1 1-1/8 66 510PO81B 5/16 孔無培林 -

1-1/4 1-9/16 147 514PO82B 3/8 孔無培林 -

2 2-3/16 272 520PO88^ 3/4 孔無培林 B, E

6
1-1/2 1-5/8 295 615PO83B 1/2 孔無培林 -

2 2-3/16 318 620PO88E 3/4 孔無培林 -

8 2 2-3/16 363 820PO88E 3/4 孔無培林 -

800 lbs
363 kg

82° C
-29° C

70(±5) Shore (D)

塑膠輪重量輕且經濟實惠，不僅能抵抗強烈衝擊和磨損，還能耐受水、油脂、酸和
大多數化學藥劑，是食品加工業，製造業，倉庫和手推車的經濟耐用選擇。

弧面塑膠輪
輪子編號 # DPO

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 軸長(英寸) 荷重(公斤) 編號# *軸承 ^顏色

3 1-1/4 1-9/16 136 314DPO83E 83 -

3-1/2 1-1/4 1-9/16 147 3514DPO82B 82 -

4 1-1/4 1-9/16 159 414DPO*^ 82, 83 B, E

5 1-1/4 1-9/16 170 514DPO*^ 82, 83 B, E

375 lbs
170 kg

82° C
-29° C

70(±5) Shore (D)

塑膠輪重量輕且經濟實惠，不僅能抵抗強烈衝擊和磨損，還能耐受水、油脂、酸和
大多數化學藥劑，是食品加工業，製造業，倉庫和手推車的經濟耐用選擇。

*編號 軸承選項(英寸) *編號 軸承選項(英寸)

82 3/8 孔無培林 83 1/2 孔無培林

^顏色

B E

^顏色

B E

塑膠輪
最高荷重至 363公斤
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尼龍輪
最高荷重至 590公斤

高荷重塑膠輪
輪子編號 # HPO

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 軸長(英寸) 荷重(公斤) 編號# *無軸承 *長珠培林 *精密培林 *軸孔塞 ^顏色

2 1-13/16 2 136 25113HPO*B 83 - - - -

3
1-13/16 2 227 3113HPO*B 83, 84 23, 23S 38Q, 38SQ 56, 57 -

1-1/4 1-9/16 136 314HPO82*^ 82 - - - B, E

4 2 2-3/16 318 420HPO*B 84 23, 23S 38Q, 38SQ 56, 57 -

5
1-1/2 1-5/8 175 515HPO83E 83 - - - -

2 2-3/16 408 520HPO*B 84 23, 23S 38Q, 38SQ 56, 57 -

6
1-1/2 1-5/8 181 615HPO83E 83 - - - -

2 2-3/16 454 620HPO*B 84 23, 23S 38Q, 38SQ 56, 57 -

8 2 2-3/16 544 820HPO*B 84 23, 23S 38Q, 38SQ 56, 57 -

1200 lbs
544 kg

82° C
-29° C

70(±5) Shore (D)

高荷重塑膠輪是食品加工業，製造業，倉庫和手推車的經濟耐用選擇。此塑膠輪
具有額外加厚的塑膠輪面，可提供更高的耐受強度和更長的使用壽命。高荷重塑
膠輪不僅可以抵抗高衝擊和磨損，還可以抵抗水、油、酸和大多數化學藥劑。

尼龍輪
輪子編號 # NY

1300 lbs
590 kg

99° C
-42° C

75(±5) Shore (D)

尼龍輪可使用蒸汽清潔，非常適合需要沖洗的設備。尼龍輪滾動無痕，除了可以
保護地板外，對化學品、溶劑和清潔劑具有很強的抵抗力 。尼龍輪非常適合食品
加工業，食品加工和製藥實驗室。 

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 軸長(英寸) 荷重(公斤) 編號# *無軸承 *長珠培林 *精密培林 *軸孔塞

3 1-1/4 1-9/16 136 314NY82E 82 - - -

4
1-1/4 1-9/16 159 414NY82E 82 - - -

2 2-3/16 363 420NY*E 84 23, 23S 38, 38SQ 56, 57

5
1-1/4 1-9/16 227 514NY82E 82 - - -

2 2-3/16 454 520NY*E 84 23, 23S 38, 38SQ 56, 57

6 2 2-3/16 544 620NY*E 84 23, 23S 38, 38SQ 56, 57

8 2 2-3/16 590 820NY*E 84 23, 23S 38, 38SQ 56, 57

*編號 軸承選項(英寸) *編號 軸承選項(英寸)

23 3/4 長珠培林 57 3/4 軸孔塞
23S 3/4 不鏽鋼長珠培林 82 3/8 孔無培林
38Q 1/2 Q34 精密培林 83 1/2 孔無培林

38SQ 1/2 Q34 不鏽鋼精密培林 84 1-3/16 孔無培林
56 1/2 軸孔塞

*編號 軸承選項(英寸) *編號 軸承選項(英寸)

23 3/4 長珠培林 56 1/2 軸孔塞
23S 3/4 不鏽鋼長珠培林 57 3/4 軸孔塞
38Q 1/2 Q34 精密培林 82 3/8 孔無培林

38SQ 1/2 Q34 不鏽鋼精密培林 84 1-3/16 孔無培林

玻纖尼龍輪
輪子編號 # MA

1400 lbs
635 kg

99° C
-42° C

85(±5) Shore (D)

玻璃纖維尼龍輪不僅不受大多數化學品、溶劑、油、鹽和鹼的影響，而且還能承受
衝擊和碰撞。玻纖尼龍輪前行無痕可以保護地板、吸收阻力，還具有高負載能力和
長時間的使用壽命。玻纖尼龍輪可以清洗並且耐蒸汽清潔，適合應用於潮濕的環
境，是食品服加工業和許多製造業的理想選擇。 

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 軸長(英寸) 荷重(公斤) 編號# *無軸承 *長珠培林 *精密培林 *軸孔塞

3 1-13/16 1-7/8 544 3113MA*B 84 23, 23S 38Q, 38SQ, 62, 63, S63 56, 57

4 2 2-3/16 363 420MA*B 84 23, 23S 38Q, 38SQ 56, 57

5 2 2-3/16 454 520MA*B 84 23, 23S 38Q, 38SQ 56, 57

6 2 2-3/16 544 620MA*B 84 23, 23S 38Q, 38SQ 56, 57

8 2 2-3/16 635 820MA*B 84 23, 23S 38Q, 38SQ 56, 57

耐高溫玻纖尼龍輪
輪子編號 # TMA

1400 lbs
635 kg

288° C
-40° C

85(±5) Shore (D)

耐高溫玻璃纖維尼龍輪適用於高溫烘焙、高壓滅菌和蒸汽清洗沖洗設備。耐高溫
尼龍輪對大多數化學品、溶劑、油、鹽和鹼具有出色的耐受性。此輪不僅可以承
受衝擊和碰撞，還具有駛過無痕的地板保護能力，擁有高負載能力和長時間的使
用壽命。 耐高溫輪的最高溫度範圍為攝氏 246 度連續高溫，和攝氏 288 度間歇高
溫。 這款腳輪不適合長時間的乾熱環境，如果您正在尋適合乾熱環境的輪子，請
選擇耐高溫電木輪 。 

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 軸長(英寸) 荷重(公斤) 編號# *無軸承 *長珠培林

4
1-1/4 1-3/8 318 414TMA*T 83 -

2 2-3/16 363 420TMA*T 84 23, 23S

5
1-1/4 1-3/8 408 514TMA*T 83 -

2 2-3/16 454 520TMA*T 84 23, 23S

6 2 2-3/16 544 620TMA*T 84 23, 23S

8 2 2-3/16 635 820TMA*T 84 23, 23S

*編號 軸承選項(英寸) *編號 軸承選項(英寸)

23 3/4 長珠培林 83 1/2 孔無培林
23S 3/4 不鏽鋼長珠培林 84 1-3/16 孔無培林

*編號 軸承選項(英寸) *編號 軸承選項(英寸)

23 3/4 長珠培林 57 3/4 軸孔塞 

23S  3/4 不鏽鋼長珠培林 62 6202 精密培林
38Q 1/2 Q34 精密培林 63 6203 精密培林

38SQ 1/2 Q34 不鏽鋼精密培林 S63 6203 不鏽鋼精密培林
56 1/2 軸孔塞 84 1-3/16 孔無培林

玻璃纖維尼龍輪
最高荷重至 635公斤
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球墨鑄鐵輪
最高荷重至 3175公斤

鑄鐵輪
輪子編號 # SS

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 軸長(英寸) 荷重(公斤) 編號# *無軸承 *長珠培林 *精密培林

4 2 2-3/16 363 420SS*S 84 23 38Q

5 2 2-3/16 454 520SS*S 84 23 38Q

6
2 2-3/16 544 620SS*S 84 23 38Q

3 3-1/4 1134 630SS*S 86 25, 26 39D, 40D

8
2 2-3/16 635 820SS*S 84 23 38Q

3 3-1/4 1134 830SS*S 86 25, 26 39D, 40D

10 3 3-1/4 1361 1030SS*S 86 25, 26 39D, 40D

12 3 3-1/4 1588 1230SS*S 86 25, 26 39D, 40D

*編號 軸承選項(英寸) *編號 軸承選項(英寸)

23 3/4 長珠培林 39D 3/4 雙溝精密培林
25 1 長珠培林 40D 1 雙溝精密培林
26 1-1/4 長珠培林 84 1-3/16 孔無培林

38Q 1/2 Q34 精密培林 86 1-15/16 孔無培林

球墨鑄鐵輪
輪子編號 # DS

7000 lbs
3175 kg

427° C
-42° C

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 軸長(英寸) 荷重(公斤) 編號# *無軸承 *長珠培林 *精密培林

4 2 2-3/16 680 420DS*R 84 23 38Q

5 2 2-3/16 680 520DS*R 84 23 38Q

6

2 2-3/16 907 620DS*R 84 23 38Q

2-1/2 2-3/4 1588 625DS*R 86 25, 26 39D, 40D

3 3-1/4 2722 630DS*R 86 25, 26 39D, 40D

8

2 2-3/16 907 820DS*R 84 23 38Q

2-1/2 2-3/4 1814 825DS*R 86 25, 26 39D, 40D

3 3-1/4 2722 830DS*R 86 25, 26 39D, 40D

10
2-1/2 2-3/4 2041 1025DS*R 86 25, 26 39D, 40D

3 3-1/4 3175 1030DS*R 86 25, 26 39D, 40D

12 3 3-1/4 3175 1230DS*R 86 25, 26 39D, 40D

*編號 軸承選項(英寸) *編號 軸承選項(英寸)

23 3/4 長珠培林 39D 3/4 雙溝精密培林
25 1 長珠培林 40D 1 雙溝精密培林
26 1-1/4 長珠培林 84 1-3/16 孔無培林

38Q 1/2 Q34 精密培林 86 1-15/16 孔無培林

3000 lbs
1361 kg

315° C
-42° C

Brinell 145

V 溝鑄鐵輪
輪子編號 # VG

3000 lbs
1361 kg

315° C
-42° C

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 軸長(英寸) 荷重(公斤) 編號# *無軸承 *長珠培林 *精密培林

4 2 2-3/16 363 420VG*B 84 23 38Q

5 2 2-3/16 454 520VG*B-O 84 23 38Q

6
2 2-3/16 544 620VG*B-O 84 23 38Q

3 3-1/4 1134 630VG*B-O 86 25, 26 39D, 40D

8
2 2-3/16 635 820VG*B-O 84 23 38Q

3 3-1/4 1134 830VG*B-O 86 25, 26 39D, 40D

10 3 3-1/4 1361 1030VG*B-O 86 25, 26 39D, 40D

12 3 3-1/4 1361 1230VG*B-O 86 25, 26 39D, 40D

*編號 軸承選項(英寸) *編號 軸承選項(英寸)

23 3/4 長珠培林 39D 3/4 雙溝精密培林
25 1 長珠培林 40D 1 雙溝精密培林
26 1-1/4 長珠培林 84 1-3/16 孔無培林

38Q 1/2 Q34 精密培林 86 1-15/16 孔無培林

V 溝球墨鑄鐵輪
輪子編號 # DVG

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 軸長(英寸) 荷重(公斤) 編號# *無軸承 *長珠培林 *精密培林

4 2 2-3/16 680 420DVG*R 84 23 38Q

5 2 2-3/16 680 520DVG*R 84 23 38Q

6
2-1/2 2-3/4 1588 625DVG*R 86 25, 26 39D, 40D

3 3-1/4 2722 630DVG*R 86 25, 26 39D, 40D

8
2-1/2 2-3/4 1814 825DVG*R 86 25, 26 39D, 40D

3 3-1/4 2722 830DVG*R 86 25, 26 39D, 40D

10 3 3-1/4 3175 1030DVG*R 86 25, 26 39D, 40D

*編號 軸承選項(英寸) *編號 軸承選項(英寸)

23 3/4 長珠培林 39D 3/4  雙溝精密培林
25 1 長珠培林 40D 1  雙溝精密培林
26 1-1/4 長珠培林 84 1-3/16 孔無培林

38Q 1/2 Q34 精密培林 86 1-15/16 孔無培林

7000 lbs
3175 kg

427° C
-42° C

球墨鑄鐵輪可承受高溫，並吸收高衝擊力而不會發生故障。此輪由
球墨鑄鐵製成，這種輪子在正常使用的情況下不會破損，抗拉強度
為 60,000 PSI。 因為球墨鑄鐵輪能夠承受極重的負載，非常適合重
型工業應用。

V 溝球鐵輪堅固耐用，可承受高溫並吸收衝擊而不會發生故障。V
溝球鐵輪採用採用精密加工，帶有寬 22.23 公厘的 90°溝槽，適用
於傳送帶操作。球鐵輪在常規使用中堅不可摧，抗拉強度為 60,000 
PSI，能夠承受極重的載荷，非常適重型工業使用。

V 型槽鑄鐵輪採用精密加工，帶有寬 22.23 公厘的 90°溝槽，適用於輸
送帶操作。鑄鐵輪堅固耐用，除了載重大耐磨損外，還可承受高溫和衝
擊碰撞。

鑄鐵輪堅固耐用，承重高，可耐受高溫、磨損和衝擊。鑄鐵腳輪經濟實惠，是高重
載的理想選擇。

V溝球墨鑄鐵輪
最高荷重至 3175公斤
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電木輪
最高荷重至 635公斤

電木輪
輪子編號 # PH

1400 lbs
635 kg

121° C
-50° C

90(±5) Shore (D)

電木輪可抵抗高度震動與強烈衝擊，該輪前行無痕，可承受高重載而不會損壞地
板。電木輪使用金屬軸承，耐受溫度超過攝氏 100°。除了在潮濕的環境外，電木
輪是廣泛應用的經濟選擇。

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 軸長(英寸) 荷重(公斤) 編號# *無軸承 *長珠培林 *精密培林 *軸孔塞

4 2 2-3/16 363 420PH*B 84 23 38Q 56, 57

5 2 2-3/16 454 520PH*B 84 23 38Q 56, 57

6 2 2-3/16 544 620PH*B 84 23 38Q 56, 57

8 2 2-3/16 635 820PH*B 84 23 38Q 56, 57

*編號 軸承選項(英寸) *編號 軸承選項(英寸)

23 3/4 長珠培林 57 3/4 軸孔塞
38Q 1/2 Q34 精密培林 84 1-3/16 孔無培林
56 1/2 軸孔塞

耐高溫電木輪
輪子編號 # TPH

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 軸長(英寸) 荷重(公斤) 編號# *無軸承 *長珠培林

4 2 2-3/16 272 420TPH*T 84 23

5 2 2-3/16 340 520TPH*T 84 23

6 2 2-3/16 408 620TPH*T 84 23

8 2 2-3/16 499 820TPH*T 84 23

*編號 軸承選項(英寸) *編號 軸承選項(英寸)

23 3/4 長珠培林 84 1-3/16 孔無培林

耐高溫電木輪可抵抗高度震動與強烈衝擊，該輪前行無痕，可承受高重載而不會
損壞地板，無標記且不導電。耐高溫電木輪適用於高溫環境，如烘焙烤箱和高壓
滅菌器，它提供攝氏 246°連續高溫，和攝氏 288°間歇高溫的耐熱性。1100 lbs

499 kg
274° C
-40° C

90(±5) Shore (D)

特色
•	 同時停止腳輪的轉向及前進，完

全固定腳輪

應用系列 輪徑(英寸) 編號#

34 4 TTL420 Kit

34 5 TTL520 Kit

34 6 TTL620 Kit

34 8 TTL820 Kit

特色
•	 停止腳輪的轉向，使活動輪成為

定向輪

應用系列 輪徑(英寸) 編號#

34 4 DL420 Kit

34 5 DL520 Kit

34 6 DL620 Kit

34 8 DL820 Kit

特色
•	 從腳輪後方於輪面上施加壓力，

利用摩擦力以固定輪子

應用系列 輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 編號#

21, 24 3 1-1/4 HS314

21, 24 3-1/2 1-1/4 HS3514

21, 24 4 1-1/4 HS414

21, 24 5 1-1/4 HS514

24 6 1-1/4 HS614

應用系列 輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 編號#

40, 43, C47, C48 6 2 FB620

60, 90, 91, 92 6 3 FB630

40, 43, C47, C48 8 2 FB820

60, 90, 91, 92 8 3 FB830

60, 90, 91, 92 10 3 FB1030

60, 90, 91, 92 12 3 FB1230

特色
•	 腳踏板式煞車，操作輕鬆方便
•	 於輪面上施加壓力，利用摩擦力

以固定輪子

特色
•	 於輪面上施加壓力，利用摩擦力

以固定輪子

應用系列 輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 編號#

21, 24 3 1-1/4 TLB314

21, 24 3-1/2 1-1/4 TLB3514

21, 24 4 1-1/4 TLB414

34, 40 4 2 TLB420

S34 4 2 STLB420-34

21, 24 5 1-1/4 TLB514

34, 40 5 2 TLB520

S34 5 2 STLB520-34

24 6 1-1/4 TLB614

34, 40 6 2 TLB620

S34 6 2 STLB620-34

34, 40 8 2 TLB820 Kit

S34 8 2 STLB820-34

完全煞車
編號 # TTL

定向煞車
編號 # DL

後煞
編號 # HS

外勾煞車 / 不鏽鋼外勾煞車
編號 # TLB / STLB

輪面煞車
編號 # FB

特色
•	 使腳架夾緊輪軸，利用摩擦力固

定輪子

應用系列 輪寬(英寸) 編號#

06 1 SLB-06

邊煞
編號 # SLB

各式腳輪煞車
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特色
•	 停止腳輪的轉向，使活動輪成為

定向輪

應用系列 底板編號# 底板尺寸(英寸) 編號#

34, 40 03 4 x 4-1/2 PSL-03

S34, S40 03 4 x 4-1/2 SPSL-03

特色
•	 停止腳輪的轉向，使活動輪成為

定向輪

應用系列 底板編號# 底板尺寸(英寸) 編號#

40, 60, 91 04 4-1/2 x 6-1/4 PSL-04

90, 92 06 5-1/4 x 7-1/4 PSL-06

特色
•	 於輪子側面施加壓力，利用摩擦

力固定輪子

應用系列 輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 編號#

40 4 2 SLB-10

拇指煞車
編號 # SLB

四向拉環煞車
編號 # PSL

四向拉環煞車
編號 # PSL

精密培林 / 不鏽鋼精密培林
編號 # PB / SPB

特色
•	 在無須維護的情況下提供最輕鬆

滑順的轉動，適用於中荷重至重
荷重的應用。須配合套管或軸管
使用。

搭配軸管(英寸) 內徑 外徑 編號#

3/8" 內徑軸管 15 mm 35 mm PB6202

1/2" 內徑軸管 17 mm 40 mm PB6203

1/2" 內徑軸管 17 mm 40 mm SPB6203

1/2" 內徑軸管 20 mm 47 mm PB6204

3/4" 內徑軸管 25 mm 52 mm PB6205

荷重法蘭型精密培林
編號 # PB-Q / SPB-Q

特色
•	 在無須維護的情況下提供最輕鬆

滑順的轉動，內建軸管使腳輪的
組裝更迅速簡單。

內徑(英寸) 外徑(英寸) 描述 編號#

1/2 1-3/16 - PB38-Q34

1/2 1-3/16 - SPB38-Q34

3/4 1-15/16 單溝 PB39-Q34R

3/4 1-15/16 雙溝 PB39-Q34D

1 1-15/16 雙溝 PB40-Q34D

一體培林 / 不鏽鋼一體培林
編號 # AB / SAB

內徑(英寸) 外徑(英寸) 長度(英寸) 編號#

3/8 7/8 1-9/16 AB071425

3/8 7/8 1-9/16 SAB071425

特色
•	 一體化軸承，滾動舒適，需事先

組裝完成。

法蘭型滾珠培林
編號 # FB

特色
•	 使用鋼板沖壓成形，是比精密培

林更為經濟實惠的選擇。

內徑(英寸) 外徑(英寸) 編號#

1/2 1-3/8 FB44

5/8 1-3/8 FB45

3/4 1-3/8 FB46

長珠培林 / 不鏽鋼長珠培林
編號 # RB / SRB

內徑(英寸) 外徑(英寸) 長度(英寸) 編號#

1/2 1-1/16 1-1/4 RB21-116

3/4 1-3/16 1-3/8 RB23-15

3/4 1-3/16 1-7/8 RB23-178

3/4 1-3/16 1-7/8 SRB23-178

3/4 1-3/16 2-1/2 RB23-25

1 1-15/16 2-1/2 RB25-25

1 1-15/16 3 RB25-3

1-1/4 1-15/16 2-1/2 RB26-25

1-1/4 1-15/16 3 RB26-3

1-1/2 2-7/16 4 RB27-4

特色
•	 擁有較強的荷重力，須配合軸管

及固定片使用。

法蘭型精密培林
編號 # FB-Q34

特色
•	 使用熱處理硬化鋼材，在無須維

護的情況下提供最輕鬆滑順的轉
動。通常使用於手推車輪上。

內徑(英寸) 外徑(英寸) 編號#

1/2 1-3/8 FB44-Q34

5/8 1-3/8 FB45-Q34

3/4 1-3/8 FB46-Q34

長特爾靈軸孔塞
編號 # DB

內徑(英寸) 外徑(英寸) 長度(英寸) 編號#

1/2 1-3/16 2-1/8 DB56-1

特色
•	 置於輪子軸孔中，使孔徑符合螺

絲或軸管尺寸

短特爾靈軸孔塞
編號 # DB

內徑(英寸) 外徑(英寸) 長度(英寸) 編號#

1/2 7/8 1/2 DB56-89

1/2 1-1/16 1-1/4 DB56-116-1

1/2 1-3/16 7/8 DB56-081914B

3/4 1-3/16 11/16 DB57

3/4 1-3/16 2-3/16 DB57-1

特色
•	 置於輪子軸孔中，使孔徑符合螺

絲或軸管尺寸

軸管 / 不鏽鋼軸管
編號 # BS / SBS

內徑(英寸) 外徑(英寸) 長度(英寸) 編號#

5/16 3/8 1-5/8 BS050626

3/8 1/2 1-5/8 BS060825

1/2 3/4 1-7/8 BS081230

1/2 3/4 2-7/16 BS081239

1/2 3/4 2-7/16 SBS081239

1/2 3/4 2-15/16 BS081247

3/4 1 3-1/4 BS121648

3/4 1 3-1/2 BS121656

特色
•	 置於長珠培林中，使孔徑符合螺

絲尺寸，幫助螺絲穩固不晃動

塑鋼軸管
編號 # BSD 

內徑(英寸) 外徑(英寸) 長度(英寸) 編號#

3/8 1/2 1-5/8 BSD060825

1/2 3/4 2-7/16 BSD081239

特色
•	 置於長珠培林中，使孔徑符合螺

絲尺寸，幫助螺絲穩固不晃動

軸承與組件各式腳輪煞車 | 軸承與組件

塑鋼培林套管
編號 # THD 

內徑(英寸) 外徑(英寸) 長度(英寸) 編號#

1/2 11/16 1-1/8 THD081118

特色
•	 置於精密培林孔中，使孔徑符合

螺絲尺寸，幫助螺絲穩固不晃動
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培林套管 / 不鏽培林套管
編號 # TH / STH

內徑(英寸) 外徑(英寸) 長度(英寸) 編號#

1/2 11/16 1-1/8 TH081118

1/2 11/16 1-1/8 STH081118

1/2 3/4 1-1/8 TH081264

3/4 15/16 1-5/8 TH14656

特色
•	 置於精密培林孔中，使孔徑符合

螺絲尺寸，幫助螺絲穩固不晃動

軸承與組件 | 腳輪配件

塑膠軸承固定片
編號 # RWP

內徑(英寸) 外徑(英寸) 編號#

3/4 1-3/16 RWP1219

特色
•	 固定軸承使之不會位移

金屬軸承固定片
編號 # RWS

內徑(英寸) 外徑(英寸) 編號#

3/4 1-3/16 RWS1219

1 1-15/16 RWS1631

特色
•	 固定軸承使之不會位移

金屬軸承固定片
編號 # WS

內徑(英寸) 外徑(英寸) 編號#

3/4 1-3/16 WS1219

1 1-15/16 WS1631

1 2-7/16 WS1639

1-1/4 1-15/16 WS2031

特色
•	 固定軸承使之不會位移

腳輪配件

美式頂高器
編號 # FL-A

特色
•	 用於固定設備，操作輕便且安全
•	 橡膠防滑底座

展開高度(英寸) 收起高度(英寸) 編號#

5-3/4 5-1/16 FL400A

6-5/8 5-5/8 FL500A

7-5/8 6-5/8 FL600A

9-5/8 8-5/8 FL800A

底板# 底板尺寸(英寸) 孔距(英寸) 螺栓直徑(英寸)

03 4 x 4-1/2 2-5/8 x 3-5/8 至 3 x 3 3/8

日式頂高器
編號 # FL-J

特色
•	 用於固定設備，操作輕便且安全
•	 橡膠防滑底座

展開高度(英寸) 收起高度(英寸) 編號#

5-7/8 4-5/8 FL400J

6-3/4 5-1/2 FL500J

7-3/4 6-1/2 FL600J

9-3/4 8-1/2 FL800J

底板# 底板尺寸(英寸) 孔距(英寸) 螺栓直徑(英寸)

03 4 x 4-1/2 2-5/8 x 3-5/8 至 3 x 3 3/8

腳輪置換底板
編號 # CP

特色
•	 使腳輪安裝更加方便快速

底板尺寸(英寸) 孔距(英寸) 螺栓(英寸) 編號#

2-3/8 x 3-5/8 - (焊接式) - CP-01

4 x 4-1/2 2-5/8 x 3-5/8 至 3 x 3 3/8 CP-03

腳輪珠槽防塵圈
編號 # SU / LU

特色
•	 防止灰塵進入腳輪珠槽滾道，使

潤滑油的維持時間更長久

應用系列 位置 編號#

34 上珠槽滾道 SU34

34 下珠槽滾道 LU34

金屬防塵蓋
編號 # TG

特色
•	 防止灰塵進入輪子軸承內

內徑(英寸) 外徑(英寸) 編號#

1/2 2-3/4 TG4

1/2 3 TG5

1/2 3-1/2 TG6

1/2 5-1/2 TG8

L 型防撞條
編號 # CB-L31

特色
•	 使用鐵片加固
•	 保護牆壁避免因碰撞而受損

圓形防撞碰墊
編號 # CB-77

特色
•	 用於77號、78號扣環插桿
•	 保護牆壁避免因碰撞而受損

圓管用膨脹式橡膠插桿套件
編號 # EA

特色
•	 將扣環插桿固定於較寬的安裝孔

管內

內徑(英寸) 擴展範圍(英寸) 編號#

3/4 0.720 - 0.851 EA90

7/8 0.852 - 0.927 EA91

1 0.928 - 1.029 EA92

1-1/8 1.030 - 1.140 EA93

1-1/4 1.141 - 1.359 EA94

1-3/8 1.360 - 1.425 EA95

1-1/2 1.426 - 1.589 EA96

1-7/8 1.790 - 1.850 EA97

長寬(英寸) 厚度(英寸) 安裝孔(英寸) 編號#

3 x 3 1 每側各兩個 5/16" 孔 CB-L31

直徑(英寸) 孔徑(英寸) 編號#

3-1/2 0.845 - 0.865 CB-77
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