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特色
•	停止腳輪的轉向，使活動輪成為
定向輪

應用系列 底板編號# 底板尺寸(英寸) 編號#

34, 40 03 4 x 4-1/2 PSL-03

S40 03 4 x 4-1/2 PSL-S03

特色
•	停止腳輪的轉向，使活動輪成為
定向輪

應用系列 底板編號# 底板尺寸(英寸) 編號#

40, 60, 91 04 4-1/2 x 6-1/4 PSL-04

90, 92 06 5-1/4 x 7-1/4 PSL-06

特色
•	於輪子側面施加壓力，利用摩擦
力固定輪子

應用系列 輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 編號#

40 3 1-13/16 RSB-05

拇指煞車
編號 # RSB

四向拉環煞車 / 不鏽四向拉環煞車
編號 # PSL / PSL-S

四向拉環煞車
編號 # PSL

精密培林 / 不鏽鋼精密培林
編號 # PB / SPB

特色
•	在無須維護的情況下提供最輕鬆
滑順的轉動，適用於中荷重至重
荷重的應用。須配合套管或軸管
使用

搭配軸管(英寸) 內徑 外徑 編號#

3/8" 內徑軸管 15 mm 35 mm PB6202

1/2" 內徑軸管 17 mm 40 mm PB6203

1/2" 內徑軸管 17 mm 40 mm SPB6203

1/2" 內徑軸管 20 mm 47 mm PB6204

3/4" 內徑軸管 25 mm 52 mm PB6205

一體培林 / 不鏽鋼一體培林
編號 # AB / SAB

內徑(英寸) 外徑(英寸) 長度(英寸) 編號#

3/8 7/8 1-9/16 AB071425

3/8 7/8 1-9/16 SAB071425

特色
•	一體化軸承，滾動舒適，需事先
組裝完成

長珠培林 / 不鏽鋼長珠培林
編號 # RB / SRB

內徑(英寸) 外徑(英寸) 長度(英寸) 編號#

1/2 1-1/16 1-1/4 RB21-116

3/4 1-3/16 1-3/8 RB23-15

3/4 1-3/16 1-7/8 RB23-178

3/4 1-3/16 1-7/8 SRB23-178

3/4 1-3/16 2-1/2 RB23-25

1 1-15/16 2-1/2 RB25-25

1 1-15/16 3 RB25-3

1-1/4 1-15/16 2-1/2 RB26-25

1-1/4 1-15/16 3 RB26-3

1-1/2 2-7/16 4 RB27-4

特色
•	擁有較強的荷重力，須配合軸管
及固定片使用

各式腳輪煞車 | 軸承與組件
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荷重法蘭型精密培林
編號 # PB-Q / SPB-Q

特色
•	在無須維護的情況下提供最輕鬆
滑順的轉動，內建軸管使腳輪的
組裝更迅速簡單

內徑(英寸) 外徑(英寸) 描述 編號#

1/2 1-3/16 - PB38-Q34

1/2 1-3/16 - SPB38-Q34

3/4 1-15/16 單溝 PB39-Q34R

3/4 1-15/16 雙溝 PB39-Q34D

1 1-15/16 雙溝 PB40-Q34D

法蘭型滾珠培林
編號 # FB

特色
•	使用鋼板沖壓成形，是比精密培
林更為經濟實惠的選擇。

內徑(英寸) 外徑(英寸) 編號#

1/2 1-3/8 FB44

5/8 1-3/8 FB45

3/4 1-3/8 FB46

法蘭型精密培林
編號 # FB-Q34

特色
•	使用熱處理硬化鋼材，在無須維
護的情況下提供最輕鬆滑順的轉
動。通常使用於手推車輪上

內徑(英寸) 外徑(英寸) 編號#

1/2 1-3/8 FB44-Q34

5/8 1-3/8 FB45-Q34

3/4 1-3/8 FB46-Q34

長特爾靈軸孔塞
編號 # DB

內徑(英寸) 外徑(英寸) 長度(英寸) 編號#

1/2 1-3/16 2-1/8 DB56-1

特色
•	置於輪子軸孔中，使孔徑符合螺
絲或軸管尺寸

短特爾靈軸孔塞
編號 # DB

內徑(英寸) 外徑(英寸) 長度(英寸) 編號#

1/2 7/8 1/2 DB56-89

1/2 1-1/16 1-1/4 DB56-116-1

1/2 1-3/16 7/8 DB56-081914B

3/4 1-3/16 11/16 DB57

3/4 1-3/16 2-3/16 DB57-1

特色
•	置於輪子軸孔中，使孔徑符合螺
絲或軸管尺寸

軸管 / 不鏽鋼軸管
編號 # BS / SBS

內徑(英寸) 外徑(英寸) 長度(英寸) 編號#

5/16 3/8 1-5/8 BS050626

3/8 1/2 1-5/8 BS060825

1/2 3/4 1-7/8 BS081230

1/2 3/4 2-7/16 BS081239

1/2 3/4 2-7/16 SBS081239

1/2 3/4 2-15/16 BS081247

3/4 1 3-1/4 BS121648

3/4 1 3-1/2 BS121656

特色
•	置於長珠培林中，使孔徑符合螺
絲尺寸，幫助螺絲穩固不晃動

塑鋼軸管
編號 # BSD 

內徑(英寸) 外徑(英寸) 長度(英寸) 編號#

3/8 1/2 1-5/8 BSD060825

1/2 3/4 2-7/16 BSD081239

特色
•	置於長珠培林中，使孔徑符合螺
絲尺寸，幫助螺絲穩固不晃動

軸承與組件

塑鋼培林套管
編號 # THD 

內徑(英寸) 外徑(英寸) 長度(英寸) 編號#

1/2 11/16 1-1/8 THD081118

特色
•	置於精密培林孔中，使孔徑符合
螺絲尺寸，幫助螺絲穩固不晃動
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培林套管 / 不鏽培林套管
編號 # TH / STH

內徑(英寸) 外徑(英寸) 長度(英寸) 編號#

1/2 11/16 1-1/8 TH081118

1/2 11/16 1-1/8 STH081118

1/2 3/4 1-1/8 TH081264

3/4 15/16 1-5/8 TH14656

特色
•	置於精密培林孔中，使孔徑符合
螺絲尺寸，幫助螺絲穩固不晃動

軸承與組件 | 腳輪配件

塑膠軸承固定片
編號 # RWP

內徑(英寸) 外徑(英寸) 編號#

3/4 1-3/16 RWP1219

特色
•	固定軸承使之不會位移

金屬軸承固定片
編號 # RWS

內徑(英寸) 外徑(英寸) 編號#

3/4 1-3/16 RWS1219

1 1-15/16 RWS1631

特色
•	固定軸承使之不會位移

金屬軸承固定片
編號 # WS

內徑(英寸) 外徑(英寸) 編號#

3/4 1-3/16 WS1219

1 1-15/16 WS1631

1 2-7/16 WS1639

1-1/4 1-15/16 WS2031

特色
•	固定軸承使之不會位移

美式頂高器
編號 # FL-A

特色
•	用於固定設備，操作輕便且安全
•	橡膠防滑底座

展開高度(英寸) 收起高度(英寸) 編號#

5-3/4 5-1/16 FL400A

6-5/8 5-5/8 FL500A

7-5/8 6-5/8 FL600A

9-5/8 8-5/8 FL800A

底板# 底板尺寸(英寸) 孔距(英寸) 螺栓直徑(英寸)

03 4 x 4-1/2 2-5/8 x 3-5/8 至 3 x 3 3/8

日式頂高器
編號 # FL-J

特色
•	用於固定設備，操作輕便且安全
•	橡膠防滑底座

展開高度(英寸) 收起高度(英寸) 編號#

5-7/8 4-5/8 FL400J

6-3/4 5-1/2 FL500J

7-3/4 6-1/2 FL600J

9-3/4 8-1/2 FL800J

底板# 底板尺寸(英寸) 孔距(英寸) 螺栓直徑(英寸)

03 4 x 4-1/2 2-5/8 x 3-5/8 至 3 x 3 3/8

腳輪置換底板
編號 # CP

特色
•	使腳輪安裝更加方便快速

底板尺寸(英寸) 孔距(英寸) 螺栓(英寸) 編號#

2-3/8 x 3-5/8 - (焊接式) - CP-01

4 x 4-1/2 2-5/8 x 3-5/8 至 3 x 3 3/8 CP-03

腳輪珠槽防塵圈
編號 # SU / LU

特色
•	防止灰塵進入腳輪珠槽滾道，使
潤滑油的維持時間更長久

應用系列 位置 編號#

34 上珠槽滾道 SU34

34 下珠槽滾道 LU34


