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ALNITEK

ALNITEK  優力膠輪一般的優力膠輪

●  一般 PU 輪於單輪載重 500 公斤的情況下駛於
鐵屑上。

● ALNITEK  於單輪載重 500 公斤的情況下駛於
鐵屑上。

鋁芯高回彈易推PU輪

高彈力鋁芯PU輪由獨特的高級PU配方製成，是品質導向產品中的理想選擇。特殊的聚氨酯輪面

可大幅減少啟動所需的力量，減少滾動過程中的震動，從而提供平穩、滑順、低噪安靜且高度可

控易推的行動力，在提升工作效率的同時也增加了安全性。此PU輪耐油、耐水解及耐大部分的溶

劑，滾動無痕可保護地板。特殊材質的PU輪面可以防止工業生產過程中的尖銳碎屑刺入，有助於

保持輪子清潔並降低維護成本，提高輪子的使用壽命。輪芯與輪面接著穩固，不脫膠不裂解，耐

用可靠。

使用輕量化鋁芯，輕巧省力少能耗
擁有極佳的輪面回彈力，平穩安靜又易推
大量減少尖銳碎屑刺入輪面，提高使用壽命
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ALNITEK  弧面鋁芯高回彈易推 PU 輪
輪子編號 # DUSA 

* 軸長包含套管

1600 lbs
726 kg

82° C
-42° C

75(±5) Shore (A)

由獨特的高回彈 PU 製成，可減少啟動所需的力量，減
少滾動中的震動，從而提供平穩滑順、低噪安靜且高度
可控易推的行動力。此輪耐油、耐水解及耐大部分的溶
劑，滾動無痕可保護地板。特殊輪面可以防止工業生產
過程中的尖銳碎屑刺入，有助保持輪子清潔並降低維護
成本。輪芯與輪面接著穩固，不脫膠不裂解，耐用可靠。

ALNITEK  平面鋁芯加厚高回彈易推 PU 輪
輪子編號 # TUSA-EX 

波浪型 - W

1500 lbs
680 kg

82° C
-42° C

75(±5) Shore (A)

由獨特的高回彈 PU 製成，可減少啟動所需的力量，減少滾動中的
震動，從而提供平穩滑順、低噪安靜且高度可控易推的行動力。此
輪耐油、耐水解及耐大部分的溶劑，滾動無痕可保護地板。特殊的
PU 輪面可以防止工業生產過程中的尖銳碎屑刺入，有助於保持輪子
清潔並降低維護成本。輪芯與輪面接著穩固，不脫膠不裂解，耐用
可靠。

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 軸長(英寸)* 荷重(公斤) 編號# 軸承

5 2 2-7/16 500 520TUSA63LT-EX 6203 精密培林
6 2 2-7/16 590 620TUSA63LT-EX 6203 精密培林
8 2 2-7/16 726 820TUSA64LT-EX-W 6204 精密培林

^顏色

L R X

ALNITEK 高回彈易推PU輪
最高荷重至 1588公斤

* 軸長包含套管

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 軸長(英寸)* 荷重(公斤) 編號# 軸承 ^顏色

3 1-1/4 1-9/16 150 314DUSA63LT 6003 精密培林 L

4

1-1/4 1-9/16 170 414DUSA63LT 6003 精密培林 L

1-1/2 1-15/16 250 415DUSA63LT 6003 精密培林 L

2 2-7/16 363 420DUSA63^T 6203 精密培林 L, R, X

5

1-1/4 1-9/16 195 514DUSA63LT 6003 精密培林 L

1-1/2 1-15/16 295 515DUSA63LT 6003 精密培林 L

2 2-7/16 454 520DUSA63^T 6203 精密培林 L, R, X

6
1-1/2 1-15/16 340 615DUSA63LT 6203 精密培林 L

2 2-7/16 544 620DUSA63^T 6203 精密培林 L, R, X

8 2 2-7/16 680 820DUSA63^T 6203 精密培林 L, R, X


