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培林套管 / 不鏽培林套管
編號 # TH / STH

內徑(英寸) 外徑(英寸) 長度(英寸) 編號#

1/2 11/16 1-1/8 TH081118

1/2 11/16 1-1/8 STH081118

1/2 3/4 1-1/8 TH081264

3/4 15/16 1-5/8 TH14656

特色
•	 置於精密培林孔中，使孔徑符合

螺絲尺寸，幫助螺絲穩固不晃動

軸承與組件 | 腳輪配件

塑膠軸承固定片
編號 # RWP

內徑(英寸) 外徑(英寸) 編號#

3/4 1-3/16 RWP1219

特色
•	 固定軸承使之不會位移

金屬軸承固定片
編號 # RWS

內徑(英寸) 外徑(英寸) 編號#

3/4 1-3/16 RWS1219

1 1-15/16 RWS1631

特色
•	 固定軸承使之不會位移

金屬軸承固定片
編號 # WS

內徑(英寸) 外徑(英寸) 編號#

3/4 1-3/16 WS1219

1 1-15/16 WS1631

1 2-7/16 WS1639

1-1/4 1-15/16 WS2031

特色
•	 固定軸承使之不會位移

腳輪配件

美式頂高器
編號 # FL-A

特色
•	 用於固定設備，操作輕便且安全
•	 橡膠防滑底座

展開高度(英寸) 收起高度(英寸) 編號#

5-3/4 5-1/16 FL400A

6-5/8 5-5/8 FL500A

7-5/8 6-5/8 FL600A

9-5/8 8-5/8 FL800A

底板# 底板尺寸(英寸) 孔距(英寸) 螺栓直徑(英寸)

03 4 x 4-1/2 2-5/8 x 3-5/8 至 3 x 3 3/8

日式頂高器
編號 # FL-J

特色
•	 用於固定設備，操作輕便且安全
•	 橡膠防滑底座

展開高度(英寸) 收起高度(英寸) 編號#

5-7/8 4-5/8 FL400J

6-3/4 5-1/2 FL500J

7-3/4 6-1/2 FL600J

9-3/4 8-1/2 FL800J

底板# 底板尺寸(英寸) 孔距(英寸) 螺栓直徑(英寸)

03 4 x 4-1/2 2-5/8 x 3-5/8 至 3 x 3 3/8

腳輪置換底板
編號 # CP

特色
•	 使腳輪安裝更加方便快速

底板尺寸(英寸) 孔距(英寸) 螺栓(英寸) 編號#

2-3/8 x 3-5/8 - (焊接式) - CP-01

4 x 4-1/2 2-5/8 x 3-5/8 至 3 x 3 3/8 CP-03

腳輪珠槽防塵圈
編號 # SU / LU

特色
•	 防止灰塵進入腳輪珠槽滾道，使

潤滑油的維持時間更長久

應用系列 位置 編號#

34 上珠槽滾道 SU34

34 下珠槽滾道 LU34

金屬防塵蓋
編號 # TG

特色
•	 防止灰塵進入輪子軸承內

內徑(英寸) 外徑(英寸) 編號#

1/2 2-3/4 TG4

1/2 3 TG5

1/2 3-1/2 TG6

1/2 5-1/2 TG8

L 型防撞條
編號 # CB-L31

特色
•	 使用鐵片加固
•	 保護牆壁避免因碰撞而受損

圓形防撞碰墊
編號 # CB-77

特色
•	 用於77號、78號扣環插桿
•	 保護牆壁避免因碰撞而受損

圓管用膨脹式橡膠插桿套件
編號 # EA

特色
•	 將扣環插桿固定於較寬的安裝孔

管內

內徑(英寸) 擴展範圍(英寸) 編號#

3/4 0.720 - 0.851 EA90

7/8 0.852 - 0.927 EA91

1 0.928 - 1.029 EA92

1-1/8 1.030 - 1.140 EA93

1-1/4 1.141 - 1.359 EA94

1-3/8 1.360 - 1.425 EA95

1-1/2 1.426 - 1.589 EA96

1-7/8 1.790 - 1.850 EA97

長寬(英寸) 厚度(英寸) 安裝孔(英寸) 編號#

3 x 3 1 每側各兩個 5/16" 孔 CB-L31

直徑(英寸) 孔徑(英寸) 編號#

3-1/2 0.845 - 0.865 CB-77


