
           www.DurableCaster.com.tw       Durastar 鉅國腳輪      70       

1200 lbs
544 kg

82° C
-29° C

70(±5) Shore (A)

TPR 橡膠輪可耐受大多數的化學溶劑、油脂和水。此輪重量輕，滾動平穩，可以吸
收移動時因碰撞而產生的震動，行進安靜，不會殘留痕跡可以保護地板。

平面熱塑性橡膠輪
輪子編號 # TPR 

輪徑(英寸) 輪寬(英寸) 軸長(英寸) 荷重(公斤) 編號# *無軸承 *長珠培林 *精密培林 *法蘭型 *軸孔塞 ^顏色

2 7/8 1 41 278TPR*^ 80 - - - - X, Y

2-1/2 7/8 1 41 2578TPR*^ 80 - - - - X, Y

3

7/8 1 41 378TPR*^ 80 - - - - X, Y

1 1-1/8 45 310TPR*^ 81 - - - - H, X, Y

1-1/4 1-9/16 95 314TPR*^ 83 - 35 - 91 X, Y

3-1/2 1-1/4 1-9/16 104 3514TPR*^ 83 - 35 - 91 X, Y

4

1 1-1/8 57 410TPR*^ 81 - - - - H, X, Y

1-1/4 1-9/16 113 414TPR*^ 83 - 35 - 91 X, Y

2 2-3/16 136 420TPR*^ 84 23, 23S 38Q, 38SQ - 56, 57 A, X

5

1 1-1/8 59 510TPR*^ 81 - - - - X, Y

1-1/4 1-9/16 136 514TPR*^ 83 - 34, 35 - 91 X, Y

2 2-3/16 159 520TPR*^ 84 23, 23S 38Q, 38SQ - 56, 57 A, X

6

1-1/4 1-9/16 147 614TPR*^ 83 - 35 - 91 X, Y

2 2-3/16 227 620TPR*^ 84 23, 23S 38Q, 38SQ - 56, 57 A, X

2-1/2 2-3/4 272 625TPR*^ 84, 86 23, 23S, 25 38Q, 38SQ - - X

8

1-1/2 2 181 815TPR*^ - - - 44, 45, 46 - X

2 2-3/16 272 820TPR*^ 84 23, 23S 38Q, 38SQ - 56, 57 A, X

2-1/2 2-3/4 318 825TPR*^ 84, 86 23, 23S, 25 38Q, 38SQ - 56, 57 X

10
1-1/2 2 272 1015TPR*^ - - - 44, 45, 46 - X

2-1/2 2-3/4 454 1025TPR*^ 84, 86 23, 23S, 25 38Q, 38SQ - 56, 57 X

12 3 3-1/4 544 1230TPR*^ 86 25 39D - - X

^顏色

A X YH

*編號 軸承選項(英寸) *編號 軸承選項(英寸)

23 3/4 長珠培林 45 5/8 法蘭型滾珠培林
23S 3/4 不鏽鋼長珠培林 46 3/4 法蘭型滾珠培林
25 1 長珠培林 56 1/2 軸孔塞
34 3/8 精密培林含大防塵蓋 57 3/4 軸孔塞 

35 3/8 精密培林含小防塵蓋 80 1/4 孔無培林
38Q 1/2 Q34 精密培林 81 5/16 孔無培林

38SQ 1/2 Q34 不鏽鋼精密培林 84 1-3/16 孔無培林
39D 3/4 雙溝精密培林 86 1-15/16 孔無培林
44 1/2 法蘭型滾珠培林 91 3/8 內徑軸管

TPR熱塑性橡膠輪
最高荷重至 544公斤


